
MYQ® CONTROL PANEL
Permet de commander n’ importe quel 

ouvre-porte de garage fabriqué depuis 
1998 par téléphone intel l igent, tablette 

ou ordinateur ( lorsque jumelé à la 
passerel le internet Lif tMaster) – fournit 

la mise à niveau nécessaire pour ut i l iser 
Security+ 2.0 et la technologie MyQ. 

LAMPE TÉLÉCOMMANDÉE 
Écla i rez  vo t re  espace comme 

vous  le  dés i rez  en  p laçant  ce t te 
lampe n ’ impor te  où  dans  le 

garage. U t i l i se  (2 )  ampoules  de 
100 W (non incluses ) .

TÉLÉCOMMANDE À  
3 BOUTONS

Act ive  jusqu’à  t ro is  ouvre-por tes 
ou  accesso i res  d ’écla i rage MyQ.

ACCESSOIRES INCLUS  :

PUISSANTS AJOUTS  :

3
8

0
LM

G U I D E  D E  P R O D U I T  8 5 0 0
O U V R E - P O R T E  D E  G A R A G E  C .   C . 
À  M O N T A G E  M U R A L  C O M P A T I B L E 
A V E C  B A T T E R I E  D E  S E C O U R S

ULTRA SILENCIEUX ÉLIMINE LE BRUIT ET LA VIBRATION PAR LE PLAFOND - PARFAIT
SI UNE CHAMBRE À COUCHER SE TROUVE AU-DESSUS OU À CÔTÉ DU GARAGE.

BATTERIE DE SECOURS GARANTISSANT L’ACCÈS AU GARAGE MÊME LORS D’UNE PANNE DE 
COURANT. (ACHAT DE LA BATTERIE DE SECOURS 475LM NÉCESSAIRE).

CONCEPTION À MONTAGE MURAL  LIBÈRE LE PLAFOND DU GARAGE DES ACTIONNEURS 
ET RAILS ACCROCHÉS, ET PERMET D’UTILISER L’ESPACE POUR DU RANGEMENT 
SUPPLÉMENTAIRE.

LAMPE TÉLÉCOMMANDÉE  FOURNIT 200 WATTS D’ÉCLAIRAGE AVEC TEMPORISATION 
D’ÉCLAIRAGE RÉGLABLE.

GARANTIE À VIE SUR LE MOTEUR  ET DE 5 ANS SUR LES PIÈCES. GARANTIE DE 1 AN SUR LA 
BATTERIE DE SECOURS VENDUE SÉPARÉMENT).

FIABLE

INTELLIGENT
TECHNOLOGIE MyQ QUI  VOUS PERMET DE SURVEILLER ET DE COMMANDER EN TOUTE 
SÉCURITÉ VOTRE OUVRE-PORTE DE GARAGE ET LES LAMPES DE LA MAISON AVEC VOTRE 
TÉLÉPHONE INTELL IGENT, TABLETTE OU ORDINATEUR. NÉCESSITE L’ACHAT D’UNE 
PASSERELLE INTERNET (828LM)*

DES ALERTES  PEUVENT ÊTRE REÇUES PAR COURRIEL OU DANS DES FENÊTRES 
CONTEXTUELLES PAR NOTIF ICAT IONS POUSSÉES SUR VOTRE APPAREIL  MOBILE DE SORTE 
QUE VOUS CONNAISSEZ EN TOUT TEMPS L’ÉTAT DE VOTRE PORTE DE GARAGE ET DE 
L’ÉCLAIRAGE DE LA MAISON.

SÉCURISÉ
LA MINUTERIE DE FERMETURE FERME LA PORTE AUTOMATIQUEMENT APRÈS UN DÉLAI 
PRÉDÉTERMINÉ.

LA TECHNOLOGIE SECURITY+ 2.0® ENVOIE  UN NOUVEAU CODE À CHAQUE CL IC  DE LA 
TÉLÉCOMMANDE.

LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENT  ALLUME AUTOMATIQUEMENT L’ÉCLAIRAGE.

LE DISPOSITIF THE PROTECTOR SYSTEM®  INVERSE AUTOMATIQUEMENT LA COURSE DE LA 
PORTE EN CAS D’OBSTR UCTION.

LA SERRURE AUTOMATIQUE À PÊNE DORMANT (041A6102) EMPÊCHE L’OUVERTURE FORCÉE 
DE LA PORTE.

PRINCIPALES CARACTÉR
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PASSERELLE INTERNET 
Connecte  l ’ouvre-por te  à  in ternet 

pour  ac t iver  la  commande de  la 
por te  de  garage avec  un té léphone 

in te l l igent .
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TÉLÉCOMMANDE D’ÉCLAIRAGE
Permet  de  commander  l ’écla i rage 

de  la  maison par  une té lécommande 
d ’ouvre-por te  de  garage ou un 

té léphone in te l l igent .

OPTIMISATION  
DE L’ESPACE
Une concept ion  qu i 
max imise  la  po lyva lence

PUISSANCE DE 
LEVAGE 
Fa i t  bouger  des  por tes 
de  295 kg
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*La liaison de votre compte MyQ à un partenaire peut exiger l’achat d’un accessoire supplémentaire ou des frais d’abonnement. 

C o n c e p t i o n  à  m o n t a g e  m u r a l   :  t o u t e  l a  b e a u t é  d ’ u n  e s p a c e  l i b r e .

O U V R E - P O R T E  D E  G A R A G E  C .   C .  À  M O N TA G E 
M U R A L  C O M PAT I B L E  AV E C  B AT T E R I E  D E  S E C O U R S 
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MONITEUR DE PORTE DE 
GARAGE ET DE BARRIÈRE

Surve i l le  e t  fe rme jusqu’à  qua t re 
por tes  de  garage depu is  n ’ impor te 

que l le  p ièce  de  la  maison.
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BATTERIE DE SECOURS
Fonct ionne même lo rs  des  pannes 

de  courant  pour  assurer  l ’accès  au 
garage.
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U N E  F A B R I C A T I O N  D E  M A Î T R E .

 - Ser v ice  sévère  24 V  c .  c . 
 - Pro tec t ion  thermique 
automat ique
 - Lubr i f i ca t ion  permanente

MOTEUR
 - 120 V  c . a .
 - Tens ion  de  60 Hz
 - Courant  nomina l  de  2 ,7  A
 - Homologué UL ®

 - Cordon d ’a l imenta t ion  de 
1 ,83 m (6  p i )  (3  broches )

ALIMENTATION

8 5 0 0
OUVRE-PORTE DE GARAGE C.  C.  À 

MONTAGE MURAL COMPATIBLE AVEC 

BATTERIE  DE SECOURS

† † Remarque : Pour réduire le risque de blessures, n’utiliser la fonction Alert-2-Close/ 
fermeture non supervisée uniquement si l’ouvre-porte a été installé sur une porte articulée. 
©2018 LiftMaster Tous droits réservés
300 Windsor Drive, Oak Brook, IL 60523
LiftMaster.com
Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance.
Le symbole UL® et le logo UL sont des marques de commerce d’UL LLC © 2017 Tous droits réservés.
LMGDCA8500 4/18

 - Capteurs  d ’ invers ion  de  sécur i té 
The Pro tec tor  Sys tem

 - Modè le  475LM (accesso i re  en 
opt ion )  compat ib le  avec  ba t ter ie 
de  secours

 - Fonct ion  A ler t -2-C lose  / 
fe rmeture  non super v isée  ††

 - Fonct ion  de  détect ion  de 
mouvement  sur  le  tab leau de 
commande

 - Écla i rage de  t rava i l  mains  l ib res 
ac t ivé

 - Déclenchement 
d ’urgence  /   rap ide

 - Ouver ture  de 
vent i la t ion   /  pour 
an imal  de  compagnie 

 - Invers ion  de  sécur i té 
vers  le  bas 

 - Butée  de  sécur i té  au  haut

 - Le  br is  du  fa isceau de  sécur i té 
a l lume l ’écla i rage 

 - Sys tème d ’a le r te  d ’ent re t ien

 - Capac i té  de  l ’ouvre-
por te  de  garage jusqu’à 
40  té lécommandes, 4  sys tèmes 
de  d ispos i t i f  sans  f i l  d ’ent rée 
sans  clé  e t  16 appare i l s  MyQ

S É C U R I T É .
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BOÎTES (1)
BOÎTE 1   : 60 ,9  cm X 25,4  cm X 30,5  cm  
(24 po x  10 po  x  12 po )

 - Tête  d ’ouvre-por te  de  garage (8500)
 - MyQ Cont ro l  Pane l  (888LM)
 - Té lécommandes à  3  boutons   (893MAX)
 - Capteurs  d ’ invers ion  de  sécur i té  The Pro tec tor  Sys tem ® 
 - Ser rure  automat ique de  por te  (041A6102)
 - Moni teur  de  tens ion  de  câb le
 - Té lécommande d ’écla i rage (380LM)

 - Fourn i t  une communica t ion 
b id i rec t ionne l le  à  par t i r  de  l ’ouvre-por te 
de  garage e t  des  accesso i res  MyQ*. 

 - Act ive  la  sur ve i l lance e t  la  commande 
des  ouvre-por tes  de  garage de  même 
que les  commandes d ’écla i rage par  un 
té léphone in te l l igent , une tab le t te  ou  un 
ord ina teur  por tab le . **

COMPATIBLE AVEC 
HOMELINK® (VERSION 4.0 OU 
ULTÉRIEURE***)
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IG

EN
T RADIO MyQ®

50 canaux FHSS  
(étalement de spectre  

avec sauts de fréquence)

902–928 MHz

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

***Peut  ex iger  un  adapta teur  ex terne , 
se lon  le  modè le  e t  l ’année de  vo t re 
véh icu le . V is i te r  Homel ink .com pour  de 
l ’ in format ion  supp lémenta i re . 

 - Châssis  en acier  et  couvercle  en p last ique 
 - Mécanisme d’entra înement  à  p ignon et  chaîne interne 
(Rappor t  de  démul t ip l ica t ion  de  63:1 )
 - Réglage automat ique  de  la  rés is tance pour  des  cond i t ions 
météoro log iques  e t  env i ronnementa les  changeantes  
 - Limites  é lectroniques  pour  une conf igura t ion  fac i le 

MÉCANIQUE

 COMMANDES CHIFFRÉES 
  MyQ ® Contro l  Panel ® (888LM)

 - Rad io  MyQ et  Secur i ty+ 2 .O
 - MINUTERIE  DE FERMETURE
 - Détecteur  de  mouvement   : Écla i rage de  t rava i l  mains  l ib res  ac t ivé
 - Commande d ’écla i rage  : Permet  d ’a l lumer  ou  d ’é te indre 
l ’écla i rage de  l ’ouvre-por te
 - Mode de  ver rou i l lage   : Ver rou i l le  les  té lécommandes
 - Permet  de  programmer  té lécommandes, clav ie rs  e t  accesso i res 
MyQ 
 - *Pu isque les  rad ios  se  t rouvent  dans  le  tab leau de  commande, 
des  tab leaux  de  commande câb lés  de rechange ne doivent pas être 
ut i l isés avec cet act ionneur.

Télécommandes à  3  boutons  (893MAX) 
 - Té lécommande  : à  t r ip le  bande 310, 315 e t  390 MHz* 
 - Ouvre-por te  de  garage  : ag i le  en  f réquence sur  310, 315 
e t  390 MHz
 - Codage ant i -cambr io lage

RADIOCOMMANDES

*Tr ip le  bande un iquement  sur  codage Secur i ty+ 2 .0 .  
La  té lécommande de  qua l i té  supér ieure  es t  ré t rocompat ib le 
avec  tous  les  ouvre-por tes  de  garage L i f tMaster ® fabr iqués 
depu is  janv ier  1993.

Portée de 
fonct ionnement   : 

~ 61 m
(200 pi)

Plage de températures   :  -35 °C à  65 °C ( -40 °F  à  150 °F ) 
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 - La  té lécommande 
d ’écla i rage peut  ê t re 
p lacée n ’ impor te  où  dans 
le  garage

 - Nombre d ’ampoules   : 2
 - Pu issance max imale   : 

100 x  2
 -  Tempor isa teur  rég lab le  à 

semi-conducteurs  
(1 ,5-4 ,5  minutes )

ÉCLAIRAGE  
LAMPE TÉLÉCOMMANDÉE
(380LM)

BOÎTE

Par  seconde 
pour  une 
por te  qu i 
remonte

Par  seconde 
pour  une 
por te  qu i 
descend

VITESSE

19,3 cm 
(7,6 po)

19,3 cm 
(7,6 po)

E X P É D I T I O N .
POIDS D’EXPÉDITION 
(en  kg )

SECURITY+ 2.0®

Dégagement  du p lafond nécessai re   :  7 ,6  cm (3  po ) 
du  cent re  de  la  bar re  de  to rs ion

DIMENSIONS
Surface max. de la  porte   :  4,27 m (14 pi) de haut sur 
5,48 m (18 pi) de large 180 pi2 max.

*Rad io  MyQ désact ivée  en  mode de  ba t ter ie 
de  secours  ou  lo rs  de  l ’u t i l i sa t ion  d ’un 
sys tème d ’a l imenta t ion  de  rechange 
(580LM)

**Ex ige  une passere l le  in ternet  (828LM )

295 kg (650  lb ) *

POIDS MAX. DE LA PORTE


