
ACCESSOIRES EN OPTION  :

8 3 5 5 W 
A C T I O N N E U R  D E  P O R T E  D E  Q U A I  D E  S E R V I C E  L É G E R

Idéal  pour  les  appl icat ions qui  ex igent  un levage vert ical  complet 
avec exigences de cycles  de serv ice léger.

myQ BUSINESS FACILITY  VOUS PERMET D’ANALYSER ET D’OPTIMISER 
LA PRODUCTIV ITÉ  PAR UN CONTRÔLE INTUIT IF  ET  DES CAPACITÉS DE 
SURVEILLANCE. ABONNEMENT ANNUEL, PREMIÈRE ANNÉE INCLUSE. 

LE LMi5 SURVEILLE JUSQU’À 5  CAPTEURS EXTERNES, ACT IVANT LA FONCTION 
DE SESSIONS DE PORTE DE QUAI  DANS myQ BUSINESS FACIL ITY  ET LA 
V ISUAL ISAT ION DE LA PRODUCTIV ITÉ  AU QUAI .

WI-FI® INTÉGRÉ  POUR UNE CONNEXION PLUS S IMPLE DE L’ACTIONNEUR À 
INTERNET.

INTELLIGENT

POSTE À 3 BOUTONS INCLUS EN STANDARD POUR L’ACCÈS AU N IVEAU DU 
PLANCHER

CAPACITÉ DE VERROUILLAGE DE PORTE QUI VOUS PERMET D’AJOUTER JUSQU’À 
(2) SERRURES DE PORTE À VOTRE SYSTÈME POUR UNE SÉCURITÉ ACCRUE.

CAPACITÉ DE BATTERIE DE SECOURS QUI  GARANTIT  L’ACCÈS MÊME LORS 
D’UNE PANNE DE COURANT.

DÉMARAGE/ARRÊT PROGRESSIF QUI  RÉDUIT  L’USURE DE VOTRE SYSTÈME 
DE PORTE POUR UN RENDEMENT DURABLE.

MINUTERIE DE FERMETURE QUI  PEUT ÊTRE PROGRAMMÉE POUR FERMER LA 
PORTE APRÈS 1 , 5  OU 10 MINUTES.

SECURITY+ 2.0® QU I  PROTÈGE L’ACCÈS AUX INSTALLATIONS PAR UNE 
TECHNOLOGIE  SANS CODE F IXE, OUVRANT LES PORTES UNIQUEMENT POUR 
LES APPAREILS ENREGISTRÉS.

SÉCURITAIRE ET SÉCURISÉ

FIABLE
GARANTIE  :  2 ANS.

AU-DELÀ DES NORMES DU SECTEUR  :  L IFTMASTER ® S’EST ENGAGÉE À 
OFFRIR DES PRODUITS DE QUALITÉ, DES CONCEPTIONS INNOVANTES ET DES 
SERVICES COMPLETS.
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A R B R E  I N T E R M É D I A I R E  ( D D O 8 9 0 0 W )

MONTAGE MURAL
Pour  les  por tes  ar t icu lées 
p lus  légères  à  levage 
ver t ica l  comple t

SURVEILLANCE DU STATUT 
DE LA PORTE
avec myQ ® Bus iness ™ Fac i l i t y 
e t  jusqu’à  5  capteurs  ex ternes 
autour  de  la  por te

PUISSANTS AJOUTS  :
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 *Source d’alimentation électrique externe nécessaire (100MAPS)
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LiftMaster offre des solutions d’accessoires pour toute application commerciale. 
Voyez la gamme complète de produits à Liftmaster.com

CAPTEUR DE PRÉSENCE DE 
CAMION

Ident i f ie  l ’a r r i vée  d ’un camion au qua i 
ou  son dépar t  du  qua i . * 

INTERRUPTEUR DE FIN DE 
COURSE MÉCANIQUE

Surve i l le  s i  un  n ive leur  de  qua i  a 
é té  dép loyé  ou  s i  une re tenue de 
camion es t  engagée;  n ’ex ige  pas 

d ’a l imenta t ion .

SERRURE DE PORTE 
AUTOMATIQUE

Verrou i l le  automat iquement  la  por te 
de  garage à  la  fe rmeture ;  a joutez 

jusqu’à  (2 )  ser rures  à  vo t re  sys tème.

CAPACITÉ DE BATTERIE DE 
SECOURS

Al imente  l ’ac t ionneur  en  cas  de 
panne de  courant .

STROBOSCOPE
Fourn i t  une not i f i ca t ion  v isue l le  pour 

produ i re  une a le r te  lo rsque la  por te 
es t  en  mouvement . *

RIDEAU DE LUMIÈRE
Fournit  0,9 m (36 po) de plus de 

couverture de zone pour une protection 
supplémentaire; ut i l isat ion intérieure; 

portée max.  : 10 m (33 pi) .*

TÉLÉCOMMANDES
Idéal pour les appl icat ions nécessitant 

un grand nombre de télécommandes 
pour une entrée commune.

CLAVIER SANS FIL
Composants électroniques scel lés  

NEMA 4X (exigences de protection contre 
l ’eau) pour un usage extérieur f iable.

LAMPE À DEL TÉLÉCOMMANDÉE myQ
Se programme directement à l’actionneur et 

fonctionne comme une lampe de travail lorsque 
la porte est en mouvement ou que le faisceau 
des capteurs photoélectriques est interrompu.
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INTERRUPTEUR MAGNÉTIQUE 
REED

Surve i l le  un  n ive leur  de  qua i  lo rsque 
dép loyé  ou  ré t rac té ;   le  sys tème 

magnét ique ne  requ ier t 
pas  d ’a l imenta t ion .
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 -  Châssis  en acier  et  couvercle  r ig ide en p last ique 

 -  Mécanisme d’entra înement  à  p ignon et  chaîne interne 

(Rapport  de démult ip l icat ion de 63:1)

 -  Réglage automat ique de la  rés istance  pour  des  cond i t ions 

météoro log iques  e t  env i ronnementa les  changeantes 

 -  L imites  é lectroniques  pour  une conf igura t ion  fac i le 

 -   Bornier  agrandi  sur  la  car te  log ique Wi-Fi ® c .  c . Es t  doté  d ’un 

c i rcu i t  de  voyants  cl ignotants  e t  d ’un  ver rou i l lage  de  por te 

pour  accommoder  les  accesso i res  commerc iaux  (pour  les  car tes 

log iques  de  rechange, commander  la  p ièce  050DCDDOWF)

CONCEPTION DE CATÉGORIE COMMERCIALE

D D O 8 9 0 0 W
ACTIONNEUR DE PORTE DE QUAI 

À  ARBRE INTERMÉDIAIRE DE 
SERVICE LÉGER

A P P L I C A T I O N S  D E  S E R V I C E  L É G E R

Le modè le  DDO est  prévu pour  les  app l ica t ions  u t i l i sant  des  por tes 
ver t ica les , des  por tes  ar t icu lées  commerc ia les  ex igeant  25 cycles  ou 
moins  par  jour.

Cet  ac t ionneur  es t  idéa l  pour   :

-  Ent repôts  avec  por tes  de  qua i  à  levage ver t ica l  comple t 

-  Ent repr ise  avec  por tes  ar t icu lées  p lus  pet i tes  à  levage ver t ica l 

-  Cent res  de  d is t r ibut ion

-  Ins ta l la t ions  de  log is t ique de  t ie rce  par t ie  (3PL)

-  Ent repôts  souc ieux  d ’économiser  l ’énerg ie 

-  Bureau/ ins ta l la t ions  commerc ia les  avec  qua is  de  chargement 

SECURITY+ 2.0 ® 

COMMANDES RADIO 

Act ionneur  commerc ia l  de  por te
   -    Ag i le  en  f réquence sur  310, 315 e t  390 MHz

Télécommande à 3 boutons en option avec ouverture/fermeture/arrêt (813LM)
   -    P rogrammer  à  l ’a ide  du tab leau de  commande 881LM en opt ion

Té lécommande à  1  bouton  (811LM)
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8 ,2  cm 

(3,2 po)
19 cm 

(7,5 po)

5,6 cm (2,2 po)

20,1 CM 

(7,9 po)

SURFACE MAX. DE LA PORTE (PI   2)

HAUTEUR MAX. LARGEUR MAX. SURFACE MAX.

ARTICULÉE

DÉGAGEMENT DU PLAFOND NÉCESSAIRE : 7,62 CM (3 PO) À PARTIR DU CENTRE DE LA BARRE DE TORSION

POIDS MAX. DE LA PORTE : 63,5 KG (300 LB.)

4 ,3  M (14 P I ) OU 4,9  M (16 P I ) 180 P I  AU TOTAL

VITESSE

20,3 CM 
(8 po)

30,5 CM 
(12 PO)

par  seconde 
pour  la 
course 

descendante 
de  la  por te

par  seconde 
pour  la 
course 

ascendante 
de  la  por te

Portée de 
fonct ionnement   :

~61 M 
(200 PI)

30,6

BOÎTES (1)
BOÎTE 1   : 70 ,8  CM X 29,5  CM X 24,9  CM 
(27,88 po  x  11,61 po  x  9 ,79 po )

 - Act ionneur  commerc ia l  de  por te  (DDO8900W)
 - In ter face  accesso i re  (LMi5 )
 - (1 )  Moni teur  de  tens ion  de  câb le  (1A6104) ; 
un  moni teur  supp lémenta i re  peut  ê t re  a jouté
 - Poste  de  commande à  3  boutons  (02-103) 
 - Capteurs  d ’ invers ion  de  sécur i té  
The Pro tec tor  Sys tem ® 

E X P É D I T I O N .

POIDS D’EXPÉDITION 
(en  kg )

LMi5

DDO8900W

U N E  F A B R I C A T I O N  D E  M A Î T R E .

-  12 V  C .  C

-   Pro tec t ion  thermique 

automat ique

-  Lubr i f i ca t ion  permanente

-  Cycle  de  ser v ice   : Max imum de 

10 cycles  par  heure ;  moins  de 

25 cycles  par  jour

MOTEUR
 - 120 V  C .  A .

 -  Tens ion  de  60 Hz

 -  Courant  nomina l  2 ,0  A

 -  Homologué UL ®

 - Cordon d ’a l imenta t ion  de 

1 ,83 m (6  p i )  (3  broches )

ALIMENTATION


