Lift Master

Actionneur de porte a arbre
intermédiaire, de service léger pour
portes articulées

Modéle LJ8900W

Pour installation a usage commercial de
service léger

Uniquement sur les portes articulées
avec ensembles de torsion

N'EST PAS DESTINE A UNE
UTILISATION RESIDENTIELLE

Battery
’ / Backup

Capable

WORKS EVEN WHEN THE POWER IS OUT.

Apreés l'installation, laissez la documentation au client.

Ce produit doit étre exclusivement installé et entretenu par un personnel diment formé
sur les systémes de porte. Ce produit peut requérir des ajustements des ressorts de

la porte ou des configurations des rails.Ce produit n’est pas prévu pour étre utilisé sur
des rails a faible dégagement au plafond avec tambour a I’extérieur ou sur les portes
utilisant des ressorts d’extension.

e Lire attentivement ce manuel ainsi que les consignes de sécurité!

e La porte NE se fermera PAS a moins que le Protector System® et le moniteur de
tension du cable soient connectés et alignés correctement.

e Pour un bon fonctionnement en toute sécurité de cet actionneur de porte, le vérifier et
le régler périodiquement.

¢ Le numéro de modele est situé sur le couvercle avant de ’actionneur.
¢ NE dépassez pas 10 cycles complets d’operation de la porte par heure.

Enregistrez votre actionneur pour recevoir des mises a jour et des offres de LiftMaster
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E les points (@).
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Revue des symboles de sécurité et des mots de signalement

Cet actionneur de porte a été congu et mis a I'essai dans le but d’offrir un service sir a condition qu’il soit installé, utilisé, entretenu et
mis a I'essai en stricte conformité avec les instructions et les avertissements contenus dans le présent manuel.

Ce mot de signalement sur les pages suivantes vous avertit de la possibilité de blessures
graves ou de mort en cas de non-conformité aux avertissements qui les accompagnent.
Le danger peut &tre de source mécanique ou provenir d'un choc électrique. Lisez

attentivement les avertissements.

Lorsque vous verrez ce mot-indicateur sur les pages suivantes, il vous alertera de la
possibilité de détériorations de la porte et/ou du dispositif de fermeture si vous ne vous
conformez pas aux avertissements I'accompagnant. Priére de les lire attentivement.

A\

& AVERTISSMENT

Mécanique

/) AVERTISSMENT

Electrique

ATTENTION

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer a des produits chimiques comme le plomb, reconnu par I'Etat de la
Californie comme cause de cancers, d’anomalies congénitales et d’autres problémes liés a la reproduction. Pour plus
d’informations, visitez www.P65Warnings.ca.gov




Introduction

Planification

Examiner la zone pour noter si I'une des conditions ci-aprés s’applique a votre installation.
Des matériaux supplémentaires pourraient étre nécessaires en fonction de vos besoins.

CET ACTIONNEUR DE PORTE EST COMPATIBLE AVEC :

e Des portes qui utilisent une barre de torsion et des ressorts. La barre de torsion
doit étre de 2,5 cm (1 po.) de diamétre. Non compatible avec les tambours &
enroulement inverse.

e Destambours de 10 a 15 cm (4 & 6 po) (ne pas utiliser sur des tambours coniques
de plus de 15 cm [6 po]).

e Des portes articulées a levage élevé (jusqu’a 137,2 cm ou 54 po) et standard jusqu’a
4,3 m (14 pi).

e Des portes d’'une largeur maximale de 5,5 m (18 pi).
e Des portes d’'une surface allant jusqu’a 16,7 m? (180 pi? ).

REMARQUE : Inspectez la barre de torsion
lorsque la porte est élevée et abaissée. Il
est important qu'elle ne présente aucun
mouvement pouvant étre détecté de

haut en bas ou de gauche a droite. Si le
mouvement n’est pas corrigé, la vie utile
de l'actionneur de porte sera grandement
réduite.

Passez en revue ou inspectez |a zone ( gl////////////////////////////////////// )

dinstallation prévue. L'actionneur de b 76cm

porte peut &tre installé du c6té gauche - 216 om (3 po)

ou droit de la porte. Sélectionnez le coté C (g,’g, de :

qui satisfait aux exigences énumérées DI

ci-dessous. d Barre de

a.  Doit présenter un minimum de 6,4 {Boarrsri%r?e torsion
cm (2-1/2 de po) entre le mur et le Lampe a DEL
centre de la barre de torsion. Mur ou télécommandée

. - (LN Oobstacle MyQ® (Non
b.  Doit présenter un minimum de 7,6 fournies)

cm (3 po) entre le plafond et le centre
de la barre de torsion.

c.  Doit présenter un dégagement
minimal de 21,6 cm (8,5 po) entre le e
mur latéral (ou obstacle) et I'extrémité
de la barre de torsion.

d.  Labarre de torsion doit dépasser d’au
moins 3,81 ¢cm (1,5 po) le roulement.
Ceci peut varier, dépendant des
demandes de votre installation.

e.  Une prise électrique est requise a ggggre de

mpoms de .1 ,83 m (6 pl) de la zone automatique
d’installation. Si la prise de courant Non
n'existe pas, contacter un électricien §0urnies)

compétent.

f.  Selon la construction du batiment, ]
des supports de rallonge ou des cales  pgtecteur
en bois peuvent s’avérer nécessaires inverseur

i)

L]

1,4
=] .nl
M !
2
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w

pour installer les détecteurs de sécurité
inverseurs de sécurité et le moniteur
de tension du céble.

g. Le montage au sol des détecteurs
inverseurs de sécurité nécessitera
une quincaillerie non fournie).

>
L

h.  Tout écart entre le sol et le bas de
la porte ne doit pas dépasser 6 mm
(1/4 de po), sinon les capteurs
inverseurs de sécurité pourraient ne
pas fonctionner adéquatement.
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Préparation de votre porte

AVANT DE COMMENCER :
J Désactiver les serrures.

e Retirez tous les cordages reliés a la
porte.

Réaliser le test suivant pour s'assurer que
la porte est équilibrée et qu'elle ne force
pas :

1. Soulever la porte a moitié. La
relacher. Si elle est équilibrée, elle
devrait rester en place, entierement
supportée par ses ressorts.

2. Faire monter et descendre la porte
pour vous assurer qu'elle ne force
pas.

3. Les portes dont le poids dépasse 295
kg (650 Ib) ne devraient PAS s’ouvrir
ou descendre rapidement.

Si votre porte force ou est déséquilibrée,
appeler un technicien formé en systémes
de porte.

4. Assurez-vous que la tension du cable
Assurez-vous que la tension du cable
La tension du cable doit demeurer
égale durant le déplacement de la
porte de haut en bas.

NYWAVVWNWIVVVLTTITITTTT T
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Porte articulée

Outils nécessaires

4\ AVERTISSMENT

Pour éviter des BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES :

TOUJOURS faire appel & un professionnel de la maintenance des portes si cette
derniére se vrille, se grippe ou présente un déséquilibre. Une porte déséquilibrée
peut ne PAS inverser sa course en cas de besoin.

N'ESSAYEZ JAMAIS de desserrer, déplacer ou régler la porte, les ressorts, les
cables, les poulies, les supports de porte ou leur matériel de montage, TOUS étant
sous une tension EXTREME.

Désactivez TOUS les verrous et retirez TOUS LES cordages connectés a la porte
avant d'installer et de faire fonctionner le systéme de fermeture afin d'éviter un

enchevétrement.
ATTENTION

Pour prévenir les dommages a la porte et a I'actionneur :

.

.

TOUJOURS désactiver les serrures avant de poser et d'utiliser I'ouvre-porte.

Faire fonctionner I'actionneur de porte UNIQUEMENT a une tension de 120 V,
60 Hz pour éviter les anomalies de fonctionnement et les dommages.

NE dépassez pas 10 cycles complets d’operation de la porte par heure.

CARACTERISTIQUES
VOIS v 120 Vca a 60 Hz, UNIQUEMENT
UMt . L L 1,5 AMP
Charge nominale pour utilisation commerciale
deserviceléger........... ... . i, 385 pouces/livres par seconde

Courant de la DEL (non fournie)

Lors de I'assemblage, de la pose et du réglage de I'actionneur, les instructions feront appel aux outils a main illustrés ci-apres.

Escabeau

Bse

Foretes de 5/32 de po,
3/16 de po, 5/16 de po
et 3/4 de po

o

==
Pince Coupante Pince
Ruban a mesurer Universelle
=3
\%ﬁ? Tournevis
I ® e ® I Marteau

Niveau

h Crayon
Clé & douille, douilles de 1/4 de po, i \

5/16 de po et 3/8 de po avec clé et

r

Clé a molette
allonge de 6 po
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Inventaire de la boite

Votre actionneur de porte est emballé dans une bofte qui contient le moteur et les piéces illustrées ci-dessous. S'il manque quoi que ce

soit, vérifier le matériel d'emballage.

Poste de commande
a un seul bouton

Moniteur de tension du
cable avec fils de
sonnerie verts/blancs a
2 conducteurs

Détecteurs inverseurs de
sécurité (2) de The Protector
System (1 capteur émetteur et
un capteur récepteur) avec fils
de sonnerie blanc et blanc/noir
a 2 conducteurs

€

Support de
montage

Support du détecteur
inverseur de sécurité (2)

Fil de sonnerie blanc
et blanc/rouge a 2
conducteurs

Collier avec vis
de blocage

4\ WARNING

Movmg Door Can Cause

Serious Injury or Death

Documentation
et étiquettes de
sécurité

Matériel

Vis no 10-32 (2)
Screw 14-10x2 po (4)
Poignée

Corde
Vis 1/4 de po-20x1/2 de po (2)

Boulon a téte bombée et a collet carré
1/4 de po-20 x 1/2 de po (2)

Ecrou & oreilles de 1/4 de po-20 (2)

Articles supplémentaires dont vous pourriez avoir besoin :

Supports de rallonge (modéle
041A5281-1) ou blocs de bois : Selon la
construction du batiment, des supports
de rallonge ou des cales en bois peuvent
étre nécessaires pour installer le détecteur
inverseur de sécurité.

Fixations : Le montage au sol du détecteur
inverseur de sécurité nécessitera des
fixations non fournies.

Connecteur a 90°pour conduit de cable ou
adaptateur souple de cable : Exigé pour
un cablage permanent.

Pile de secours (modele 485LM) Fournit
une alimentation de secours a I'actionneur
de porte.

Serrure de porte automatique (modéle
841LM) : La serrure de porte automatique
est utilisée pour empécher d’ouvrir la
porte manuellement lorsque la porte est
complétement fermée.




Montage

1 Fixer le collier a I’actionneur de porte

Pour éviter les difficultés pendant Ia pose, ne faire fonctionner I’actionneur de
porte que lorsque cela est expressément indiqué.

L’actionneur de porte peut étre installé sur chaque c6té de la porte (voir la section
Planification 3). Les illustrations indiquent I'installation sur le c6té gauche.

1. Dévisser les vis de blocage.

2. Fixer le collier a I'arbre moteur de I'actionneur de porte. Le c6té du collier ayant le
plus grand trou doit étre placé sur I'arbre moteur. S’assurer que I'embase est bien
assise sur I'arbre jusqu’a ce qu’elle atteigne la butée.

3. Placez le collier de sorte que les vis pointent vers I'extérieur et sont accessibles
lorsqu'elles sont vissées a la barre de torsion.

4. Bien serrer les vis de blocage a téte carrée les plus proches de I'arbre moteur
en tournant les vis d’un quart a un demi-tour aprés étre entrées en contact avec
I'arbre moteur.

Arbre du
moteur Collier

=

Vis de
serrage

4\ AVERTISSMENT

Pour prévenir de GRAVES BLESSURES

ou MEME LA MORT, le collet DOIT &tre
solidement serré. La porte pourrait NE
PAS s’inverser correctement ou les limites
d’arrét pourraient se perdre a cause du
glissement du collet.




Montage

2 Fixer le support de montage a I’actionneur de porte MATERIEL

1. Fixer sans serrer le coté rainuré du support de montage sur le méme coté de Vis
I'actionneur de porte que I'embase, en utilisant les vis fournies. #10-32 (2) E

REMARQUE : Ne serrez les vis que lorsque vous étes invité a le faire.

Clé & douille

Installation :

IMPORTANTES INSTRUCTIONS CONCERNANT
L'INSTALLATION

A& AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de BLESSURES
GRAVES, voire MORTELLES

LIRE ET SUIVRE TOUS LES AVERTISSEMENTS ET
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION.

Le systéme de fermeture doit SEULEMENT é&tre installé
sur une porte correctement équilibrée et graissée. Une

Ne JAMAIS porter de montres, bagues ou vétements
amples durant l'installation ou I'entretien de I'actionneur.
lIs pourraient &tre happés par la porte ou les
mécanismes de I'actionneur.

porte mal équilibrée peut ne PAS inverser sa course 9. Poser la commande de porte murale :

en cas de besoin et peut entrainer des BLESSURES e bien en vue de la porte.

GRAVES, voire MORTELLES. * hors de portée des jeunes enfants a une hauteur d’au
TOUTES les réparations aux cables, ensembles de moins 1,5 m (5 pi) du sol, des paliers, des marches
ressort et autres ferrures DOIVENT &tre confiées a ou de toute autre surface adjacente sur laquelle on

un technicien formé en systemes de porte AVANT de marche;

procéder a I'installation de I'actionneur. 3 |'écart de TOUTES les pieces mobiles de la porte.
Désactiver TOUTES les serrures et retirer TOUS les 10.  Installer le marquage du dispositif de déclenchement
cordages raccordés a la porte AVANT d’installer d’urgence. Attacher le marquage sur ou a proximité du
I'actionneur afin d’éviter un emmélement. dispositif de déclenchement d’urgence. Installer I'affiche
Dans la mesure du possible, installer I'actionneur a au d’avertissement de piégeage en regard de la commande
moins 2,13 m (7 pi) au-dessus du sol. de porte & un endroit bien visible.

Laisser le déverrouillage de secours a portée de 11.  Placez I'étiquette de tests d'inversion de sécurité/

main, mais a au moins 1,83 m (6 pi) du sol et éviter d'ouverture d’urgence bien en vue a l'intérieur de la
tout contact avec des véhicules afin d'éviter tout porte.

déclenchement accidentel. 12.  Auterme de la pose, faire I'essai du systéme d'inversion

Ne JAMAIS raccorder I'actionneur & une source de
courant avant d’avoir regu I'instruction de le faire.

de sécurité. La porte DOIT remonter au contact d'un
objet d'une hauteur de 3,8 cm (1-1/2 de po) (ouun2 x4
posé a plat) sur le sol.




Installation

1 Positionner et monter I’actionneur de porte

REMARQUE : Pour des options de montage supplémentaires, consulter la page des
accessoires.

1.
2.

Fermer la porte complétement.

Glisser I'actionneur de porte sur I'extrémité de la barre de torsion. Si la barre de
torsion est trop longue ou endommagée, vous devrez peut-étre la couper.
S’assurer que I'embase ne touche PAS Ie roulement.

Utiliser un niveau pour positionner et aligner verticalement I'actionneur de porte.
Vérifiez si le support de montage est situé sur une surface solide comme un
support de bois, de béton ou de porte/drapeau. NE PAS installer uniquement sur
une cloison seche.

Lorsque I'actionneur de porte est correctement aligné, marquer les trous du
support de montage. Au besoin, serrer les vis de I'embase sur la barre de torsion
pour maintenir I'actionneur en place tout en marquant les trous.

REMARQUE : [’actionneur de porte n’a pas besoin d’affleurer le mur.

Retirer I'actionneur de porte de la barre de torsion. Percer des trous-guides de
3/16 de po aux endroits marqués. Percer a travers les plaques de rail de porte en
métal au besoin.

Remettre I'actionneur de porte sur la barre de torsion jusqu’a ce que les trous-
guides s’alignent sur le support.

Serrer les deux vis de blocage a téte carrée sur la barre de torsion. Pour une
barre de torsion creuse, serrer les vis en les tournant de 3/4 de tour a un tour
complet aprés &tre entrées en contact avec la barre. Pour une barre de torsion
solide, serrer les vis en les tournant d’un quart de tour, mais pas plus d’un demi-
tour apres étre entrées en contact avec I'arbre. Lors de l'installation sur une barre
de torsion clavetée, NE PAS serrer les vis dans la rainure de clavette.

Fixer le support de montage au mur et a I'actionneur de porte. Utilisez les vis de
14-10x2 po pour fixer le support de montage au mur.

4 N
0,6 cm (0,25 po)
|~ min. d’espace
/’ entre le roulement
Collar et 'embase
| Plaque
d'appui
Barre de torsion
) )

4\ AVERTISSMENT

Pour éviter des BLESSURES GRAVES,

Vol

RE MORTELLES :

Des ancrages en béton DOIVENT étre
utilisés si le support est monté dans la
magonnerie.

N'ESSAYEZ JAMAIS de desserrer,
déplacer ou régler la porte, les
ressorts, les cables, les poulies, les
supports de porte ou leur matériel

de montage, TOUS étant sous une
tension EXTREME.

TOUJOURS faire appel & un
professionnel de la maintenance des
portes si cette derniére se vrille, se
grippe ou présente un déséquilibre.
Une porte déséquilibrée peut ne PAS
inverser sa course en cas de besoin.
L’actionneur DOIT étre monté a angle
droit avec la barre de torsion pour
éviter 'usure prématurée de I'embase.

o

(eXe]

u © L

Vis de serrage
(Barre de torsion)

MATERIEL
Vis
14-10 x 2" (2) —
\

/N

Vis 14-10x2 po

Support de fixation
© 3




Installation

2 Pose de la corde et de la poignée de

déclenchement d'urgence

1. Insérer une extrémité de la corde de déclenchement d'urgence dans la poignée.
S'assurer que l'inscription « NOTICE » (avis) est & I'endroit. Fixer a l'aide d’un

noeud simple & au moins 2,5 cm (1 po) de I'extrémité de la corde, pour empécher

le glissement.

2. Passer I'autre extrémité de la corde dans le trou du levier de déclenchement du
chariot. Laisser le déverrouillage de secours a portée de main, mais a au moins
1,83 m (6 pi) du sol et éviter tout contact avec des véhicules afin d'éviter tout
déclenchement accidentel. Fixer la corde a l'aide d’un noeud simple.

REMARQUE : Si la corde doit étre coupée, briler Iégérement 'extrémité coupée pour

empécher qu’elle s’effiloche.

Actionneur de porte
Cable de déclenchement
d'urgence
Nceud simple
Poignée de déclenchement
d'urgence

Nceud simple

3 Installer la serrure de porte automatique

(non fournie)

La serrure de porte automatique (modéle 841LM) est utilisée pour empécher d’ouvrir
Ia porte manuellement lorsque la porte est complétement fermée, consulter la page

Accessaoires 30.

REMARQUE : Les vieux modéles de serrure
de porte de 24 'V sont incompatibles.

1. Laserrure doit étre montée a 3,05 m
(10 pi) de I'actionneur de porte. Dans
la mesure du possible, monter du
méme coté que I'actionneur de porte.
Le troisiéme galet a partir du bas est
idéal pour la plupart des installations.

2. Sassurer que la surface du rail est
propre et fixer le gabarit de la serrure
au rail de maniére a ce que I'orifice du
boulon soit approximativement situé
a7,6 cm (3 po) du centre du galet de
la porte.

3. Percer des trous aux endroits
marqués sur le gabarit.

4.  Fixer la serrure de porte automatique
a I'extérieur du guide de la porte avec
la quincaillerie fournie.

5. Acheminer le fil de sonnerie sur
le mur vers l'actionneur de porte.
Utiliser des agrafes isolées pour fixer
le fil & plusieurs endroits. Insérer le fil
par le bas de I'actionneur de porte.

6.  Brancher le connecteur dans 'une ou
l'autre prise de I'actionneur de porte.

Une serrure de porte secondaire peut étre

installée du coté opposé de la porte en
suivant les instructions ci-dessus.

1

3,05 m (10 pi),

au maximum

4\ AVERTISSMENT

Pour prévenir d’éventuelles BLESSURES
GRAVES ou LA MORT par suite de la
chute d'une porte :

« Si possible, utiliser 1a poignée de
déclenchement d’urgence pour
désengager la porte UNIQUEMENT
lorsqu’elle est FERMEE. Des ressorts
faibles ou brisés ou une porte
déséquilibrée peuvent provoquer la
chute rapide et/ou imprévue d'une porte
ouverte.

* Ne JAMAIS utiliser la poignée de
déclenchement d'urgence a moins que
rien ou personne n'obstrue la trajectoire
de la porte.

MATERIEL

Poignée

Q. Cordon “ﬁ

.
MATERIEL
Vis
1/4 de po-20x
1/2 de po (2)
([ Guide de )
la porte ™
Gabarit de _|
verrou___
I
7.6 cm (3 po)
) _{—”
=
EJ Galet
)
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4 Attachez le moniteur de tension du cable (absolument requis)

REMARQUE : Le moniteur de tension du cable est livré pour une installation sur le coté
gauche. Il est recommandé d’installer le moniteur de tension de cdble du méme coté de
la porte que l'actionneur de porte. Pour une installation du c6té droit, retirez I'anneau
élastique qui maintient le galet en place et remontez-le sur le c6té opposé du moniteur de
tension de cable.

1. Sassurer que le cable de porte est a environ 19 mm (3/4 po) de la surface de
montage. Il peut étre nécessaire d’effectuer des réglages de la porte pour atteindre la
bonne profondeur pour le cable de la porte.

2. Positionner le moniteur de tension du cable de maniere a ce que le galet se trouve

a une distance de 5a 15 cm (2 & 6 po) du tambour et dépasse le cable de 3,17 &

6,35 mm (1/8 & 1/4 de po). Assurez-vous que le moniteur de tension de céble est

situé sur un soutien en bois et que le galet est libre de toute obstruction.

REMARQUE : I ne doit y avoir aucun obstacle dans la zone d’installation qui

empécherait le moniteur de tension du cable ou le cable lui-méme de refermer

complétement la porte lorsqu’un reldchement est détecté.

Marquez et percez des orifices témoin de 3/16 de po pour les vis (les orifices témoin

ne sont pas obligatoires pour les chevilles).

Attachez le moniteur de tension du cable au mur a l'aide de la quincaillerie fournie.

Assurez vous que le galet est par dessus le cable.

Acheminer le fil de la sonnerie & I'actionneur de porte. Utilisez des agrafes isolées

pour fixer le fil.

Connecter le fil de sonnerie aux bornes vertes a raccordement rapide sur I'actionneur

de porte (la polarité n’est pas importante).

REMARQUE : Le cable doit étre tendu sur toute sa longueur de déplacement.

Sassurer qu’il n’y a aucun mou dans le cble du coté opposé de la porte lors d’un

fonctionnement normal. S'il y a un jeu pendant la course de la porte, ajustez les

cables selon le besoin.

Il peut étre nécessaire d’installer un deuxiéme moniteur de tension du cable pour assurer

une sécurité supplémentaire. Lorsque deux moniteurs de tension du cable sont installés,

la porte ne se déplacera pas en position vers le bas ou inversera la direction de sa course
si 'un des moniteurs détecte un mou ou est déconnecté.

Si I'un des moniteurs de tension du cable doit &tre enlevé, débrancher les moniteurs

de I'actionneur, brancher le moniteur que vous souhaitez utiliser et le débrancher et le

brancher deux fois pour qu’il se reprogramme a I'actionneur.

I

(A ractionneur de porte)

-———

Le moniteur de tension du cable DOIT
étre connecté et installé correctement
avant que I’actionneur de porte puisse se
déplacer vers le bas.

Le moniteur de tension de cable détecte
un jeu qui pourrait survenir dans le cas
des cébles et inverse la course de Ia
porte, en éliminant les appels de service.

MATERIEL
J N\

Vis
14-10x2" (2)

Vis no 8-32x1 po (2)

annnnnonog

VUE LATERALE

Tambour
Pour relacher ou
insérer le fil, /
enfoncer la languette oo
a l'aide de I'extrémité
du tournevis
0 Cable
: h
BLANC/ ° B
VERT
Ololo
Moniteur
de tension
L de cable
S|
N Galet du
g ?1786drepm moniteur de
po-1/4 de tension de
po) cable

(Au moniteur de tension de cable)
e 10

Mur
~]

5a15¢cm
(2 a6 po)

LA

Galet du
moniteur de
tension de cable

>~ Environ 19 mm
(3/4 de po)
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5 Installer le poste de commande a seul bouton

Installer Ia commande de porte bien en vue, hors de portée des jeunes enfants
a une hauteur d’au moins 1,5 m (5 pi) du sol, des paliers, des marches ou de
toute autre surface adjacente sur laquelle on marche, et a I'écart de TOUTES
les piéces mobiles de Ia porte.

1. Déposez le couvercle de la station de contrdle.

2. Fixez la station de contréle au mur & au moins 1,5 m (5 pi) au dessus du
sol. La surface de montage doit étre lisse et plate.

3. Sélectionnez I'ouverture défongable appropriée et faites courir les cables
vers le dispositif de fermeture.

4. Connectez les cables a la station de contréle et remettez en place son
couvercle.

5. Fixer les deux affichettes d’avertissement au mur en regard du poste de
commande a un seul bouton.

REMARQUE : Ne PAS brancher I'alimentation et faire fonctionner I'actionneur de
porte pour le moment. Le chariot se déplacera jusqu’a la position complétement
ouverte, mais ne reviendra pas a la position fermée avant que les capteurs
inverseurs de sécurité soient connectés et correctement alignés. Voir page 12.

] V
A=

N\

f
Rouge Blanc

BLANC/
ROUGE

[

BLANC

Poussez sur la patte
avec le bout du
tournevis pour insérer
ou libérer le fil.

Q0

£\ % AVERTISSEMENT

Pour prévenir d'éventuelles BLESSURES
GRAVES, voire MORTELLES suite a une
électrocution :

 Assurez-vous que l'alimentation est coupée
AVANT d'installer le controle de la porte.

* Raccorder UNIQUEMENT & des fils basse
tension de 24 V.

Pour prévenir d’éventuelles BLESSURES

GRAVES, voire MORTELLES lorsqu’une porte

se ferme :

e Installez le contrdle en vue de la porte,
hors de la portée des enfants a une hauteur

minimum de 1,5 m (5 pieds), et & I'écart de
toutes les piéces mobiles de la porte.

* Ne JAMAIS laisser les enfants faire s'amuser
avec les télécommandes ou les boutons-
poussoirs de la commande de porte.

e Actionner la porte UNIQUEMENT lorsqu'on la
voit clairement, qu'elle est bien réglée et que
rien ne géne la course de la porte.

* TOUJOURS garder la porte bien en vue
jusqu'a sa fermeture compléte. Ne JAMAIS
laisser personne croiser le chemin d’une
porte qui se ferme.

DO NOT EXCEED 10 DOOR OPERATIONS
PER HOUR.

FASTEN LABEL ADJACENT TO DOOR.

NE PAS FAIRE FONCTIONNER LA PORTE

Poste de X
commande a un
seul bouton

PLUS DE 10 FOIS PAR HEURE.

FIXER L’ETIQUETTE PRES DE LA
PORTE.

132821122

A\ WARNING

1

Moving Door Can Cause
Serious Injury or Death

Keep Clear! Door May Move at any Time
Without Prior Warning

Do Not Let Children Operate the Door or Play
in the Door Area

Keep Door in Sight at all Times When Door is Moving
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6 Pose du Protector System

Le détecteur inverseur de sécurité doit étre connecté et aligné correctement
avant que I’actionneur n’entame le mouvement de fermeture. ll s’agit d’un
dispositif de sécurité obligatoire et on ne peut pas le désactiver. Le rideau
de lumiére LiftMaster LC36A peut étre installé comme dispositif de sécurité
secondaire en option, voir Ia page 15.

INFORMATIONS IMPORTANTES AU SUJET DU DETECTEUR INVERSEUR
DE SECURITE

Lorsqu’il est bien raccordé et aligné, le détecteur détecte un obstacle dans le parcours
de son faisceau électronique. La cellule émettrice (avec un témoin lumineux ambre)
transmet un faisceau de lumiére invisible a la cellule réceptrice (avec un témoin
lumineux vert). Si un obstacle brise le faisceau de lumiére pendant que la porte se
ferme, la porte s’arrétera et remontera jusqu’a la position entiérement ouverte.

Les unités doivent étre installées a I'intérieur de maniére a ce que la cellule émettrice
et la cellule réceptrice se fassent face I'une I'autre de part et d’autre de la porte, a pas
plus de 15 cm (6 po) au-dessus du sol. L'une ou 'autre peut étre posée & gauche ou a
droite de la porte pourvu que le soleil n’éclaire jamais directement la cellule réceptrice.

Les supports de montage sont congus en vue de leur fixation par pince sur le guide
des portes articulées sans fixations supplémentaires.

Si les unités doivent étre montées sur le mur, les supports doivent &tre fixés
fermement a une surface solide comme la charpente du mur. On peut se procurer
des supports de rallonge (se reporter a la section Accessoires), au besoin. Si la pose
se fait dans une construction en magonnerie, ajouter un morceau de bois a chaque
endroit pour éviter de percer des trous supplémentaires dans la magonnerie si un
repositionnement est nécessaire.

Il ne doit y avoir aucun obstacle sur le parcours du faisceau de lumiére invisible.
Aucune partie de la porte (ni les guides, les ressorts, les charniéres, les rouleaux ou
autres fixations de la porte) ne doit interrompre le faisceau pendant que la porte se
ferme.

4\ AVERTISSMENT

S'assurer que I'actionneur est hors tension
AVANT de poser le détecteur inverseur de
sécurité.

Pour prévenir d’éventuelles BLESSURES

GRAVES, voire MORTELLES lorsqu’une

porte se ferme :

e Raccorder et aligner correctement le
détecteur inverseur de sécurité. Ce
dispositif de sécurité requis NE DOIT
PAS étre désactivé.

e Installer le détecteur inverseur
de sécurité de maniére a ce que
le faisceau NE SOIT PAS A UNE
HAUTEUR de plus de 15 cm (6 po)
au-dessus du plancher du garage.

\a n o A N /
— N \V \V \Vj T —
:; — :;

0 LS LLLLLLLLLLLLLLL LS L LLLLLLLLL L LS

T SIIIITITIRITIIIIIT T, VILLLLTITSITITS
Détecteur inverseur de Zone de protection Détecteur inverseur de
sécurité 15 cm (6 po) max  du faisceau sécurité 15 cm (6 po) max
au-dessus du sol lumineux invisible au-dessus du sol

En faisant face a la porte depuis I'intérieur de 'immeuble

12




Installation

POSE DES SUPPORTS

Vérifier que I’alimentation électrique a I’actionneur est débranchée. Installer et aligner les supports de maniére a ce que les

détecteurs inverseurs de sécurité se fassent face I'un I'autre de part et d’autre de la porte, le faisceau n’étant pas a une hauteur de plus de

15 c¢m (6 po) au-dessus du sol. Choisir I'une des installations suivantes.

OPTION A : POSE AUX GUIDES DE

LA PORTE

1. Faire glisser les bras courbés par-
dessus le bord arrondi de chaque
guide de porte, les bras courbés
étant dirigés vers la porte. Enclencher
en place contre le coté du guide. Il
doit reposer a plat, avec le rebord
embrassant le bord arriére du guide,
comme illustré.

Si votre guide de porte ne supporte pas
solidement le support, une pose murale est
recommandée.

OPTION B : POSE MURALE

Guide de porte

Support de détecteur
inverseur du securitié

1. Placer le support contre le mur,
les bras courbés étant dirigés vers
la porte. S'assurer qu'ily a un
dégagement suffisant et qu'aucun
obstacle n'est dans le parcours du
faisceau du détecteur.

2. Siune profondeur supplémentaire
est nécessaire, on peut employer un
support de rallonge (Se reporter a la
section Accessoires) ou des blocs en
bois.

3. Utiliser les trous de montage de
support comme gabarits pour
positionner et percer deux avant-
trous de 3/16 de po de diametre sur
le mur de chaque c6té de la porte, &
une hauteur ne dépassant pas 15 cm
(6 po) au-dessus du sol.

4. Fixer les supports au mur a I'aide de
tire-fond (non fournis).

Si des supports de rallonge ou des

blocs en bois sont employés, ajuster les

ensembles droit et gauche a la méme

distance vers I'extérieur depuis la surface
de montage. Assurez-vous qu'il n'existe
aucune obstruction provenant des ferrures
de porte.

Attachez le morceau de bois au mur
avec des tire-fond (Non fournis)

Support de détecteur
inverseur du securitié

Support de détecteur

(Fournis avec support inverseur du securitié

de rallonge)

OPTION C : POSE AU SOL

1. Utiliser des blocs de bois ou des
supports de rallonge (se reporter a la
section Accessoires) pour élever les
supports de détecteur de maniére a
ce que les diffuseurs ne soient pas a
plus de 15 cm (6 po) au-dessus du
sol.

2. Mesurer soigneusement et placer
les ensembles droit et gauche a la
méme distance vers I'extérieur depuis
le mur. S'assurer qu'il n'y a aucune
obstruction de ferrure de porte.

3. Fixerau sol a I'aide des ancrages de
béton, comme illustré.

13

Fixer a I'aide d'ancrages de béton
(non fournis)

Support de détecteur inverseur
du securitié



Installation

MONTAGE DES DETECTEURS INVERSEURS DU SECURITIE — MATERIEL
1. Faire glisser un boulon a téte bombée et collet carré de 1/4 de po-20 x 1/2 de po
dans la fente de chaque détecteur. Boulon a téte bombée
2. Utiliser des écrous a oreilles pour fixer les détecteurs aux supports, avec les et a collet carré | | | |
: : N ’ 1/4 de po-20x
diffuseurs dirigés I'un vers l'autre de part et d’autre de la porte. S'assurer que le 1/2 de po (2)

diffuseur n'est pas obstrué par une rallonge de support.
3. Serrerles écrous a oreilles a la main.

Ecrou a oreilles
1/4 de po-20 (2)

Boulon de
carrosserie

oreilles

CABLAGE DES CAPTEURS D'INVERSION DE SECURITE

1. Acheminer le fil des deux détecteurs vers I'actionneur de porte. Fixer le cable au mur
et au plafond avec les agrafes.

2. Enlever 11 mm (7/16 de po) d'isolation de chaque série de fils. Séparer les fils.
Torsader les fils blancs ensemble. Torsader les fils blanc/noir ensemble.

3. Insérer les fils blancs dans la borne blanche de I'actionneur de porte. Insérer les fils

blanc-noir dans la borne grise de I'actionneur de porte. Pour insérer ou retirer les fils
de la borne, appuyer sur la languette avec la pointe du tournevis.

Cable de la
sonnerie

11 mm
(7/16 de po)

14
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7 Installer le rideau de lumiére (non fourni)

Ces instructions générales conviennent a une installation typigue, consulter
Ies instructions compiétes incluses avec Ie rideau de lumiére.

L’accessoire d’alimentation enfichable (modéle 100MAPS) est exigé pour
alimenter le rideau de lumiére. Le rideau de lumiére LiftMaster (modéle LC-36A)
est un dispositif auxiliaire de protection contre le piégeage congu avec 8 capteurs
optiques qui forment 22 faisceaux de lumiére invisible au total, dans un motif
croisé qui produit un effet de grillage pour offrir une protection maximale. Si

un obstacle entre dans le rayon d’un faisceau pendant que la porte se ferme,
I'actionneur s'arrétera et inversera la course de la porte pour revenir en position
complétement ouverte. L'émetteur du rideau de lumiére doit &tre installé de

maniere a faire face au récepteur du rideau de l'autre c6té de la zone de piégeage, a

30,5 cm (12 po) au-dessus du dispositif primaire de protection contre le piégeage.

La largeur d’installation minimale est de 0,91 m (3 pi) et la largeur maximale est de

10 m (33 pi).
REMARQUE : Aucune partie de la porte (ni les guides, les ressorts, les charniéres,

les galets, les cordes ou autres fixations de la porte) ne doit interrompre le faisceau

pendant que la porte se ferme.

INSTALLATION

1. Visser les supports de montage, sans serrer, aux deux rideaux de lumiére
avec les vis fournies a cet effet.

2. Mesurer une distance minimale de 30 cm (12 po) au-dessus des détecteurs

inverseurs de sécurité. Marquer 'emplacement. Le rideau de lumiére doit étre

installé au-dessus de ce point.

3. Tenir le rideau de lumiére a la hauteur de montage désirée, I'extrémité du
cable étant orientée vers le haut. Fixer le support de montage inférieur a la
surface de montage. Les supports doivent &tre bien vissés a une surface
solide comme la charpente d’un mur.

4. Sassurer que le rideau de lumiére est de niveau et fixer le support de
montage supérieur a la surface de montage.

5. Serrer les vis pour fixer le rideau de lumiére au support de montage.

6.  Fixer l'autre rideau de lumiére au c6té opposé de la porte en suivant les

_ 6tapes 2a 5 eten s’assurant que les rideaux sont alignés.

CABLAGE

Rideau de lumiére émetteur :

o Fil blanc a borne blanche sur I'actionneur de porte

e Fil noir 2 borne grise sur I'actionneur de porte

Rideaux de lumiere émetteur et transmetteur :

e Fil'brun (+) & noir/blanc sur la source d’alimentation

e Fil'bleu (+) & noir/blanc sur la source d’alimentation

£\ 5 AVERTISSEMENT

Pour prévenir d’éventuelles BLESSURES

GRAVES, voire MORTELLES lorsqu’une porte

se ferme :

o Sassurer de DEBRANCHER
L’ALIMENTATION & l'actionneur AVANT
d’installer le rideau de lumiére.

e Laporte DOIT étre completement ouverte
ou complétement fermée avant d’installer
le rideau de lumiére.

e Connecter et aligner correctement
I’émetteur et le récepteur du rideau de
lumiére.

e Lerideau de lumigre est prévu pour étre
utilisé avec des portes commerciales
LiftMaster L'utilisation

e NE PAS utiliser ce produit pour la
protection de machinerie dangereuse,
dans des atmospheéres explosives ou des
milieux radioactifs. Utiliser UNIQUEMENT
les types de dispositifs particuliers et
approuvés pour de telles applications.

 Le rideau de LUMIERE doit &tre installé
UNIQUEMENT par du personnel autorisé et
diment formé a cet effet.

¢ Des dispositifs surveillés de protection
contre le piégeage sont exigés en plus du
rideau de lumiére. Le rideau de lumiére
ne doit PAS &tre utilisé comme unique
dispositif de protection contre le piégeage
pour TOUTE zone de piégeage.

Rideau émetteur

Alimentation

enfichable
Marron (+) .~ Noir/Blanc
Bleu(-) =  Noir

N A Ja A Rideau récepteur
de lumiére v/ Vi v de lumiére
A JAY A
v v} Y = 30,5 ¢cm (12 po) au

minimum au-dessus du

m-- capteur photoélectrique

Support de
fixation Ecrou de

nylon
15
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8 Connectez
I'alimentation

Pour éviter les difficultés pendant
Pinstallation, ne pas faire fonctionner
Pactionneur pour le moment.

Afin de minimiser les risques de décharges
électriques, le cordon de l'actionneur est
doté d’une fiche a trois broches, dont une
de mise a la terre. Cette fiche ne peut étre
branchée que dans une prise de courant
mise a la terre. Si la fiche ne peut pas

étre branchée dans la prise de courant,
s'adresser a un électricien qualifié pour
faire poser une prise de courant adéquate.
Il'y a deux options concernant la prise
d'alimentation :

OPTION A : CABLAGE TYPIQUE

/A AVERTISSMENT

Pour éviter toute blessure potentielle GRAVE voire MORTELLE par électrocution ou

brilure :

e S'assurer que I'ouvre-porte est hors tension et couper I'alimentation du circuit
AVANT de retirer le couvercle pour procéder a un branchement permanent.

e |’installation et le cablage de la porte DOIVENT étre conformes a TOUS les codes
électriques et du batiment locaux.

* Ne JAMAIS utiliser d'un cordon de rallonge ou d'un adaptateur bifilaire ni modifier
la fiche de quelque maniére que ce soit pour I'insérer dans la prise. S’assurer que

I'actionneur est mis

a la terre.

1. Brancher I'actionneur dans une prise
mise a la terre.

2. NE PAS faire fonctionner I'actionneur
pour le moment.

OPTION B : INSTALLATION

BON

MAUVAIS

ELECTRIQUE PERMANENTE

Si les codes municipaux exigent une
installation électrigue permanente,
procéder comme suit.

Pour procéder a un branchement

permanent par le trou de 7/8 de po

situé a I'arriére de I'actionneur de porte

(conformément au code local) :

1. S’assurer que l'actionneur est hors
tension et couper le courant au
circuit.

2. Retirer l'actionneur de porte de la
barre de torsion, puis les vis du
couvercle et mettre ce dernier de
coté.

3. Couper le cordon électrique a 15,2 cm
(6 po) au-dessus du protecteur de
cordon.

4.  Pincer le protecteur de cordon et
le pousser dans l'unité du moteur,
puis retirer le protecteur du cordon
électrique.

5. Installer un conduit de 90° (non
fourni) ou un adaptateur souple pour
cable (non fourni) & l'orifice de 7/8 de
po. Réinstaller I'actionneur de porte
sur l'arbre de torsion.

6.  Acheminer les fils par le conduit,
les couper a la bonne longueur et
dénuder l'isolant.

7. Dénuder 1,3 cm (1/2 de po) d'isolant
des fils noir, blanc et vert existants.

8.  Connecter le cordon au fil neutre et le
neutre au fil blanc avec des serre-fils
(non fournis). Brancher le fil vert
de terre sur la vis verte de mise a la
terre.

9.  Fixer correctement les fils sous les
attaches en plastique pour qu’ils
n’entrent pas en contact avec les
piéces mobiles.

10. Remettez le couvercle en place.

Fil vert

Adaptateur
de 90°
(non
fournie)

VUE
ARRIERE

| Fil noir
| Fil blanc

Conduit de
cables flexible

Vis de
mise a la

terre verte ) 4o mise 4 la terre

Capuchons de

X~ connexion

(Non fournis)

Fil noir

Fil blanc
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S’ASSURER DE L’ALIGNEMENT DES DETECTEURS INVERSEURS DE
SECURITE

La porte ne se fermera pas si les détecteurs n'ont pas été installés et alignés
correctement.

Lorsque le faisceau de lumiere est obstrué ou mal aligné quand la porte se ferme, cette
derniére remontera. Si la porte est déja ouverte, elle ne se fermera pas. On peut aligner les
détecteurs en desserrant les écrous a oreilles, en alignant les détecteurs, puis en serrant
les écrous en question.

1. Assurez-vous que les témoins DEL des deux détecteurs sont allumés. Les témoins
DEL des deux détecteurs s'allumeront en continu s'ils sont alignés et bien cablés.

D

JAY
\vJ

DEL ambre il =

DEL verte

Si le détecteur récepteur est exposé
directement a la lumiére du soleil,
l'installer a la place sur le coté
opposé de la porte. Inverser aussi
I'installation du détecteur émetteur.

(faisceau de lumigre
invisible)

Détecteur Détecteur
émetteur récepteur

S| LE TEMOIN DEL AMBRE DU DETECTEUR EMETTEUR NE S'ALLUME PAS :
e S’assurer que I'actionneur regoit bien I'alimentation électrique.

e Sassurer que le fil du détecteur n’est pas court-circuité ni rompu.

e Assurez-vous que l'inverseur été cable correctement : fil blanc 4 terminal blanc et fil
blanc/noir a terminal gris.

N
-

BLANC| [
GRIS

SI LE TEMOIN DEL VERT DU DETECTEUR RECEPTEUR NE S'ALLUME PAS :
o Sassurer que le fil du détecteur n’est pas court-circuité ni rompu.

e Assurez-vous que les inverseurs sont alignés.

»
X
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Installation :

9 Installer la pile de secours (non fournie)

Lorsque I’actionneur est en mode d’alimentation par pile de secours, Ia commande

MyQ@® par téiéphone intelligent et les appareils sans fil MyQ sont désactiveés.

1. Débrancher l'actionneur de porte.

2. Utiliser un tournevis cruciforme pour retirer le couvercle de la batterie de
I'actionneur de porte.

3. Insérer partiellement la pile dans son compartiment en faisant pointer les bornes
vers I'extérieur.

4. Relier les fils rouge (+) et noir (-) de l'actionneur aux bornes correspondantes de
la batterie.

5. Remettre en place le couvercle du pile.
6.  Brancher I'actionneur de porte.

DEL D'ETAT DE CHARGE DE LA PILE

DEL verte :

Tous les systémes fonctionnent normalement.

e Une DEL de couleur vert foncé indique que la pile est complétement chargée.

e Une DEL de couleur verte qui clignote indique que la pile est en cours de recharge.
DEL orange :

L’actionneur de porte a perdu I'alimentation électrique et est en mode d’alimentation par
pile de secours.

e Une DEL orange allumée en continu, et un bip qui retenti toutes les 2 secondes
environ, indiquent que I'actionneur fonctionne sur I'alimentation par pile.

e Une DEL de couleur orange qui clignote, accompagnée d'un bip qui retentit toutes
les 30 secondes indique que la pile est faible.

DEL rouge :

La pile de 12 V de I'actionneur doit étre remplacée.

e Untémoin DEL de couleur rouge foncé, avec un bip qui résonne toutes les
30 secondes, indique que la pile 12V ne peut plus étre rechargée et doit étre
remplacée. Remplacer la pile de secours pour maintenir la fonction d’alimentation
par batterie de secours.

REMARQUE : La pile n'a pas besoin d’étre complétement chargée pour faire fonctionner

I'actionneur.

IS

Statut de
pile DEL

|| Filrouge (+)

Fil noir (-)
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/\ AVERTISSMENT

Pour réduire le risque d'INCENDIE ou de

BLESSURES :

* Débrancher TOUTE alimentation
électrique et par pile AVANT d’effectuer
TOUTE intervention ou tout entretien.

o Utilisez UNIQUEMENT la piéce LiftMaster
n°485LM pour remplacer la pile.

* Ne pas jeter PAS la pile au feu. La
pile peut exploser. Pour connaitre les
instructions relatives a son élimination,
vérifier les codes locaux.

ATTENTION

Porter TOUJOURS des gants de protection
et des lunettes de sécurité lorsque vous
changez la pile ou travaillez aux alentours
du logement de la pile.




Réglages

1 Programmation de la course

Le réglage de ces limites fixe les points auxquels la porte s’arrétera lors de son
ouverture ou de sa fermeture.

Durant programmation, les boutons UP et DOWN pour déplacer la porte vers le haut et
le bas, au besoin.

1.

2.

3.

4,

5.

6.

7.

Appuyer sur le bouton de réglage et le maintenir enfoncé jusqu'a ce que le bouton
UP commence a clignoter ou qu'un bip se fait entendre.

Appuyer sur le bouton UP et le maintenir enfoncé jusqu'a ce que la porte soit a la
position d'ouverture désirée.

Une fois que la porte est dans la position d'ouverture désirée, appuyer sur le
bouton de réglage et le relacher. L’actionneur de porte émettra un bip et le bouton
DOWN clignotera..

Appuyer sur le bouton DOWN et le maintenir enfoncé jusqu'a ce que la porte soit a
la position de fermeture désirée.

Une fois que la porte est dans la position de fermeture désirée, appuyer sur le
bouton de réglage et le relacher. L’actionneur de porte émettra un bip et le bouton
UP clignotera..

Appuyer et reldcher le bouton UP. Lorsque la porte se déplace a la position UP
programmeée, le bouton DOWN commencera a clignoter.

Appuyer et relacher le bouton DOWN. La porte se déplacera jusqu'a la position de
fermeture programmeée. La programmation est terminée.

Si la programmation de la course de la porte ne réussit pas :

S'assurer que le moniteur de tension du céble est correctement installé (voir la
page 10).

Vérifier pour voir si les détecteurs inverseurs sont mal alignés ou obstrués (se
reporter a la page17). Lorsque les capteurs sont alignés et dégagés, effectuer un
cycle d'ouverture et de fermeture complet de la porte en utilisant la télécommande
ou les boutons UP et DOWN. Si on ne parvient pas a actionner la porte, répéter les
étapes de la programmation de la course.
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4\ AVERTISSMENT

Sans un systeme d'inversion de sécurité
bien installé, des personnes (plus
particuliérement les petits enfants)
pourraient étre GRIEVEMENT BLESSEES
ou TUEES par une porte qui se referme.
e Un réglage erroné des courses de
la porte génera un fonctionnement
approprié du systéme d'inversion de
sécurité.
e Apres avoir effectué QUELQUE réglage
que ce soit, on DOIT faire I'essai
du systéme d'inversion de sécurité.
La porte DOIT remonter au contact
d'un objet d'une hauteur de 3,8 cm
(1-1/2 de po) (ou un 2 x 4 posé a plat)
du sol.

ATTENTION

Pour prévenir les dommages aux
véhicules, s'assurer que la porte
entierement ouverte offre un dégagement
suffisant.

Bouton UP

Bouton de
réglage

Bouton DOWN
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Réglages

2 Essai du systeme d'inversion de sécurité

ESSAI

1. La porte étant entiérement ouverte, placer une planche de 3,8 cm (1-1/2 de po )
d'épaisseur (ou un 2 x 4 & plat) sur le plancher, centrée sous la porte.

2. Fermer la porte. La porte DOIT remonter quand elle entre en contact avec la
planche.

REGLAGE
Si la porte arréte sa course, mais ne l'inverse pas :

1. Revoir les instructions d’installation fournies pour vérifier que toutes les étapes
ont bien été suivies;

Répéter la programmation de la course de la porte (voir Etape 1 du réglage):;

Répéter I'essai du systeme d’inversion de sécurité. Si l'essai échoue encore,
appeler un technicien formé en systémes de porte.

VERIFICATION DE SECURITE IMPORTANTE :
Faire I'essai du systéme d'inversion de sécurité apres :
e Chaque réglage des limites :

e Chaque fois que I'on répare ou que I'on régle la porte (y compris les ressorts et
les fixations).

e Chaque fois que I'on répare le plancher du garage ou aprés un soulévement de
celui-ci.

e Chaque fois que I'on procede a une réparation ou a un réglage de I'actionneur.

Essai du Protector System

1. Appuyer sur le bouton du poste de commande pour ouvrir |a porte.
Mettre la boite en carton de I'actionneur dans la trajectoire de la porte.

Appuyer sur le bouton de la commande de porte pour fermer la porte. La porte ne
se déplacera pas de plus de 2,5 cm (1 po).

L'actionneur de porte ne se fermera pas a partir du poste de commande si le témoin
lumineux de I'un des deux détecteurs est éteint (ce qui indique que le détecteur est mal
aligné ou est obstrué).

Si P'actionneur ferme la porte lorsque le détecteur inverseur de sécurité est obstrué,
ne pas faire fonctionner la porte. Appeler un technicien formé en systémes de porte.

=) = =
Y Y v
) A A
Y Y v
) A A
Y Y v
= [

Détecteur inverseur de sécurité Détecteur inverseur de sécurité
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4\ AVERTISSMENT

Sans un systeme d'inversion de sécurité
bien installé, des personnes (plus
particulierement les petits enfants)
pourraient étre GRIEVEMENT BLESSEES
ou TUEES par une porte qui se referme.

¢ On DOIT procéder a une vérification
mensuelle du systéme d'inversion de
sécurité.

* Apres avoir effectué QUELQUE réglage
que ce soit, on DOIT faire I'essai du
systéme d'inversion de sécurité. La porte
de garage DOIT remonter au contact d'un
objet d'une hauteur de 3,8 cm (1-1/2 de
po) (ou un 2 x 4 posé a plat) du sol.

|

|
|
|

R

Planche de 3,8 cm (1-1/2 de po
(ou 2 x4 aplat)

-

4\ AVERTISSMENT

Sans un systéme d'inversion de sécurité
bien installé, des personnes (plus
particulierement les petits enfants)
pourraignt étre GRIEVEMENT BLESSEES
ou TUEES par une porte qui se referme.




Réglages

4 Tester le moniteur de tension du cable

1. La porte étant completement fermée, appuyer sur I'avant du controleur de tension de
cable. Un déclic doit &tre audible. S’il n’y a pas de déclic, il est possible que le galet
touche le montant de porte et empéche le contacteur de détecter le mou dans le
cable. Vérifier que le controleur de tension de cable est monté au ras du mur et que
le galet peut bouger sans obstruction.

Si le moniteur de tension du cable a été activé, les fleches UP et DOWN feront clignoter le
code de diagnostic 3-5, voir la page 26.

5 Mettre a I’essai la serrure de porte automatique
(non fournie)

1. Lorsque la porte est complétement fermée, le péne de la serrure automatique devrait
ressortir par le guide.

2. Ouvrir la porte. Le péne de la serrure automatique devrait se rétracter avant que la
porte commence a bouger.

3. Fermerla porte. Lorsque la porte atteint la position entierement fermée, la serrure de
porte automatique devrait automatiquement s’activer pour verrouiller la porte.

REMARQUE : Si la serrure automatique de la porte ne fonctionne pas, la serrure peut étre
déverrouillée manuellement en glissant la poignée de déclenchement manuel en position
d’ouverture.

6 Ouverture manuelle de la porte

Désengager toutes les serrures de porte avant de procéder. Dans la mesure du possible,
la porte doit &tre complétement fermée. Abaisser la poignée de déblocage vers le bas
jusqu’a ce qu’un déclic se produise dans I'unité, puis soulever la porte manuellement.

Pour rebrancher la porte a l'actionneur, tirer la poignée de déclenchement d’urgence
directement vers le bas une seconde fois jusqu’a ce qu’un déclic de I'actionneur se fasse
entendre. La porte de réengagera lors du prochain cycle d’ouverture ou de fermeture.

TESTER LA POIGNEE DE DECLENCHEMENT D’URGENCE :
1. S'assurer que la porte est fermée.

2. Tirer la poignée de déclenchement d'urgence. La porte devrait pouvoir s’ouvrir
manuellement.

3. Refermer la porte.
Tirer de nouveau sur la poignée de déclenchement d’urgence.
Réengager la porte sur I'actionneur.

Poignée de
déclenchement
d'urgence
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4\ AVERTISSMENT

Pour prévenir d’éventuelles BLESSURES
GRAVES ou LA MORT par suite de la
chute d'une porte :

* Si possible, utiliser la poignée de
déclenchement d’urgence pour
désengager la porte UNIQUEMENT
lorsqu’elle est FERMEE. Des ressorts
faibles ou brisés ou une porte
déséquilibrée peuvent provoquer la
chute rapide et/ou imprévue d'une porte
ouverte.

* Ne JAMAIS utiliser la poignée de
déclenchement d'urgence a moins que
rien ou personne n'obstrue la trajectoire
de la porte.

Qe




Fonctionnement

IMPORTANTES CONSIGNES DE SECURITE

A& AVERTISSEMENT

Pour reduire le risque de BLESSURES
GRAVES, voire MORTELLES

. LIRE ET RESPECTER TOUS LES AVERTISSEMENTS ET
TOUTES LES INSTRUCTIONS.

. Garder EN TOUT TEMPS la télécommande hors de portée

des enfants. NE PERMETTEZ JAMAIS a des enfants de faire

fonctionner ou de jouer avec les télécommandes ou avec les

boutons-poussoirs de contrdle.

La porte ne doit &tre activée que si elle est clairement visible,

correctement réglée et sans qu‘aucun objet n'entrave sa

course.

. Gardez TOUJOURS la porte en vue toute personne ou tout

objet a I'écart de la porte jusqu’a sa fermeture compléte.

NE JAMAIS LAISSER UNE PERSONNE TRAVERSER LA

TRAJECTOIRE DE LA PORTE EN MOUVEMENT.

. PERSONNE NE DOIT PASSER SOUS UNE PORTE ARRETEE
OU PARTIELLEMENT QUVERTE.

. Si possible, utiliser la poignée de déclenchement d’urgence

pour désengager la porte UNIQUEMENT lorsqu’elle est

FERMEE. Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez

cette poignée lorsque la porte est ouverte. Des ressorts

affaiblis ou brisés ou une porte déséquilibrée peuvent

entrainer la chute rapide et/ou inattendue de la porte

et accroitre le risque de BLESSURES GRAVES, voire

MORTELLES.

. Ne JAMAIS utiliser la poignée de déclenchement d'urgence
a moins que rien ou personne n'obstrue la trajectoire de la

porte.

. Aprés avoir effectué QUELQUE réglage que ce soit, on DOIT

faire I'essai du systeme d'inversion de sécurité. A défaut

de régler I'actionneur de porte correctement, le risque de

BLESSURES GRAVES ou MORTELLES sera accru.

Le systeme d’inversion de sécurité DOIT étre testé chaque
mois. La porte DOIT remonter au contact d'un objet
d'une hauteur de 3,8 cm (1-1/2 de po) (ou un 2 x 4 posé
a plat) sur le sol. A défaut de régler I'actionneur de porte
correctement, le risque de BLESSURES GRAVES ou
MORTELLES sera accru.
. GARDEZ TOUJOURS LA PORTE BIEN EQUILIBREE (voir la
page 4). Une porte mal équilibrée peut ne PAS inverser sa
course en cas de besoin et peut entrainer des BLESSURES
GRAVES, voire MORTELLES.
TOUTES les réparations des cables, des ressorts et de la
quincaillerie, et de TOUT ce qui se trouve sous une tension
EXTREME, DOIVENT étre confiées a des techniciens formés
a cet effet.
Pour éviter des BLESSURES GRAVES ou la MORT par
électrocution, débranchez TOUTE alimentation électrique ainsi
que les piles AVANT TOUTE intervention.
Cet actionneur de porte est équipé d’un dispositif de
fonctionnement sans surveillance. La porte est susceptible
de se mettre en mouvement inopinément. PERSONNE
NE DOIT CROISER LA TRAJECTOIRE DE LA PORTE EN
MOUVEMENT.

1. CONSERVER CES
INSTRUCTIONS.

11.

12.

13.
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Fonctionnement

Utilisation de I’actionneur de porte

CARACTERISTIQUES

Votre actionneur de porte est doté de
fonctions vous permettant de mieux
commander le fonctionnement de votre
porte.

MyQ

MyQ vous permet de commander
I'actionneur de n'importe quel endroit
avec un appareil mobile ou ordinateur.

La technologie MyQ utilise un signal de
900 MHz pour fournir une communication
bidirectionnelle entre I'actionneur de porte
et les accessoires MyQ. L’actionneur

de porte est équipé d’une passerelle
interne qui lui permet de communiquer
directement avec un réseau résidentiel
Wi-Fi et d’accéder a votre compte MyQ.

LE PROTECTOR SYSTEM (CAPTEURS
D'INVERSION DE SECURITE)

Lorsqu'il est bien connecté et bien aligné,
le capteur d'inversion détectera un
obstacle sur le passage de son faisceau
infrarouge. Si un obstacle brise le faisceau
infrarouge pendant que la porte se ferme,
la porte s'arrétera et remontera jusqu'a

la position entierement ouverte. Si la
porte est complétement ouverte et que

les capteurs d'inversion ne sont pas
installés ou sont mal alignés, la porte ne
se ferme pas a partir d'une télécommande.
Cependant, vous pouvez fermer la

porte si vous maintenez le bouton de la
commande de porte ou la commande de
télédéverrouillage jusqu'a ce que la porte
soit totalement fermée. Les capteurs
d'inversion de sécurité n'ont aucun

effet sur le cycle d'ouverture. Pour plus
d’information, voir la page 12.

CAPACITE DE MISE EN MEMOIRE

ECONOMIE D'ENERGIE

Pour économiser I'énergie, I'actionneur
de porte se met en mode de veille lorsque
la porte est complétement fermée. Le
mode de veille ferme I'actionneur de
porte jusqu’a ce qu’il soit activé. Lorsque
I'actionneur de porte passe en mode de
veille, les DEL s’éteignent et se rallument

lorsque 'actionneur est de nouveau activé.

’actionneur ne se met en mode de veille
que lorsqu’il a achevé cing cycles de mise
sous tension.

UTILISATION DE VOTRE
ACTIONNEUR

L’actionneur de porte peut étre activé
par une commande de porte murale,
une télécommande, un émetteur a code
ou un accessoire MyQ. Lorsque la porte
est fermée et que I'actionneur est activé,
la porte s’ouvrira. Si la porte détecte

un obstacle ou est interrompue lors de
son ouverture, elle s'arrétera. Si la porte
n’est pas fermée et que l'actionneur est
activé, elle se fermera. Si l'actionneur
détecte un obstacle pendant la fermeture,
la porte inversera sa course. Cependant,
il est possible de fermer la porte en
maintenant le bouton de la commande de
porte ou de I'émetteur a code jusqu'a ce
que la porte soit totalement fermée. Les
capteurs d'inversion de sécurité n'ont
aucun effet sur le cycle d'ouverture. Le
capteur d'inversion de sécurité doit étre
connecté et aligné correctement avant
que I'actionneur de porte n‘entame le
mouvement de fermeture.

SECURITY+ 2.0® ACCESSOIRES | CAPACITE DE MISE EN MEMOIRE
Télécommandes Jusqu'a 40

Ouvre-porte sans clé Jusqu'a 4

Accessoires MyQ Jusqu'a 16
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PILE DE SECOURS (EN OPTION)

Le systéme d’alimentation par pile de
secours vous permet d’entrer ou de sortir
du batiment lors d’une panne de courant.
Lorsque I'actionneur fonctionne sur la pile
de secours, il fonctionne plus lentement et
la DEL d’état de la pile s’allume en continu
en orange; un bip retentit environ toutes
les deux secondes.



Programmation

Telécommande (non fournie)

Jusqu’a 40 télécommandes Security+ 2.0 peuvent étre programmées a I'actionneur de
porte. Les télécommandes LiftMaster plus anciennes ne sont PAS compatibles, consultez
la page 30 pour les accessoires compatibles. Pour programmer des accessoires
supplémentaires, consultez les instructions qui accompagnent I'accessoire en question
ou allez sur LiftMaster.com. Si votre véhicule est équipé du systeme Homelink®, un
adaptateur externe peut étre nécessaire selon la marque et I'année-modele de votre
véhicule. Visitez www.homelink.com pour de I'information supplémentaire.

Pour effacer |la mémoire

EFFACER TOUTES LES TELECOMMANDES ET LES COMMANDES DE
TELEDEVERROUILLAGE

1. Appuyer sur le bouton « LEARN » de I'actionneur et le maintenir enfoncé jusqu’a ce
que la DEL du bouton « LEARN » s’éteigne (environ 6 secondes). Tous les codes de
la télécommande et de I'’émetteur & code sont maintenant effacés.

Reprogrammer tout accessoire que vous souhaitez utiliser.
EFFACER TOUS LES DISPOSITIFS (Y COMPRIS LES ACCESSOIRES ACTIVES
PAR MyQ)

1. Appuyer sur le bouton « LEARN » de 'actionneur et le maintenir enfoncé jusqu’a ce
que la DEL du bouton « LEARN » s’éteigne (environ 6 secondes).

2. Appuyer immédiatement sur le bouton « LEARN » (apprentissage) et le maintenir
enfoncé une nouvelle fois jusqu'a ce que le témoin DEL du bouton « LEARN »
s'éteigne. Tous les codes sont maintenant effacés.

Reprogrammer tout accessoire que vous souhaitez utiliser.

EFFACER LE RESEAU WI-FI DE L’ACTIONNEUR

Enfoncer et tenir le bouton de réglage jusqu’a ce que trois bips soient émis (environ 6
secondes).

EFFACER UN COMPTE MyQ
Allez & myLiftMaster.com pour supprimer votre compte MyQ.

Bouton ___
« LEARN »
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Entretien

Entretien de I’actionneur de porte

CALENDRIER D'ENTRETIEN
Une fois par mois

*  Faire fonctionner la porte & la main. Si elle est déséquilibrée ou si elle force, appeler
un technicien formé en systemes de porte.

e S'assurer que la porte s'ouvre et se ferme complétement. Régler les limites de
course au besoin (voir Réglage — Etape 1).

*  Répéter I'essai du systeme d'inversion de sécurité. Faire les ajustements nécessaires
(voir Réglage — Etape 2).

Une fois par année

e Huiler les galets, les roulements et les charniéres de la porte. Il n’est pas nécessaire
de lubrifier davantage I'actionneur de porte. Ne pas graisser les guides de la porte.

AVIS : Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 du réglement de la FCC et de 'exemption de licence IC (Industrie Canada) RSS. L utilisation est
assujettie aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut causer d'interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence regue, y
compris toute interférence pouvant causer un fonctionnement non désiré.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler 'autorité de I'utilisateur d’utiliser
I'équipement.

Cet appareil doit étre installé de maniére a laisser une distance d’au moins 20 ¢cm (8 po) entre celui-ci et I'utilisateur ou toute personne.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d’un dispositif numérique de Classe B, conformément a la partie 15 du réglement de la FGC et de

la norme NMB d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Ces limites ont pour but de fournir une protection raisonnable contre les
interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génére, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n’est pas installé et utilisé
conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n’existe aucune garantie que des interférences
ne se produiront pas dans une installation particuliére. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles a la réception d’une diffusion sonore ou visuelle,
ce qu’on peut déterminer en I'allumant et en I'éteignant, I'utilisateur est invité a essayer de résoudre ce probleme en prenant une ou plusieurs des mesures
suivantes :

* Réorienter ou déplacer I'antenne de réception.

* Augmenter la distance entre I'équipement et le récepteur.

« Brancher I'appareil a une prise sur un circuit différent de celui du récepteur.

« Pour obtenir de I'aide, consulter le détaillant ou un radiotechnicien chevronné.
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Dépannage

Fiche diagnostique

Des fonctions d’autodiagnostic ont été
programmeées dans votre actionneur de
porte. Les fleches vers le haut et le bas
de I'actionneur font clignoter les codes de
diagnostic.

Bouton UP

A

il o)
— | TT AATEN ™

Bouton DOWN

CODE D'ANOMALIE ~ CODE D'ANOMALIE

La fleche La fleche
vers le haut  vers le bas

SOLUTION

clignote clignote

1 1 L’actionneur ne ferme pas Les détecteurs inverseurs de sécurité ne sont pas installés, connectés,
la porte. ou les fils sont coupés. Vérifier les fils du détecteur pour y déceler tout fil

débranché ou coupé.

1 2 L’actionneur ne ferme pas Les détecteurs inverseurs de sécurité sont court-circuités ou un fil est
la porte. inversé. Inspecter le cablage des détecteurs inverseurs de sécurité et

tous les points d'agrafe et de connexion; remplacer ou corriger les fils au
besoin.

1 3 La commande de porte ne Les fils de la commande de porte sont court-circuités ou la commande de
fonctionne pas. porte est défectueuse. Inspecter le cablage des détecteurs inverseurs de

sécurité et tous les points d'agrafe et de connexion; remplacer ou corriger
les fils au besoin.

1 4 L’actionneur ne ferme pas Les détecteurs inverseurs de sécurité sont désalignés ou momentanément
la porte. obstrués. Réaligner les deux détecteurs pour s'assurer que les deux DEL

s'allument de maniére continue et ne clignotent pas. S'assurer que rien ne
pend ou n'est monté sur la porte, ce qui pourrait perturber le champ des
détecteurs pendant la fermeture.

1 5 La porte est en mouvement | Ouvrir et fermer manuellement la porte. Vérifier si un objet est collé ou
sur une distance de 15220 | obstrue la porte, comme un ressort ou une serrure brisé(e); corriger
cm (6 a 8 po), puis s'arréte | au besoin. Vérifier les connexions de cable au module de course et a la
ou inverse sa course. plaque logique. Remplacer le module au besoin.

Aucun mouvement, méme Ouvrir et fermer manuellement la porte. Vérifier si un objet est collé ou

pas un déclic. obstrue la porte, comme un ressort ou une serrure brisé(e); corriger au
besoin. Remplacer la plaque logique au besoin.

L’actionneur émet un faible Ouvrir et fermer manuellement la porte. Vérifier si un objet est collé ou

murmure pendant une a obstrue la porte, comme un ressort ou une serrure brisé(e); corriger au

deux secondes, mais la porte | besoin. Remplacer le moteur au besoin.

ne bouge pas.

1 6 La porte glisse aprés qu'elle | Programmer la course jusqu'a la position de glissement ou faire équilibrer
se soit complétement la porte par un technicien formé.
arrétée.

2 1-5 Aucun mouvement ni son. Remplacer la plaque logique.

3 1 L’actionneur de porte bouge | Activer de nouveau I'actionneur de porte. Si le probleme persiste,
Iégérement, puis s'arréte. remplacer la carte logique.

3 3 La DEL d'état de charge de la | Erreur du circuit de charge de la pile de secours; remplacer la plaque
pile clignote constamment. logique.

3 5 L’actionneur de port ne Si deux moniteurs de tension de cable ont été antérieurement installés et
ferme pas la porte ou celle-ci | que I'un des deux a été enlevé, débrancher et rebrancher I'actionneur trois
inverse sa course. fois pour reprogrammer le moniteur a l'actionneur.

4 1-4 Le mouvement de porte Ouvrir et fermer manuellement la porte. Vérifier si un objet est collé ou
s'interrompt ou repart en obstrue la porte, comme un ressort ou une serrure brisé(e); corriger
direction inverse. au besoin. Si la porte force ou colle, appeler un technicien formé en

systemes de porte. Si la porte ne force pas ou ne colle pas, essayer de
reprogrammer la course (consulter la page 19).

4 5 La porte est en mouvement | Erreur de communication avec le module de commande de la course.
sur une distance de 15 Vérifier les connexions du module de course; remplacer le module au
420cm (628 po), puis besoin.
s’arréte ou inverse sa
course.

4 6 L’actionneur ne ferme pas Les détecteurs inverseurs de sécurité sont désalignés ou momentanément
la porte. obstrués. Réaligner les deux détecteurs pour s'assurer que les deux DEL

s'allument de maniére continue et ne clignotent pas. S'assurer que rien ne
pend ou n'est monté sur la porte, ce qui pourrait perturber le champ des
détecteurs pendant la fermeture.
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Dépannage

Dépannage supplémentaire

L’actionneur de porte ne fonctionne pas a partir du poste de commande a un bouton :
e |’actionneur est-il connecté a une source de courant? Brancher une lampe dans la prise. Si elle ne s’allume pas, vérifier la bofte a
fusible ou le panneau de disjoncteurs. (Certaines prises sont commandées par un interrupteur mural.)

e Lesverrous de porte sont-ils tous désactivés ? Passer en revue les mises en garde des consignes d’installation en page 7.

e Les connexions de cablage ont-elles été effectuées correctement? Revoir I'étape d’installation 5.

e at-il une accumulation de glace ou de neige sous la porte? La porte pourrait &tre fixée au sol par le gel. Retirer toute obstruction.
e Leressort de la porte est peut-étre brisé. Le remplacer (voir page 3 pour référence).

Le poste de commande a un bhouton fait fonctionner I’actionneur de porte, mais pas la télécommande:
e Reprogrammer la télécommande et remplacer la pile au besoin. Répéter la programmation avec toutes les télécommandes.

La porte s’ouvre et se ferme d’elle-méme :
o S'assurer que les boutons-poussoirs de toutes les télécommandes ne sont pas enfoncés.

o Enlever le fil de la sonnerie des bornes du poste de commande a un bouton et faire fonctionner I'actionneur uniquement a partir de
la télécommande. Si cela résout le probléme, le poste de commande a un seul bouton fait défaut, ou encore le fil a un court-circuit
intermittent. Remplacer le poste de commande.

e Effacer la mémoire et reprogrammer toutes les télécommandes (se reporter aux instructions fournies avec la télécommande ou
aller a LiftMaster.com).

La porte ne s’ouvre pas complétement :

e Désactiver toutes les serrures de porte.

e Quelque chose fait-il obstruction a I'ouverture de la porte? Est-elle déséquilibrée ou le ressort est-il brisé? Retirer I'obstruction ou
réparer la porte.

La porte s’ouvre mais ne se referme pas :

e Vérifier que le moniteur de tension du cable a été correctement installé. Si un second moniteur de tension du céble a été enlevé,
suivre les instructions pour reprogrammer un seul moniteur de tension du céble (voir I'étape d’installation 4).

e Le détecteur inverseur de sécurité doit &tre connecté et aligné correctement avant que I'actionneur de porte n’entame le mouvement
de fermeture. S'il est possible de fermer la porte en utilisant la fonction de pression constante, vérifier que les détecteurs inverseurs
de sécurité ont été installés correctement et bien alignés, et qu'ils sont libres de toute obstruction (voir la page 17).

Répéter le test d’inversion de sécurité une fois I'ajustement complété.

La porte inverse sa course sans raison apparente :

e Vérifier que le moniteur de tension du cable a été correctement installé. Si un second moniteur de tension du cable a été enlevé,
suivre les instructions pour reprogrammer un seul moniteur de tension du céble (voir I'étape d’installation 4).

*  Quelque chose fait-il obstruction a I'ouverture de la porte? Tirer la poignée de déclenchement d'urgence. Faire fonctionner la porte
manuellement. Si elle est déséquilibrée ou si elle force, appeler un technicien formé en systéemes de porte.

e Enlever toute glace ou neige du plancher a I'endroit ot se ferme la porte.

Répéter le test d’'inversion de sécurité aprés les ajustements.

L’actionneur de porte s’efforce de faire fonctionner la porte :

e Laporte est peut-étre déséquilibrée ou les ressorts sont peut-&tre brisés. Refermer la porte et utiliser la poignée de déclenchement
d’urgence pour la déconnecter. Quvrir et fermer manuellement la porte. Une porte bien équilibrée pourra demeurer immobile a

n’'importe quel endroit de sa course, seulement supportée par ses ressorts. Dans le cas contraire, déconnecter I'actionneur de porte
et appeler un technicien formé en systémes de porte.

Le moteur de I'actionneur de porte vrombit brievement, puis ne fonctionne pas :
e Leressort de la porte est peut-&tre brisé. Voir ci-dessus.

e Sile probléme surgit dés la premiére utilisation de I'actionneur de porte, la porte est peut-étre verrouillée. Désactiver toutes les
serrures de porte.
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Dépannage

Dépannage supplémentaire (Suite)

L’actionneur de porte ne fonctionne pas en raison d’une panne de courant :

e Désactiver toutes les serrures de porte. Utiliser la poignée de déclenchement d’urgence pour la déconnecter. La porte peut s’ouvrir
et se fermer manuellement. Lorsque I'alimentation revient, tirer le déclenchement manuel une seconde fois.

o Lorsque I'actionneur est en mode de batterie de secours, I'actionneur sera alimenté pendant 30 heures ou pour jusqu’a 20 cycles
sur une période de 24 heures.

La porte perd ses limites :
o Lecollet nest pas bien serré. Serrer le collet et reprogrammer les limites (voir Ajustement 1re Etape).

L’actionneur bouge lorsque la porte est en fonction :

e Un certain mouvement mineur est normal. S'il est excessif, le collet est peut-8tre prématurément usé.

o S'assurer que la barre de torsion ne bouge pas de gauche a droite de fagon excessive.

o S'assurer que la barre de torsion ne bouge pas visiblement de haut en bas lorsqu’elle pivote.

o S'assurer que actionneur est monté a angle droit sur I'arbre de renvoi. Si ce n’est pas le cas, déplacer le support de fixation.

Le connecteur de la serrure de porte automatique ne s’adapte pas a la fiche de I’ouvre-porte :

Les vieux modéles de serrure de porte de 24 V sont incompatibles. Utiliser le modéle de serrure automatique 841LM, voir la page
Accessoires 30.

L’actionneur de porte émet des bips :

e Indique une fermeture de la porte sans surveillance. L’actionneur a été activé par I'application MyQ ou par le moniteur de garage et
de barrigre.

e Une DEL orange allumée en continu, et un bip qui retenti toutes les 2 secondes environ, indiquent que I'actionneur fonctionne sur
I'alimentation par batterie.

e Une DEL de couleur orange qui clignote, accompagnée d'un bip qui retentit toutes les 30 secondes indique que la pile est faible.

e Untémoin DEL de couleur rouge foncé, avec un bip qui résonne toutes les 30 secondes, indique que la pile 12V ne peut plus étre
rechargée et doit &tre remplacée.
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Pieces de réparation
Pieces pour l'installation

NO; N° DE PIECE  DESCRIPTION NO; N° DE PIECE  DESCRIPTION
CLE CLE
1 041A4582 Poignée et corde de déclenchement 5 04160902 Support de montage
d'urgence 6 41A5266-1 Support du détecteur inverseur de
2 041B4494-1 Fil de sonnerie blanc et blanc/rouge a 2 sécurité (2)
conducteurs 7 041D8615 Collier
3 041A6104 Moniteur de tension de cable NON ILLUSTRES
4 041A5034 Trousse de détecteur inverseur de 114A5002 Manuel d'instructions

sécurité (capteurs récepteurs et
émetteurs) avec fil de sonnerie a
2 conducteurs

Pieces de I’actionneur de porte

NO. N°DEPIECE DESCRIPTION NO. N°DEPIECE DESCRIPTION
CLE CLE
1 050DCJCWFSD Carte logique 5 041D0190 Cordon d’alimentation
2 041D8861 Faisceau de cablage de de module de 6 041D9042 Couvercle
course NON ILLUSTRES
3 04100296 Transformateur 041D9044 Porte de la batterie et porte de la carte
4 041D1624-2 Moteur logique
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Accessoires

Accessoires MAX
Compatible avec les actionneurs de porte
LiftMaster fabriqués depuis 1997.

893MAX
Télécommande a trois boutons MAX :

Comprend l'agrafe de
pare-soleil.

Accessoires MyQ
827LM

Lampe a DEL
télécommandée MyQ :
Lampe sans fil qui peut
étre programmeée a
I'actionneur de porte ou
a une télécommande.

Accessoires Fournis
02-101

Poste de commande a
un seul bouton

Coordonnées

Accessoires STANDARD

891LM
Télécommande a un bouton

Security+ 2.0 :
893LM

GComprend l'agrafe de
pare-soleil.
Télécommande a 3 boutons
Security+ 2.0
Comprend I'agrafe de

pare-soleil.

485LM

Pile de secours :
Fournit une
alimentation de
secours a l'actionneur
de porte. La pile

peut fournir une
alimentation de
secours pendant

30 heures ou jusqu’a
20 cycles sur une
période de 24 heures.

ARRETER!

480LM

Ensemble de montage alterné :
Cette trousse permet de

monter I'actionneur sous la
barre de torsion dans le cas

ou celle-ci n’est pas ronde

ou dans le cas ou la zone de
montage normale présente

un obstacle.

841LM

Serrure de porte
automatique :

La serrure de porte
automatique est utilisée
pour empécher d’ouvrir
la porte manuellement
lorsque la porte est
complétement fermée.

LC-36A
Rideau de lumiére

Un dispositif de
protection formant un
rideau de faisceaux
entrecroisés de lumiere
invisible pour une
protection maximale
contre le piégeage.

100 MAPS

Alimentation
enfichable :

Exigé par le rideau de
lumiére LC-36A

Cet actionneur de porte NE fonctionnera PAS si les détecteurs inverseurs de sécurité ne sont

pas correctement installés et alignés.

Adresser la commande des piéces de réparationa :

LiftMaster

6050 S. Country Club Rd.

Tucson, AZ 85706

Pour des renseignements sur l'installation et I'entretien,

appeler le :
1-800-528-9131

Sinon, rendez-vous au site Web :

LiftMaster.com

Avant d’appeler, s’assurer d’avoir le numéro de modéle de I'actionneur de porte a portée de la main. En cas d’appel au
sujet d’un dépannage, il est recommandé d’avoir accés a I'actionneur de porte pendant 'appel. Si vous commandez une
piéce de rechange, notez les renseignements suivants :
le numéro de la piéce, le nom de /a piéce et le numéro du modéle.

© 2017, LiftMaster
Tous droits réserveés.
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