Actionneur de porte commerciale Logic 5.0
MANUEL D’ INSTALLATION

Security+ 20 myQ.

Modeéles T, APT, H, J, HJ, GH, et GT

N’EST PAS DESTINE A UNE UTILISATION RESIDENTIELLE

» Lire au complet ce manuel et la documentation de sécurité qui 'accompagne avant
d’installer ou d’utiliser I'actionneur.

» Ce produit doit étre exclusivement installé et entretenu par un technicien diment formé
sur les systémes de porte.

» Un dispositif surveillé de protection contre le piégeage avec surveillance LiftMaster
(LMEP) est EXIGE pour les types de cablage B2, T, TS et FSTS.

» Aprés avoir complété I'installation, tester le ou les dispositifs de protection contre le
piégeage avant de placer I'actionneur en service actif.

* Ces actionneurs sont compatibles avec les accessoires myQ®et Security+ 2.0°.
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CONNECTIVITE

* La technologie myQ permet de surveiller de maniére sécurisée et de commander des actionneurs Logic 5.0 et autres accessoires myQ
avec un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur.

* || est possible de recevoir des alertes par courriel ou par notification poussée sur un appareil mobile, de maniére a toujours connaitre
le statut d’une porte commerciale.

» [ ‘application myQ Mobile peut étre téléchargée gratuitement et n'exige aucuns frais annuels d’activation.

SECURITE

 Security+ 2.0%° — a chaque pression du bouton, un nouveau code est envoyé a l'actionneur de porte commerciale, garantissant ainsi
qu’une porte s’ouvrira uniquement pour la télécommande programmée.

La norme UL 325 exige que tous les mécanismes d’ouverture de porte commerciale soient a pression constante pour la fermeture ou

équipés d’un dispositif externe surveillé de protection primaire contre le piégeage.

LiftMaster® est une marque phare d’ouvre-portes et d’autres produits commerciaux de commande d’accés a installation professionnelle

destinés aux entreprises du monde entier. Nous nous sommes engagés a offrir des produits de qualité, des concepts novateurs et des

services complets qui dépassent les attentes de notre clientéle.
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INFORMATIONS DE SECURITE

& AVERTISSEMENT

Mécanique

/N AVERTISSEMENT

Electrique

A ATTENTION

Lorsque vous verrez ces symboles de sécurité et ces mots-
indicateurs sur les pages suivantes, ils vous aviseront de la
possibilité de blessures graves ou mort si vous ne vous
conformez pas aux avertissements qui les accompagnent. Le
danger peut étre de source mécanique ou provenir d'un choc
électrique. Lisez attentivement les avertissements.

Lorsque vous verrez ce mot-indicateur sur les pages suivantes, il
vous alertera de la possibilité de dommage a la porte et/ou a
I'ouvre-porte si vous ne vous conformez pas aux avertissements
I'accompagnant. Lisez-les attentivement.

REMARQUES IMPORTANTES :

= AVANT de tenter d’installer, de faire fonctionner ou d’assurer
I'entretien de I'actionneur de porte commerciale, il faut lire et
comprendre intégralement ce manuel et suivre toutes les
instructions de sécurité.

» NE PAS tenter de réparer ou d’entretenir un actionneur de porte
commerciale & moins d’étre un technicien d’entretien agréé.

» Un actionneur de porte commerciale doit éire installé
uniquement sur une porte bien équilibrée. S’assurer que la porte
est bien équilibrée avant I'installation.

PROTECTION CONTRE LE PIEGEAGE :

Protection contre le piégeage avec surveillance LiftMaster
(LMEP)

Des capteurs photoélectriques et/ou des capteurs d’aréte
contrélés sont nécessaires pour établir tout contact momentané
afin de désactiver les modes d’opération. Consultez les pages 20
et 21 pour de I'information supplémentaire. Pour les options
offertes, référez-vous a section « Dispositifs de protection contre
le piégeage » de la page 51.

AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer a
des produits chimiques comme le plomb, reconnu
par I'Etat de la Californie comme cause de cancers,
d’anomalies congénitales et d’autres problémes liés
a la reproduction. Pour plus d’informations, visitez
www.P65Warnings.ca.gov.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT L'INSTALLATION

A AAVERTISSEMENT

1. LIRE ET SUIVRE TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES
LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION.

2. L'ouvre-porte doit SEULEMENT étre installé sur une porte
correctement équilibrée et graissée. Une porte mal équilibrée
peut NE PAS inverser sa course en cas de besoin et peut étre
a l'origine de BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES.

3. TOUTES les réparations aux cables, ensembles de ressort et
autres ferrures de montage DOIVENT é&tre confiées a un
technicien formé en systémes de porte AVANT l'installation
de I'ouvre-porte.

4. Désactiver TOUTES les serrures et retirer TOUTES les cordes
raccordées a la porte de garage AVANT d'installer I'ouvre-
porte afin d'éviter un emmélement.

5. Installer un actionneur a une hauteur d’au moins 2,44 m
(8 pi) du sol.

6. Ne JAMAIS raccorder |'ouvre-porte de garage a une source
de courant avant d'avoir recu l'instruction de le faire.

7. Ne JAMAIS porter de montres, bagues ou vétements amples
durant l'installation ou I'entretien de |'ouvre-porte. lls
pourraient &tre happés par la porte de garage ou les
mécanismes de |'ouvre-porte.

POUR REDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES :

8. Installation de la station de commande :
* bien en vue de la porte de garage.

* hors portée des jeunes enfants a une hauteur d’au moins
1,5 m (5 pi) du sol, des paliers, des marches ou de toute
autre surface adjacente sur laquelle on marche.

* 4 |'écart de TOUTES les piéces mobiles de la porte.

9. Installer la station de commande suffisamment loin de la
porte afin d'éviter a I'utilisateur d'entrer en contact avec
celle-ci lors de I'utilisation des commandes.

10. Installer le placard d'avertissement contre le pioégeage sur
le mur adjacent a la station de commande sur un
emplacement parfaitement visible depuis la porte.

11. Placer I'étiquette de tests d'inversion de sécurité/d ouverture
manuelle bien en vue a l'intérieur de la porte de garage.

12. Une fois l'installation terminée, veuillez tester le dispositif de
protection contre le piégeage.

13. Cet opérateur de porte n’est pas prévu pour remplacer des
serrures de porte. En exercant une force suffisante, une
porte sans serrure peut &tre ouverte. LiftMaster
recommande en tout temps d’utiliser des serrures de porte
pour sécuriser adéquatement une porte.

14 GCONSERVER CES INSTRUCTIONS.

Informations de sécurité



OUVRE-PORTES A CHARIOT
CONTENU DE L'EMBALLAGE

Avant de commencer votre installation, vérifier que tous les composants ont été fournis.

DESCRIPTION
Ensemble d’actionneur
Manuel d’installation et étiquettes de précaution

le support de montage de linteau)
Station de commande a 3 boutons avec MAS DEL

REMARQUE : Les rails sont expédiés séparément.

* Basé sur la commande du client.
** Des accessoires supplémentaires peuvent étre inclus.

Protection contre le piégeage avec surveillance LiftMaster (LMEP)*
Chaine d'entrainement du chariot : No 48 pour 1/3 et 1/2 HP, No 41 pour 3/4 HP et plus (tous les modéles GT)

Bofte de quincaillerie (comprend les fixations, les entretoises de rail, le chariot, I'assemblage de bras de porte, la poulie libre avant et

SPECIFICATIONS DE L'OUVRE-PORTE

CONNEXIONS BITENSION

Pour plus de souplesse, I'installateur peut sélectionner la
tension requise, dans la phase, afin de satisfaire aux exigences
du site.

MODELE TENSION HZ HP PHASE
HHHHHEEEE N
APT . . . . .
T . . . . . . . . . . . .
GT o |o |o |0 |» . o | oo || e .
TYPE : Service continu
ELECTRIQUE
TRANSFORMATEUR : 24Vca secondaire
STATION DE
COMMANDE : Poste de commande a trois boutons

d’usage général NEMA 1 (ouverture/
fermeture/arrét avec DEL MAS)

TYPE DE CABLAGE :
Voir page 28 pour types de cablages et
modes de fonctionnement en option.

FREIN : Standard sur les modéles APT et GT, et

En option sur les modéles T de 1/2 HP,
non offert sur les modeéles T de 1/3 HP.

DECONNEXION :
fonctionnement manuel d’urgence de la
porte.

C2 (Standard), B2, T, TS, D1, E2 et FSTS.

sur les modéles T munis d’'un 3/4 a 1 HP

Bras de porte a déconnexion rapide pour

MECANIQUE

REDUCTION D'ENTRAINEMENT :

Modele APT Courroie en V 5L de premier étage pour service
intensif; chaine no 41 de deuxiéme et troisiéme étages;
chaine de sortie no 48 sur chariot.

Modele T Courroie en V 5L de premier niveau pour service
intensif; chaine no 41 de deuxiéme étage; chaine de sortie
no 48 (pour 1/3 et 1/2 HP) et no 41 (pour 3/4 et 1 HP) sur
chariot.

Modele GT Rapport de démultiplication de 10:1 au premier
étage a I'aide d’engrenages a bain d’huile pour service
intensif; boitier en fonte; chaine no 41 de deuxiéme étage;
chaine de sortie no 41 sur chariot.

VITESSE DE L'AXE DE SORTIE :
Modele APT: 96 tr/min
Modéle GT:  113.5 tr/min
Modele T: 140 tr/min

VITESSE DE LA PORTE (NON AJUSTABLE) :

Modéle APT: 15418 cm (6-7 po) par seconde
Modéle GT: 28 & 30,5 cm (11-12 po) par seconde
Modéle T: 28 2 30,5 cm (11-12 po) par seconde

REGLAGE DE FIN

DE COURSE : A entrainement linéaire avec écrous de
réglage de limite de course jusqu’a 7,3 m
(24 pi).

ROULEMENTS : Modeéles APT et T - Roulements a billes

industriels sur I'arbre de sortie,
coussinets a I'huile pour service intensif
sur les arbres de réduction.

Modéle GT - Roulements a rouleaux
scellés dans le démultiplicateur.
Roulements a billes industriels a
montage a bride sur l'arbre
d’entrainement.

Contenu de I'emballage/Spécifications de I'ouvre-porte - Chariot
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SPECIFICATIONS DE L'OUVRE-PORTE

ZONE DE PORTE MAXIMALE (PI2)

MODELE T MODELE APT
= Acier Acier Acier = Acier Acier Acier
= o 2402 | 90qa | 16¢a 3 24 ga. 20 ga 16 ga
= 22 ga. ' ' = 22 ga. ' '
-
®  |Portefibre| Portes | Portes . Z Portes Portes .
w de verre Alum. Bois o Alum. Bois
= -
= Acier Acier Acier = : Acier Acier Acier
o --- Isol. Isol. Isol. o ngg;?ge Isol. Isol. Isol.
7 24ga. | 20ga. | 16ga. 7] 24 ga. 20 ga. 16 ga.
1/3 310 285 260 175 125 P12 250 225 150 100
o |1/2] 400 350 320 250 200 REMARQUE : Sur les portes isolées en acier, un endos de calibre
= [3/4 560 500 450 325 275 24 est présumé. Cycles d'utilisation recommandés : Pour les
1 640 625 560 400 310 applications exigeant plus de 100 cycles par jour.

REMARQUE : Sur les portes isolées en acier, un panneau arriére
de calibre 24 est présumé. Si un panneau arriére plus lourd est
fourni, utiliser le modéle supérieur suivant en termes de capacité
(HP). Cycles de service recommandés : jusqu’a 25 par heure, plus

de 80 a 90 par jour.
MODELE GT
= Acier Acier Acier
S | 249 | oy | 16 ga
= 22 ga. ga. ga.
'—
“ Porte fibre| Portes | Portes
w de verre Alum. Bois
S Acier Acier Acier
5 - Isol. Isol. Isol.
77 24ga. | 20ga. | 16ga.
12 400 350 320 250 200
o 3/4 560 500 450 325 250
<1 625 575 500 400 300
1-1/2 625 550 475 380

REMARQUE : Sur les portes isolées en acier, un endos de calibre
24 est présumé. Si un panneau arriére plus lourd est fourni,
utilisez le modéle supérieur suivant en termes de capacité (HP).
Cycles d’utilisation recommandés : Jusqu’a 25 par heure, plus de
90 par jour.

Spécifications de I'ouvre-porte - Chariot



POIDS ET DIMENSIONS

MODELES T ET APT
Poids suspendu : 80-110 Ib

I | e
( { Ll |
I
{ > 33,35 cm
(13,13 po)
| _ . -
‘ ‘ *Hauteur de la porte plus 1.2 m (4 pieds) (minimum)
10,16 cm I 30| o o g E ? s O o
(4 po) o ﬁ
_ SR 26,67 cm
~ Sy 2 ; 10,5
? /,/ ———-—  Point le plus élevé du cheminement ( po)
v de la porte *
/'
L
1G] —=—— 5207 cm —=={
o (20,5 po)
- % - Pour les actionneurs fabriqués avant février 2018 avec frein & machaires, ajouter 8,9 cm (3 1/2 po).
4, (Standard sur modéles APT, T 3/4 et T 1 HP ; en option sur modéles T 1/3 et 1/2 HP)
Sl Pour les actionneurs fabriqués aprés janvier 2018 avec frein a tambour, ajouter 12,7 cm (5 po).
MODELE GT

Poids suspendu : 140 Ib

Hauteur de la porte plus 1,2 m (4 pieds)

31,75 cm
(12,5 po)

(minimum})

10,1écm [le]lc o
(4 po) ﬁ
~ L]
//’

/

44 29 cm
(17,56 po)

=

Spécifications de I'ouvre-porte - Chariot

44 45 cm
(17,5 po)




ASSEMBLAGE

ASSEMBLAGE DE L'OUVRE-PORTE (MODELES T ET GT)

REMARQUE : Pour l'assemblage du Modéle APT, se référer 4 la page 9.

1

Installer & intervalles réguliers les entretoises de rails sur
toute la longueur du rail. Fixer les entretoises au rail avec les
boulons (A) et les écrous hexagonaux a embase (B).

ESPACEURS FOURNIS LONGUEUR DU RAIL
2 2,4-4,2 m (8-14 pi)
3 4,9-6.1 m (16-20 pi)
4 6,7-7,3 m (22-24 pi)

RN

Installer la poulie libre avant au rail avec les boulons (F) et les
rondelles (D).

Assembler le chariot avec le boulon d'ajustement (C), les
écrous hexagonaux (E), et les rondelles-frein (D).

Faites glisser le chariot sur le rail.

Insérer les boulons (A) dans le bout du rail et visser les écrous
(B) sans serrer sur les bouts des boulons.

Glisser les boulons (A) sur le bout de I'ensemble de rail dans
la fente « L» de I'ouvre-porte et serrer les écrous (B). Insérer
les boulons (A) dans les trous sur le bout du rail et I'ouvre-
porte. Fixer le rail avec les écrous (B).

QUINCAILLERIE

=N
[ ©):
Ecrou hexagonal &

Boulon 3/8 de po-16 ~ embase, 3/3 de po-16
% 3/4 de po

Boulon d'ajustement

O O:

Rondelle-frein 3/8 de po  Ecrou hexagonal,
3/8 de po-16

F

Boulon 3/8 de po-16 x 1 po

Assemblage - Chariot



INSTALLATION DE LA CHAINE
(MODELES T ET GT)

Placer le chariot 2 5,1 cm (2 po) de la poulie libre avant.

Fixer la chaine & I'arbre fileté du chariot & I'aide de la maille
maitresse.

Placer la chaine le long du rail de I'ouvre-porte. Enrouler la
chaine autour du pignon d'entrainement de |'ouvre-porte.

Placer la chaine le long du rail vers la poulie libre avant.
Enrouler la chaine autour de la poulie libre avant.

Fixer la chaine & I'avant du chariot a I'aide de la maille
maitresse.

Resserrer la chaine jusqu'a ce que la chaine pende d'environ
7,6 cm (3 po) au point milieu du rail.

N &1 A W N =

Assemblage - Chariot 8



ASSEMBLAGE DE L'OUVRE-PORTE (MODELE APT)

1

= W N

4]

Installer a intervalles réguliers les entretoises de rails sur
toute la longueur du rail. Fixer les entretoises au rail avec les
boulons (A) et les écrous hexagonaux a embase (B).

Installer les poulies libres avant dans le deuxiéme ensemble

QUINCAILLERIE

" Ecrou hexagonal &
Boulon 3/8 de po-16 embase, 3/8 de po-16

% 3/4 de po

de trous au bout du rail avec les boulons (A) et les écrous (B).

Glisser le chariot sur le rail afin que le trou du bras de porte
soit face a |'avant (vers la porte). 8
Insérer les boulons (A) dans le bout du rail et visser les
écrous (B) sans serrer sur les bouts des boulons. Glisser les
boulons (A) sur le bout de I'ensemble de rail dans la fente

« L» de |'ouvre-porte et serrer les écrous (B).

Insérer les boulons (A) dans les trous sur le bout du rail et
I'ouvre-porte. Fixer le rail avec les écrous (B).

Placer la chaine le long du rail vers la poulie libre avant.
Enrouler la chaine autour de la poulie libre avant.

Placer la chaine le long du rail de I'ouvre-porte. Enrouler la
chaine autour du pignon d'entrainement de I'ouvre-porte.

10

Tirer la clip de dégagement sur le chariot et pousser
I'extrémité de la chaine a travers la fente dans le chariot.

Fixer un extrémité de la chaine a la maille d'entrainement a
I'aide de la maille maitresse.

Fixer I'autre extrémité de la chaine & I'extrémité libre de

la maille d'entrainement a |'aide de la maille maitresse

en s'assurant que la chaine a la bonne tension (la chaine
devrait pendre d'environ 5,1 cm (3 pouces) au point

milieu du rail). La chaine devra étre coupée pour s'ajuster
correctement. Le boulon d'ajustement peut étre serré ou
desserré pour ajuster le mou de la chaine. Glisser le chariot
d'arriére en avant dépassé la chaine d'entrainement pour
s'assurer qu'il n'y a pas de blocage.

‘u 00 ..:o---- O

t76cm
(3 po

Assemblage - Chariot



INSTALLATION TYPIQUE
INSTALLER LE SUPPORT DE LINTEAU

L'ouvre-porte a chariot est généralement monté au-dessus du
centre de la porte. Cependant, un montage hors centre peut étre
nécessaire a cause de structures qui interférent ou de la position du
montant d'entrée/du support de section supérieure. Habituellement,
I'ouvre-porte peut &tre monté jusqu'a 60,1 cm (24 pouce) hors
centre sur les portes a ressort de torsion. Les ressort de traction
exigent un montage central.

Fermer la porte. Marquer le centre de la porte avec une ligne
verticale, étendre la ligne jusque sur le plafond.

Quuvrir la porte jusqu'au point le plus haut de la marque de
course 10,1 cm (4 pouces) au-dessus du point le plus élevé de
la course.

2

Centrer le support de linteau sur la ligne centrale verticale et
la ligne horizontale.

3

4 Percer les avant-trous pour le support de linteau.

9

Fixer le support de linteau avec la quincaillerie appropriée
(non fournie).

& AVERTISSEMENT

Pour empécher une BLESSURE GRAVE ou une MORT possible :

* Le support de linteau DOIT é&tre fixé RIGIDEMENT au support
de structure surs le linteau ou le plafond, sinon la porte
pourrait NE PAS inverser sa course lorsque nécessaire. NE
PAS installer le support de linteau sur une cloison séche.

* Des ancrages a béton DOIVENT é&tre utilisés si le support de
linteau ou des 2x4 sont installés dans la magonnerie.

* NE JAMAIS essayer de desserrer, déplacer ou ajuster la porte,
les ressorts, les cables, les poulies les supports ou leur
quincaillerie, qui sont TOUS sous une EXTREME tension.

* Faire TOUJOURS appel a un technicien d’entretien agréé si la
porte reste grippée, colle ou si elle est déséquilibrée.

10,1 cm (4 po.) '
_____ L/

4

7
\/

Installation typique - Chariot
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FIXER LE RAIL AU SUPPORT DE LINTEAU ET SUSPENDRE L'OUVRE-PORTE

1 Aligner le rail avec la support de linteau.

2 Insérer le pivot a travers les trous du rail et du support de
linteau. Fixer avec les fixations.

3 Faire pivoter I'ouvre-porte vers le haut et s'assurer que
I'ouvre-porte est au niveau.

4 Fixer I'ouvre-porte a |'aide des fixations et de la quincaillerie de
verrouillage appropriées pour supporter le poids de I'ouvre-
porte.

A ATTENTION

Pour éviter une BLESSURE GRAVE possible causée par un

ouvre-porte qui tombe :

* Fixer SOLIDEMENT I'ouvre-porte aux supports de structure
du batiment.

* Des ancrages a béton DOIVENT étre utilisés si des supports
sont installés dans de la magonnerie.

QUINCAILLERIE

A HO

Axe de chape (1)

B =

Goupilles fendues (2)

dhnnoonoood

[ﬂﬁ) :b@:: (ﬂ]

o
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FIXER LE BRAS DE PORTE ET LE SUPPORT DE PORTE

QUINCAILLERIE
Verrouiller le bras de porte au chariot. S'assurer que le coté

ouvert de I'encoche sur le bras de porte fait face a la porte.
I s

2 Placer le support de porte sur la ligne centrale de la porte et Ecrou & embase hexagonale, Ecrou nylok, 3/8 de po-16 (1)
fixer le support de porte a la porte a 'aide de la quincaillerie 3/8 de po-16 (2)
appropriée (non incluse). REMARQUE : Lorsqu'il est Dm
correctement installé et ajusté, le bras de porte devrait
pencher légérement a l'arriére vers I'ouvre-porte. Se référer Boulon 3/8 de po-16 x 1 po (3)

aux instructions du fabricant de la porte pour les directives
d'installation recommandées.
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OUVRE-PORTES A PALAN ET A ARBRE SECONDAIRE

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Avant de commencer votre installation, vérifier que tous les composants ont été fournis.

DESCRIPTION

Assemblage de la téte motorisée

Manuel d’installation et étiquettes de précaution

Boite de quincaillerie (comprend les fixations)

Station de commande a 3 boutons avec MAS DEL

Protection contre le piégeage avec surveillance LiftMaster (LMEP)*
Chaine de manceuvre du palan (Modéles H, HJ et GH SEULEMENT)

Pignon d'entrainement de porte (avec vis de pression et rainure
d’entrainement)

Chaine d'entrainement de la porte/de |'ouvre-porte
* Basé sur la commande du client.
** Des accessoires supplémentaires peuvent étre inclus.

A& AAVERTISSEMENT

Pour prévenir des BLESSURES GRAVES voire MORTELLES,
ou la fermeture incontrélée de la porte :

» Lors de l'installation d’un actionneur de type a arbre
intermédiaire sur une porte articulée, des précautions
supplémentaires DOIVENT &tre prises pour s’assurer que
le céble de la porte est tendu de maniére appropriée sur
TOUTE la course de la porte.

SPECIFICATIONS DE L'OUVRE-PORTE

CONNEXIONS BI-TENSION

Augmentez la flexibilité en permettant a I'installateur de
sélectionner la tension requise, dans la phase, afin de satisfaire
aux exigences du site.

MODELE| _VOLTAGE _|HZ AP PHASE |
2|2|22l8 = 2|2 |2 ]| £ |a]e| - | -
|| N =D -
H eflo|ofefe|eo|e]e]|e]|e . .
J e o |o|o|fo|e|o]|e|e|e . .
_H_J RO o | e |e O O
GH R o | o o] o |[o]|e]| » .
TYPE : Service continu
ELECTRIQUE
TRANSFORMATEUR : 24Vca secondaire
STATION DE
COMMANDE : Poste de commande a trois boutons d’'usage
général NEMA 1 (ouverture/fermeture/arrét avec
DEL)

TYPE DE

CABLAGE : C2 (Standard), B2, T, TS, D1, E2 et FSTS. Voir
la page 28 pour plus d’information concernant
les types de cablage.

FREIN : De série sur les ouvre-portes de modéle J de

3/4 HP et 1 HP (en option sur les modeéles de
1/2 HP, non offert sur les modéles de 1/3 HP)
De série sur les ouvre-portes de modéle H de
3/4 et 1 HP. (en option sur les modeéles de 1/2
HP; non offert sur les modeles de 1/3 HP). De
série sur tous les ouvre-portes de modéle GH.
Modele J - Déconnexion au niveau du plancher
pour fonctionnement manuel de la porte
Modeles H et GH - Chaine de palan au niveau

DECONNEXION :

MECANIQUE

REDUCTION D'ENTRAINEMENT :
Modéle J, H, et HJ - Primaire : Courroie trapézoidale
(5L) renforcée
Secondaire : Chaine no 48 pignon;
Sortie : chaine no 50
Modele GH - Primaire : 45:1 pour 1/2, 3/4 et 1 HP
Réducteur d'embrayage a vis sans fin dans
bain d'huile 44:1 pour 1-1/2 et 2 HP
42:1 pour 3 HP
Sortie : chaine no 50

VITESSE DE L'AXE DE SORTIE :
Modele J, H et HJ - de 20 & 23 cm (8 & 9 po) par seconde
selon la porte

Modeéle GH - de 20 & 23 cm (8 & 9 po) par seconde selon la
porte

REGLAGE DE FIN

DE COURSE : A entrainement linéaire avec écrous de réglage
de limite de course jusqu'a 7,3 m (24 pi)
ROULEMENTS : Modéles H et HJ - Roulements & bille

industriels sur I'arbre de sortie, coussinets a
I’huile pour service intensif sur les arbres de
réduction.

Modéle J - Roulements a bille industriels sur
I'arbre de sortie de 2,5 ¢cm (1 po); coussinets
a I'huile pour service intensif sur les arbres de
réduction.

Modéle GH - Roulements a rouleaux scellés
dans le réducteur a engrenage.

ROUE DE CHAINE DE

du p|ancher avec Verrgui”age é|ec‘[rique pour MANOEUVRE : Modéles H, HJ et GH Uniquement. Commandé
fonctionnement manuel de la por[e a gauche ou a droite pour les modéles H, HJ
Modsle HJ - Inclut les deux systémes de et GH de 3 HP. Interchangeable sur le terrain
déconnexion au niveau du plancher indiqués pour le modele GH de 1/2 a 2 HP.
ci-dessus
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ZONE DE PORTE MAXIMALE (PI2)

MODELES J, HET HJ MODELE GH
Acier Acier Acier | Acier Acier | Acier Acier | Acier
= 24ga. | 22ga. | -— | 20ga |16ga. | - = 24ga. | 22ga. | -— |20ga. |16ga. | -
g 18 ga. g 18 ga.
2 Alum. | Portes | ___ | Acier | ... 2 Alum. | Portes | | Acier
Grilles | Alum. Grilles Grilles | Alum. Grilles | |
Acier | Acier Acier Acier | Acier Acier
24ga. | 20ga. | -- | 16ga | -- -~ | 24ga. [20ga.| -- |[16ga. | -
— 22 ga. i 22 ga.
g Porte | Portes | Bois § Porte | portes | Bois
E fibre de Alum. | Portes --- == |E—' fibre de Alum. | Portes - -
S verre = verre
o Acier Acier | Acier «» Acier Acier | Acier
S Isol. s Isol. Isol. o= Isol. --- Isol. Isol.
24 ga. 20 ga. | 16 ga. 24 ga. 20 ga. | 16 ga.
13HP | 310 285 | 260 | 210 | 175 | 125 1/2HP | 325 300 | 275 | 250 | 226 | 175
1/2 HP 400 350 320 280 250 200 3/4 HP 480 430 390 340 275 225
3/4 HP 560 500 450 380 325 250 1 HP 650 560 500 430 325 300
1 HP 640 625 560 475 400 310 1-1/2HP| -- 680 540 425 375
REMARQUE : Sur les portes isolées en acier, un endos de calibre £ — — Gl 560 460
24 est présumé. Si un panneau arriére plus lourd est fourni, 3 HP - - 875 840 620
utilisez le modéle supérieur suivant en termes de capacité (HP). 5 HP Appeler pour connaitre les spécifications
Cycles d'utilisation recommandés : Jusqu'a 25 par heure; jusqu'a
80 a 90 par jour. REMARQUE : Sur les portes isolées en acier, un endos de calibre

24 est présumé. Si un panneau arriére plus lourd est fourni,
utilisez le modéle supérieur suivant en termes de capacité (HP).
Cycles d’utilisation recommandés : Jusqu’a 25/heure, plus de 90
par jour.
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POIDS ET DIMENSIONS

MODELES J, H ET HJ
Poids suspendu : 80-110 Ib.

Hauteur de la porte plus 4 pieds (minimum)

— ?164853 ;2; — A - Montage mural
4104ecm  — o B - Montage sur support (porte roulante)
o (16,16 po)
{?’25 r‘g; Boulon 9,5 mm
23p r=-11,76 crme] (3/8 po)
(4,63 po) 19,05 cm
' (7.5 po) 7
: i
} ﬁ 3,81
11,2 cm cm
| (4410 | yggacm | A Al s
(6,63 po) po)
[] | * 4478 cm
(17,63 po) 34,93 cm
| 14 cm [} o | (13,75 po)

il

L £

: PN N L;—m
*59.51 cm |:|
y { . (23,43 po)

1 . \_ ."5‘.

Roue de chaine de —

manceuvre présente

**41,91 cm avec modéles H et HJ
la—— 20,47 cm —— e — (16.5 po) S = 2,06 ci

(8.06 po) SEULEMENT (4,75 po)
Pour les actionneurs fabriqués avant février 2018 avec frein & michoires, ajouter 5,1 cm (2 po). 29 86 cm
(De série sur les modéles de 34 et 1 HP, en option sur les modéles de 1/2 HP) {b 0)
Pour les actionneurs fabriqués aprés janvier 2018 avec frein & tambour, ajouter 6,37 cm (2,51 po) p
pour I'actionneur main gauche et ajouter 4,62 cm (1,82 po) pour I'actionneur main droite.
N * Pour les actionneurs fabriqués aprés janvier 2018 avec frein a tambour, ajouter 1,1 cm (0,44 po)
MODELE GH pour l'actionneur main gauche et ajouter 3,07 cm (1,21 po) pour I'actionneur main droite. (0,44

. o) pour I'actionneur main gauche et ajouter 3,07 cm (1,21 po) pour I'actionneur main droite.
Poids suspendu : 140 Ib po} p : : (Lt

(s}

26,67 cm B a E B
(10,5 po)
—

m

[ >

DIMENSIONS
HP |PHASE
A B c D
35,89 cm

(14,13 po) — 1/2 1 |11-1/2de po| 25-3/4 de po| 12-63/64 depo| 3 po

T 17 3/4 1 |12-1/2 de po| 26-3/4 de po| 126364 depo| 3 po

A 0 1 1 [12-3/4depo| 27 po |[12-6364depo| 3 po
1-1/2 | 1 |12-3/4depo| 27 po |13-63/64 depo| 3-1/2 de po

Y % E B 12 3 11po |25-1/4depo| 12-6364depo| 3 po

o .
Voir L Voir 3/4 3 - -

remaruuezJ e 11po |25-1/4depo| 12-63/64depo| 3 po

no — not 1 3 12 po |26-1/4de po| 126364 depo| 3 po
1-1/2 | 3 |12-1/2 de po| 26-3/4 de po| 13-63/64 de po| 3-1/2 de po
——X—| C Voir 2 3 |123/4depo| 27 po |13-63/64de pof 3-1/2 de po

remarque
Roue 2 chaine manuslle no3 3 3 |13-1/4 de po| 28-5/8 de po| 15-15/64 de pof 3-15/16 de po
REMARQUES :

1) Arbre de sortie avec clé 1 po x 1/4 de po pour ouvre-portes 1/2 a 1 HP, clé 1-3/16 de po x 5/16 de po pour ouvre-portes 1-1/2 et
2 HP, clés 1-1/4 de po x 1/4 de po pour ouvre-portes 3 HP.

2) Centres de montage : X = 4-3/4 de po; Y = 5-1/2 de po pour ouvre-portes 1/2 4 2 HP.
X = 3-5/8 de po; Y = 9-1/16 de po pour ouvre-portes 3 HP.

3) La roue de chaine de manceuvre dépasse de 1-5/8 de po au-dela de I'ouvre-porte en position de montage vertical comme montré.
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ASSEMBLAGE

ASSEMBLAGE DE L'OUVRE-PORTE A & AVERTISSEMENT

Le mur ou la surface de montage DOIT fournir un soutien adéquat

a l'actionneur. Pour empécher une BLESSURE GRAVE ou une MORT possible :

Cette surface doit  NE PAS connecter |'alimentation électrique avant d'avoir recu
I'instruction de le faire.

» Si la serrure de porte doit demeurer fonctionnelle, installer un
interrupteur de verrouillage.

* Faire TOUJOURS appel a un technicien d’entretien agréé si

a. Etre rigide pour empécher d'avoir du jeu entre |'ouvre-porte
et I'arbre de la porte.

b. Fournir une base au niveau.

c. Permettre de fixer de facon Sf’.fcuritaife I'ouvre-porte de sorte une porte est grippée, colle ou si elle est déséquilibrée. Une
que l'arbre d'entrainement soit paralléle a I'arbre de la porte. porte débalancée peut NE PAS inverser sa course lorsque
nécessaire.

» NE JAMAIS essayer de desserrer, déplacer ou ajuster la

1 Sélectionner le c6té de fonctionnement. Droit (R) ou porte, les ressorts, le cable, les poulies les supports ou leur

Gauche (L). quincaillerie, qui sont TOUS sous une EXTREME tension et
Sur les modéles d'ouvre-porte J et GH, le pignon d'entrainement qui peuvent causer des BLESSURES PERSONNELLES
peut étre monté soit sur le cdté droit, soit sur le c6té gauche. SERIEUSES.
Pour les modéles H et HJ avec des systémes de chaine de » Désactiver TOUTES les serrures et retirer TOUTES les cordes
manceuvre manuels, le ¢été de fonctionnement de I'ouvre-porte raccordées a la porte de garage AVANT d'installer et de faire
doit &tre déterminé au moment de la commande. Le coté de fonctionner I'ouvre-porte afin d'éviter un emmélement.
fonctionnement est indiqué par la derniére lettre du numéro de * Fixer SOLIDEMENT I'ouvre-porte aux supports de structure
modgle (R ou L). Si, en raison de la position de I'actionneur, la du batiment.
chaine manuelle pend dans I'ouverture de la porte, accrocher la * Des ancrages a béton DOIVENT étre utilisés si des supports
chaine sur le c6té, a proximité du sommet du montant de la porte. sont installés.
2 Placer le pignon d’entrainement de I'actionneur du c6té 5o

approprié de I'actionneur en fonction du type de votre

installation. Pour éviter tout dommage causé pour une charge
en porte-a-faux, positionner le pignon aussi prés que possible Treu L R Treuil
du centre de I'arbre d’entrainement exposé.

INSTALLATION TYPIQUE

DETERMINATION DE L'EMPLACEMENT
DE MONTAGE

1 L'ouvre-porte peut étre monté au mur, sur une tablette ou un 1
support (non fourni, voir les accessoires). La distance optimale @ Montage au mur
entre |'arbre de la porte et I'arbre d'entrainement de I'ouvre-
porte est de 30,5 4 38 cm (12 2 15 pouces). 1 b Montage sur tablette ou support

i

3052 38cm
(12 po - 15 po)

"~

30,53 38 cm
(12 po - 15 po)

~
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MONTAGE

1 Placer le pignon de la porte sur l'arbre de la porte.

2 Enrouler la chaine d'entrainement autour du pignon de porte et
du pignon d'entrainement puis la fixer avec la maille maitresse.

3 Aligner la porte et les pignons d'entrainement. Insérer les clés
et fixer les pignons avec les vis de serrage (le couple de
serrage recommandé pour les vis de pression est de 34 a
45 |b-po).

REMARQUE : Il est fortement recommandé d‘ajouter un
adhésif a filet pour fixer les vis de serrage en place.

INSTALLATION DE LA DECONNEXION MANUELLE

1 Fixer le support de retenue de la porte & 1,2 m (4 pieds) au-dessus du plancher.

Support de retenue de la porte
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CABLAGE

A /AAVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de BLESSURES GRAVES ou de MORT:

* AUCUN entretien de |'ouvre-porte ou dans la zone prés de
I'ouvre-porte NE DOIT étre effectué tant que I'alimentation
électrique n'est pas déconnectée et qu'elle n'a pas été
verrouillée. Lorsque I'entretien est complété, la zone DOIT étre
libérée et sécurisée, aprés quoi I'unité peut Etre remise en
fonction.

» Déconnecter |'alimentation au coffret a fusibles AVANT de
procéder. L'ouvre-porte DOIT étre mis a la terre correctement
et connecté conformément aux codes électriques nationaux et
locaux. L'ouvre-porte devrait étre sur une ligne a fusible
séparée d'une capacité adéquate.

* TOUTES les connexions électriques DOIVENT étre faites par un
individu qualifié.

 N'installer AUCUN cablage et ne pas tenter de faire fonctionner
I'ouvre-porte sans d'abord consulter le schéma de cablage.

* TOUT le cablage d'alimentation devrait &tre sur un circuit dédié
et bien protégé. L'emplacement du raccord d'alimentation
devrait &tre visible et clairement étiqueté.

* TOUT le cablage d'alimentation et de commande DOIT étre
passé dans des conduits séparés.

ALIMENTATION ET MISE A LA TERRE

Le cablage d'alimentation et de commande doit étre placé dans
des conduits séparés conformément aux codes électriques
nationaux et locaux. Pour le cablage de I'alimentation, se servir
d’un fil de calibre approprié. Utiliser les alvéoles défoncables
pour les conduites, les raccords de conduites appropriés pour le
cablage, comme indiqué sur I'étiquette du boftier électrique.

1 Retirer le couvercle de I'ouvre-porte.

2 Faire passer les fils d'alimentation jusqu'a la boite électrique
conformément aux codes électriques nationaux et locaux.
SUR APPAREILS A TROIS PHASES SEULEMENT : Une
connexion incorrecte des phase de |'alimentation fera en
sorte que le moteur tourne dans la mauvaise direction. Pour
modifier la rotation du moteur, intervertir les fils d'entrée
d'alimentation L1 et L2.

3 Fixer les fil d'alimentation et de terre aux terminaux
appropriés. REMARQUE IMPORTANTE : Cet ouvre-porte doit
étre mis a la terre correctement. Le défaut de metire a terre
correctement I'ouvre-porte pourrait causer un choc électrigue
ef une blessure sérieuse.

TABLEAU DE CABLAGE D'ALIMENTATION

DISTANCE CALIBRE
15,2 m (50 pieds) 14 AWG
30,5 m (100 pieds) 12 AWG
61 m (200 pieds) 8 AWG*
106,7 m (350 pieds) 6 AWG*
152,4 m (500 pieds) 4 AWG*
304,8 m (1000 pieds) 2 AWG*

* Le calibre de fil maximum qui peut étre connecté au terminal de |'ouvre-
porte est 12 AWG. Lorsqu'un fil de calibre plus gros est nécessaire, le fil
doit étre réduit a 12 AWG. UTILISER DU FIL DE CUIVRE SEULEMENT.

SELECTION DE TENSION

Pour tous les actionneurs a I'exception des actionneurs triphasés
de 575 V, suivre les étapes ci-dessous. Le faisceau de cables du
moteur est connecté en usine au tableau d’alimentation sur tous
les actionneurs triphasés de 575 V.

1 Localiser le faisceau de cables du moteur a I'intérieur du
boitier électrique.

2 Sur le TABLEAU D’ALIMENTATION, repérez le contenant qui

convient a la tension composée entrante. Enlever I'étiquette de

tension et 'apposer a I'intérieur du boftier électrique pour

référence future. Insérez complétement le cible d’alimentation
du moteur jusqu’a ce qu’il soit maintenu en place et verrouillé.

Cablage

CABLAGE EN CUIVRE

3 UTILISER DU AL DE CUIVRE SEULEMENT

40-100218

Cablage d'alimentation une phpase
Chaud

sl

21 11

Alimentation

Al wesl
e ligne
115/230 Vica )|

@ Terre ~
Une phag| 0

Neutre

Terre

Cablage d'alimentation trois phases

Phase 1

Phase 2
Phase 3

[N

wel
ul

Alimentation de ligne
208/230/460/575 Vca
Trois Phases

€1 Z1 1

— Teme

TABLEAU D'ALIMENTATION
MONOPHASE

TABLEAU D’ALIMENTATION

TRIPHASE
Faisceau de

cables du

Le remplacement d’un fusible sur la carte d’alimentation triphasée
ne peut étre effectué sur le terrain. Un fusible ouvert indique que la
carte d’alimentation triphasée est endommagée et doit étre
remplacée. Le non-remplacement complet de la carte
d’alimentation triphasée peut entrainer des dommages
supplémentaires a I'actionneur.
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STATION DE COMMANDE

A AAVERTISSEMENT

Pour empécher une BLESSURE GRAVE ou une MORT possible

par électrocution :

« S'assurer que l'alimentation N'EST PAS connectée AVANT
d'installer la commande de porte.

Pour empécher une BLESSURE GRAVE ou une MORT possible &

cause d'une porte qui se ferme :

» Installer la commande de porte bien en vue de la porte, hors
de portée des jeunes enfants a une hauteur d’au moins 1,5 m
(5 pi) du sol, des paliers, des marches ou de toute autre
surface adjacente sur laquelle on marche, et a I'écart de
TOUTES les piéces mobiles de la porte.

» Installer la station de commande suffisamment loin de la porte
afin d'éviter a |'utilisateur d'entrer en contact avec celle-ci lors

de ['utilisation des commandes.

« Installer le placard d'avertissement contre le piégeage sur le
mur adjacent a la station de commande sur un emplacement
parfaitement visible depuis la porte.

* NE JAMAIS permettre aux enfants de faire fonctionner ou de
jouer avec les boutons poussoirs de la commande de porte ou
avec les télécommandes.

« Activer la porte SEULEMENT lorsqu'elle peut étre vue
clairement, qu'elle est correctement ajustée et qu'iln'y a
aucune obstruction au déplacement de la porte.

* TOUJOURS garder la porte en vue jusqu'a ce qu'elle soit
entiérement fermée. NE JAMAIS permettre a quelqu'un de se
trouver dans la trajectoire de la porte qui se ferme.

REMARQUE : Le cdblage du circuit de commande & faible tension
exige un fil de calibre 20 AWG ou plus lourd. Consulter la page a

I'endos de ce manuel pour de I'information supplémentaire sur le
cadblage de commande.

1 Retirer le couvercle de la station de commande,

2

Fixer le poste de commande au mur & au moins 1,5 m (5

pi) au-dessus du sol, des paliers, des marches ou de toute
autre surface adjacente sur laquelle on marche. La surface
d'installation doit étre lisse et plate. Fixer |'étiquette MAS au
coté de la station de commande.

Sélectionner |'entrée défoncable appropriée et faire passer les
fils jusqu'a I'ouvre-porte (conformément aux codes
électriques nationaux et locaux.).

3
4

Connecter les fils a la station de commande et replacer le
couvercle de la station de commande.

Fixer le placard d'avertissement contre le piégeage a coté de
la station de commande.

Vi,

Placard UL contre le piégeage

)

A

3

-

Maving Door Can Cause
Serious Injury or Death

MAS

[/

24 \VCA DEL —|
24\VCA
TIMER DEFEAT Station a
{Echec Minuterie) 3 Boutons

COMMON
{Commun)

MAS

—{® _ [}
oo

I_E}EL d'alerie d'entretie
| (Rouge) «—~ (Blanc) |
&, 3

LMEP

|

EDGE
(Bord)

OPEN
{Cuvrir)

CLOSE
(Fermer)

| Ouvir |
=1= |

i . o—=®
Fermer

L‘—E_L*o—u |

| Arrét |

o | o—8

e

(Arret)

COMMOM
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.

SBC
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PROTECTION CONTRE LE PIEGEAGE

PROTECTION CONTRE LE PIEGEAGE
AVEC SURVEILLANCE LIFTMASTER
(LMEP)

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS AU SUJET DES DISPOSITIFS
DE PROTECTION CONTRE LE PIEGEAGE AVEC SURVEILLANCE
LIFTMASTER

Un dispositif de protection contre le piégeage avec surveillance
LiftMaster (LMEP) est nécessaire pour la plupart des types de
céblage (se référer a la page 28). Si un dispositif de protection
contre le piégeage avec surveillance LiftMaster n'est pas installé,
une pression constante pour fermer sera requise de la station de
commande.

Référez-vous a la page des accessoires pour une liste compléte
des dispositifs de protection contre le piégeage.

A& AAVERTISSEMENT

Pour empécher une BLESSURE GRAVE ou une MORT possible
a cause d'une porte qui se ferme :

 S'assurer que l'alimentation N'EST PAS connectée a I'ouvre-
porte AVANT d'installer le capteur photoélectrique.

* La porte DOIT &tre en position entiérement ouverte ou fermée
AVANT d'installer le dispositif de Protection contre le piégeage
avec surveillance LiftMaster.

Pour éviter une BLESSURE GRAVE, la MORT, le PIEGEAGE ou
un DOMMAGE A LA PROPRIETE :

» Connecter et aligner correctement le capteur photoélectrique.

* Installer le faisceau du capteur photoélectrique PAS PLUS
HAUT que 15 cm (6 po) au-dessus du plancher.

* || s’agit d’un dispositif de protection contre le piégeage requis
pour les cdblages de type B2, TS, T et FSTS et QUI NE DOIT
PAS étre désactivé. Pour les cablages de type D1, C2 et E2,
I'installation d’un dispositif de protection contre le piégeage
est recommandée.

* Les dispositifs de de Protection contre le piégeage avec
surveillance LiftMaster sont pour utilisation avec les ouvre-
portes commerciaux LiftMaster SEULEMENT. L'utilisation de
TOUT autre produit annule la garantie.

* Si un capteur de chant est utilisé sur une porte a glissiére
horizontale, alors placer un capteur de chant ou plus sur le
chant avant et sur le chant arriére.

» Si un capteur d’aréte est utilisé sur une porte coulissante
verticale, vous devrez installer un ou plusieurs capteurs sur le
bord inférieur de la porte.

\\\

APERCU DES DISPOSITIFS TYPES DE PROTECTION CONTRE LE PIEGAGE

/ [

—

1)

/1

>

Capteur d'aréte installé

—

au bas de la porte.

Capteur photoélectrique
15 cm (6 po) max.
au-dessus du plancher

Capteur photoélectrique

15 cm (6 po) max.
au-dessus du plancher

Aire de protection
du faisceau de
lumiére invisible

Protection contre le piégeage
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INSTALLATION DES DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LE PIEGEAGE AVEC
SURVEILLANCE LIFTMASTER (LMEP) (FACULTATIVE)

Se reporter toujours aux instructions d’installation fournies avec les dispositifs de protection contre le piégeage LiftMaster (LMEP). Si
un dispositif surveillé de protection contre le piégeage LiftMaster n'a pas été installé, une pression constante de fermeture sera

nécessaire en provenance du poste de commande.

CABLAGE DES DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LE PIEGEAGE AVEC

SURVEILLANCE LIFTMASTER (LMEP)

Connecter le dispositif de Protection contre le piégeage avec
surveillance LiftMaster (LMEP) & Ia carte logique selon les

modeéles monirés ci-dessous :

CAPTEUR PHOTOELECTRIQUE
CONTROLE

CAPTEUR D'ARETE

MODELES CPS-U, CPS-UN4,
CPS-RPEN4, CPS-OPEN4

24VAC

TIMER
pEFEAT [i 42 Consulter le

tableau ci-dessous

COMMON S

MAS

1o Consulter le
tableau ci-dessous

LMEP

EDGE

=P
=

OPEN

)

CLOSE

STOP

COMMON

A
L=

%

sec S

&
Ao

BORNES DE LA CARTE LOGIQUE

MODELE COMMUN - 11 | LMEP-9
CPs-U Blanc Blanc/Noir
CPS-UN4 Bleu Brun
CPS-RPEN4 | Bleu Brun
CPS-OPEN4 | Noir/Blanc Noir

OPTION 1: CPS-MEI

LiftMaster
CPS-MEI

~

Blanc

Chant & détection surveillée & deux fils

Noir

3

ou

OPTION 2: CPS-El

CPS-El *E, )
4 oy
el %

Capteur de chant & 4 fils

LMEP1

LMEFZ i

o — E1
LiftMaster

Blanc
Blanc _I
[
Noir
) -1
o Noir
&/

REMARQUE : Un seul dispositif de protection contre le piégeage peut étre relié a la carte logique. Une carte CPS3CARD (facultative) est

requise pour brancher un dispositif LMEP supplémentaire.

Des dispositifs de protection contre le piégeage secondaires (non contrélés et sans contact sec) seront branchés aux terminaux cablés

aux capteurs d’ARETE et aux terminaux PARTAGES.
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REGLAGES

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES

A& AAVERTISSEMENT

1. LIRE ET SUIVRE TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES
LES INSTRUCITONS

2. TOUJOURS garder les télécommandes hors de portée des
enfants. NE JAMAIS permetire aux enfants de faire
fonctionner ou de jouer avec les boutons poussoirs de la
commande de porte ou avec les télécommandes.

. Activer UNIQUEMENT une porte lorsqu’elle est bien visible,
gu’elle a été réglée correctement et qu’aucun obstacle ne se
trouve dans la trajectoire de sa course.

. Le personnel devrait se tenir éloigné de la porte en
mouvement et TOUJOURS garder la porte en vue jusqu'a ce
qu'elle soit complétement fermée. PERSONNE NE DEVRAIT
CROISER LE PARCOURS DE LA PORTE EN MOUVEMENT.

. PERSONNE NE DEVRAIT ALLER SOUS UNE PORTE
ARRETEE, PARTIELLEMENT OUVERTE.

. Si possible, utiliser la poignée de dégagement pour
désengager la porte SEULEMENT lorsque la porte est
FERMEE. Des ressorts fiables ou brisés ou une porte non
balancée pourraient faire en sorte qu'une porte ouverte
tombe rapidement ou subitement causant une BLESSURE
GRAVE ou la MORT.

. NE JAMAIS utiliser la poignée de dégagement manuelle a
moins que I'embrasure de la porte soit libre de toute
personne ou obstruction.

POUR REDUIRE LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES :

8. Aprés avoir effectué TOUT ajustement, le dispositif de
protection contre le piégeage DOIT é&tre testé. Le défaut
d'ajuster I'ouvre-porte correctement peut causer une
BLESSURE GRAVE ou la MORT.

. Le dispositif de protection contre le piégeage DOIT étre
testé chaque mois. Le défaut d'ajuster I'ouvre-porte
correctement peut causer une BLESSURE GRAVE ou la
MORT.

TOUJOURS CONSERVER LA PORTE CORRECTEMENT
EQUILIBREE. Une porte mal équilibrée peut NE PAS inverser
sa course en cas de besoin et peut étre a I'origine de
BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES. Consulter le
Manuel d'instructions du fabricant de la porte.

TOUTES les réparations aux cébles, ressorts et & la
quincaillerie, lesquels sont TOUS sous une tension
EXTREME, DOIVENT étre confiées a des techniciens
d’entretien agréés.

TOUJOURS déconnecter I'alimentation électrique a I'ouvre-
porte AVANT de faire une réparation ou de retirer les
couvercles.

12 CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

10.

11.

12.

REGLAGE DE FIN DE COURSE

Commencer avec la porte en position entiérement fermée pour
configurer le réglage de fin de course a la FERMETURE.

2 Appuyer sur la plaque de retenue (1) et déplacer I'écrou de fin de
course aux limites de FERMETURE (2).

REMARQUE : Les DEL de l'interrupteur de fin de course de fermeture
(CLS) et de l'interrupteur de fin de course de sécurité (SLS) sur la
carte logique s allument lorsque les interrupteurs sont activés et que
l'alimentation est en fonction.

Lorsque la plaque de retenue est dégagée, vérifier que celle-ci est
entierement placée dans les encoches des écrous de fin de course.

Ouvrir la porte a la position entiérement ouverte et configurer le
réglage de fin de course a 'OUVERTURE (3).

REMARQUE : Le DEL de l'interrupteur de fin de course d'ouverture
(OLS) sur la carte logique s allume lorsque les interrupteurs sont
activés et que l'alimentation est en fonction.

Lorsque la plaque de retenue est dégagée, vérifier que celle-ci est
entierement placée dans les encoches des écrous de fin de course.
REMARQUE : Dans certaines installations, comme une installation dans
un mur, il est possible que la rotation du moteur et la carte logique
doivent étfre modifiées.
1. Localiser le cdble de liaison de DIRECTION DU MOTEUR sur la carte
logique. Enlever le fil de liaison et le relocaliser de STD a REV.
2. Relocaliser I'interrupteur de fin de course (SLS) du cété opposé.
3. Enlever la décalcomanie CLOSE/OPEN et I'apposer de nouveau de
maniére appropriée.
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A AAVERTISSEMENT

Pour éviter des BLESSURES personnelles SERIEUSES ou la
MORT par électrocution :

« Déconnecter I'alimentation électrique AVANT d'effectuer
TOUT ajustement ou entretien.

* TOUT entretien DOIT &tre effectué par un technicien
d’entretien agréé.




REGLAGE DE L'EMBRAYAGE (MODELES D'OUVRE-

PORTES A COURROIE D'ENTRAINEMENT) A AAVERTISSEMENT

Le systéme a embrayage a été congu pour protéger la porte et Pour éviter des BLESSURES personnelles SERIEUSES ou la
I'actionneur motorisé. Celui-ci NE PEUT se substituer a un MORT par électrocution :

dispositif de protection contre le piégeage.
P P piegeag « Déconnecter I'alimentation électrique AVANT d'effectuer

1 Retirer la goupille fendue de I'écrou d'embrayage sur l'arbre TOUT ajustement ou entretien.
d'embrayage. « TOUT entretien DOIT &tre effectué par un technicien
2 Tourner I'écrou d'embrayage pour relacher la tension. d’entretien agréé.

3 Resserrer I'écrou d'embrayage jusqu'a ce qu'il y a juste
assez de tension pour permettre le fonctionnement en
douceur de la porte et pour permettre a I'embrayage de
glisser si la porte est obstruée.

4 Fixer I'écrou d'embrayage avec la goupille fendue.

AJUSTEMENT DE L'EMBRAYAGE LIMITEUR DE COUPLE
(MODELE GT SEULEMENT)

1 Desserrer les vis de serrage de |'écrou d'ajustement de couple
sur I'engrenage démultiplicateur.

2 Reculer I'écrou de couple jusqu'a ce qu'il y ait trés peu de
tension sur les rondelles belleville.

3 Resserrer graduellement I'écrou de couple jusqu'a ce qu'il y ait
juste assez de tension pour permettre a I'ouvre-porte de faire
fonctionner la porte en douceur durant un cycle d'ouverture/ )
fermeture complet, mais pour permettre au démultiplicateur de E“J.“”d“e couple
glisser si la porte est obstruée. & fe serrage

4 Resserrer la vis de serrage qui est directement au-dessus de
la portion plate de I'arbre.

MODELE GH (MODIFICATION OPTIONNELLE)

1 Desserrer les vis de serrage sur I'écrou de I'embrayage.

2 Reculer I'écrou de I'embrayage jusqu'a ce qu'il y ait trés peu (3) Vis de serrage — ¢ |
de tension sur le ressort d'embrayage.

3 Resserrer I'écrou d'embrayage graduellement jusqu'a ce qu'il
y ait juste assez de tension pour permettre a I'ouvre-porte
de faire fonctionner la porte en douceur et pour permettre
a l'embrayage de glisser si la porte est obstruée. Lorsque
I'embrayage est correctement ajusté, il devrait généralement
étre possible d'arréter la porte a la main durant son parcours.

SYSTEME D'INVERSEMENT AUXILIAIRE / CAPTEUR DE TR/MIN

Le Systéme d'inversement auxiliaire est congu pour protéger la
porte et I'ouvre-porte motorisé. Celui-ci NE PEUT se substituer a un
dispositif de protection contre le piégeage.

Caracteéristique : Cette caractéristique utilise le capteur de régime
du moteur connecté a la carte logique pour détecter quand
I'embrayage glisse et inverse la course de la porte (I'embrayage doit
étre correctement ajusté). De plus, le régime du moteur élimine le
besoin d'un interrupteur centrifuge sur les moteurs a une phase.
Avantage : Le Systéme d'inversement auxiliaire inverse I'ouvre-
porte lorsqu'il bloque sur une obstruction, ce qui empéche les
dommages excessifs a la porte et a I'ouvre-porte. (Le systéme
d’inversion de sécurité ne s’applique pas aux modéles GH a moins
qu’une modification de 'embrayage soit installée.)

REMARQUE : Cette fonction est apprise automatiquement et ne
nécessite aucune programmation.

Capteur de
régime du
moteur
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TEST

Lors de la mise a I'essai de I'actionneur, ce dernier doit &tre réglé
au type de cablage C2 (réglage par défaut en usine).

Appliquer I'alimentation a I'ouvre-porte.

Lorsqu’une alimentation est fournie a I'actionneur, toutes les DEL
s'allumeront a I'exception de la DEL SBC, du relais A, du relais B
et de I'annulation de la minuterie. Lorsque le processus de mise
sous tension est terminé (aprés 2 & 3 secondes environ) seules
les DEL appropriées resteront allumées :

= Entre les fins de course : 24 Vca et STOP (arrét)

= En position entiérement fermée : 24 Vca, STOP (arrét),
Interrupteur de fin de course de fermeture (CLS) et Interrupteur
de fin de course de sécurité (SLS)

= En position entiérement ouverte : 24 Vca, STOP (arrét) et
Interrupteur de fin de course d'ouverture (OLS)

Des DEL supplémentaires s'allumeront lorsqu'un ou plusieurs
dispositifs sont activés.

REMARQUE : Lorsque le processus de démarrage est terming, la
DEL MAS clignotera un code indiquant la version du micrologiciel.
Si le cadran de réglage est en position DIAG, OPTN, ou PROG, le
MAS ne fournira pas ce code. Aprés que le code ait été fourni, la
DEL MAS s'éteindra.

TEST DES CAPTEURS PHOTOELECTRIQUES (S'ILY A LIEU)

1. Quvrir la porte.

2. Placer une obstruction dans le chemin des capteurs
photoélectriques.
Le voyant lumineux DEL du dispositif de protection contre le
piégeage clignotera sur la carte logique.

3. Appuyer et tenir le bouton CLOSE (fermer). La porte ne devrait
pas se fermer.

4. Retirer I'obstruction.

5. Appuyer et tenir le bouton CLOSE (fermer). La porte devrait se
fermer.
*Si le dispositif de protection contre le piégeage est activé
pendant la fermeture de la porte, celle-ci devrait se mettre en
marche arriére.

TESTER LES CAPTEURS DE CHANT (S’IL Y A LIEU)

1. Quvrir la porte.

2. Placer un obstacle dans la trajectoire de la porte en
mouvement.

3. Enfoncer et relacher le bouton de fermeture. La porte devrait
s'arréter et/ou inverser sa course.

4. Retirer I'obstacle. Pressez et reldchez le bouton CLOSE
(fermer). La porte devrait se fermer complétement.

REMARQUE : La carte logique Logic 5.0 programmera

automatiquement le dispositif de protection contre le piégeage

une fois qu’il aura été branché correctement. Si le dispositif de

protection contre le piégeage est mal aligné, s'il est activé ou

débranché, la DEL correspondante (LMEP) sur la carte logique

clignotera. Vous pouvez fermer la porte en entrant en mode

Fermeture restreinte (RC) en tenant le bouton de fermeture.

L 'ouvre-porte commencera a fermer aprés 5 secondes et

continuera a fermer jusqu'a la fin de course de fermeture ou

lorsque le bouton de fermeture est reldché.

Pour déprogrammer le dispositif de protection contre le piégeage,

placez le cadran a la position DIAG, puis pressez et maintenez

enfoncé le bouton d’arrét jusqu’a ce que le voyant MAS DEL

clignote. Sans un dispositif de protection contre le piégeage

Test

A AAVERTISSEMENT
Pour éviter des BLESSURES personnelles SERIEUSES ou la
MORT :

* Déconnecter I'alimentation électrique AVANT d'effectuer TOUT
ajustement ou entretien.

* TOUT entretien DOIT &tre effectué par un technicien formé en

systémes de porte.

branche, seuls les modes de fonctionnement B2, D1 ou E2 seront
disponibles. Pour déprogrammer le dispositif de protection contre
le piégeage, placer le cadran sélecteur a la position DIAG, puis
maintenir enfoncé le bouton d’arrét jusqu’a ce que la DEL MAS
clignote. Si un dispositif de protection contre le piégeage n'a pas
été connecté, le seul mode de fonctionnement est alors C2, D1 ou
E2.

TEST DE LA STATION DE COMMANDE A 3 BOUTONS

1. Appuyer sur le bouton OPEN (ouvrir). (La porte devrait se
déplacer dans la direction d'ouverture.)

2. Appuyer sur le bouton STOP (arréter). (La porte devrait
s'arréter.)

3. Appuyer et tenir le bouton CLOSE (fermer). (La porte devrait
se déplacer dans la direction de fermeture.)

4. Relacher le bouton CLOSE (fermer) La porte devrait s'arréter si
elle est en mode C2 ou D1. La porte s'inversera en position
entierement ouverte si en mode E2. La porte devrait continuer
a se fermer dans tous les autres modes.

5. Appuyer sur le bouton STOP (arréter). (La porte devrait
s'arréter.)

TEST DU REGLAGE DE FIN DE COURSE

1. Appuyer sur le bouton OPEN (ouvrir) (La porte devrait
s'ouvrir.)

. Permet a la porte d'ouvrir entierement.

. Appuyer et tenir le bouton CLOSE (fermer). (La porte devrait
se fermer.)

. Permet a la porte de se fermer entiérement.

. Si les fins de course ne sont pas configurées correctement,
supprimer |'alimentation et ajuster les fins de course (se
référer & la section de réglage de fin de course).

W N

[Sa =4

REMARQUE : La course de la porte devrait s'inferrompe lorsque
les limites de course d'OUVERTURE ou de FERMETURE sont
activées. En cas de dérive de la porte, la tension du ressort sur la
porte devra étre vérifiée ou il faudra peut-étre ajouter un frein a
l'actionneur. (Remarque — En ce qui concerne l'actionneur Logic
5.0, le frein est de série sur tous les modéles de plus de 1/2 HP.
Le frein peut étre installé sur le terrain sur les modéles de 1/3 et
12 HP T, H, J, DJ, HJ et DHJ)

REMARQUES IMPORTANTES :

» Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions
de sécurité comprises dans ce manuel.

¢ Assurez-vous que le propriétaire ou la(les) personne(s)
responsable(s) du fonctionnement de la porte aient lu et
comprennent les instructions de sécurité, qu'ils sachent
comment faire fonctionner électriquement la porte d'une
maniére sécuritaire et qu'ils sachent comment déconnecter
manuellement la porte de I'ouvre-porte.



DEGAGEMENT MANUEL

SYSTEME DE DECONNEXION
D'URGENCE
MODELES GTET T

POUR DECONNECTER LA PORTE DE L'OUVRE-PORTE

La porte devrait &tre en position entierement fermée si possible.

1 Tirer la poignée de dégagement d'urgence droit vers le bas.
La déconnexion d'urgence s'ouvre.

POUR RECONNECTER LE BRAS DE PORTE AU CHARIOT

2 Lever le bout libre du bras de porte vers le chariot. Tirer la
poignée de dégagement d'urgence pour permettre au bras

d'engager la goupille cylindrique. Relacher la poignée. La
déconnexion d'urgence se ferme.

SYSTEME DE DECONNEXION
D'URGENCE

MODELE APT

POUR DECONNECTER LA PORTE DE L'OUVRE-PORTE

La porte devrait &tre en position entierement fermée si possible.

1 Tirer la poignée de dégagement d'urgence et lever ou baisser
la porte manuellement.

POUR RECONNECTER LE BRAS DE PORTE AU CHARIOT

2 Le chariot se reconnectera lors de la prochaine opération UP

ou DOWN, soit manuellement ou en utilisant la commande de
porte ou la télécommande.

A AVERTISSEMENT

Pour empécher une BLESSURE GRAVE ou une MORT possible

a cause d'une porte ou d'un bras qui tombe :

« DECONNECTER Ialimentation électrique a l'actionneur AVANT
de faire fonctionner la porte manuellement.

* NE PAS se tenir debout sous le bras de porte lorsqu'on tire le
dégagement d'urgence.

= Si possible, utiliser la poignée de dégagement d'urgence pour
désengager le chariot SEULEMENT lorsque la porte est
FERMEE. Des ressorts fiables ou brisés ou une porte non
balancée pourraient faire en sorte qu'une porte ouverte tombe
rapidement ou subitement.

* NE JAMAIS utiliser la poignée de dégagement manuelle a
moins que I'embrasure de la porte soit libre de toute personne
ou obstruction.
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SYSTEME DE DECONNEXION EN CAS
D'URGENCE MODELES H, GH, J ET HJ

Cet ouvre-porte permet de faire fonctionner la porte manuellement
en cas d'urgence ou de panne d'électricité. Se référer aux
instructions appropriées ci-dessous pour votre modeéle d'ouvre-
porte.

MODELES H ET GH

Ces ouvre-portes sont munis d'un palan manuel. Un verrouillage
électrique désactive les commandes électriques lorsque le palan
est utilisé. Pour utiliser le palan :

1

Tirer la chaine de déconnexion pour engager le mécanisme
de palan. La chaine de déconnexion peut &tre verrouillée en
position en glissant le bout a travers le trou du garde-chaine
monté au mur.

Faire fonctionner la porte dans la direction désirée en tirant
un coté ou l'autre de la chaine de palan a boucle continue.

La chaine de déconnexion doit &tre dégager du garde-chaine
avant que la porte puisse fonctionner de nouveau de fagon
électrique.

MODELE J

Cet ouvre-porte dispose d'une chaine de déconnexion au niveau
du plancher pour déconnecter la porte de |'ouvre-porte.

1

2
3

Pour désengager, tirer la chaine de déconnexion (chaine &
chéssis) et fixer en position désengagée en glissant le bout &
travers le support a trou monté au mur.

La porte peut maintenant &tre poussée vers le haut ou le bas
manuellement.

Relacher la chaine de déconnexion pour faire fonctionner de
nouveau la porte de fagon électrique.

MODELE HJ

Cet ouvre-porte comprend une chaine de déconnexion au niveau
du plancher (chaine a chéssis) pour déconnecter la porte de
I'ouvre-porte et une chaine de déconnexion avec un palan manuel
pour désactiver électriquement les commandes de I'ouvre-porte.

1 Tirer la chaine de déconnexion pour engager le mécanisme

de palan. La chaine de déconnexion peut étre verrouillée en
position en glissant le bout a travers le trou du garde-chaine
monté au mur.

Pour désengager, tirer la chaine de déconnexion et fixer en
position désengagée en glissant le bout a travers le support a
trou monté au mur.

Faire fonctionner la porte dans la direction désirée en tirant
un c6té ou l'autre de la chaine de palan a boucle continue.

Relacher la chaine de déconnexion pour faire fonctionner de
nouveau la porte de facon électrique.

Dégagement manuel
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/A AVERTISSEMENT

Pour empécher une BLESSURE GRAVE possible causée par une

chaine en mouvement :

* DECONNECTER I'alimentation électrique a I'ouvre-porte
AVANT de faire fonctionner votre porte manuellement.

* Si possible, utiliser la poignée la déconnexion d'urgence
SEULEMENT lorsque la porte est FERMEE. Des ressorts
fiables ou brisés ou une porte non balancée pourraient faire en
sorte qu'une porte ouverte tombe rapidement ou subitement.

« NE JAMAIS utiliser la déconnexion d'urgence a moins que
I'embrasure de la porte soit libre de toute personne ou
obstruction.
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PROGRAMMATION
INTRODUCTION A LA PROGRAMMATION

Plusieurs fonctions programmables exigent qu'un dispositif de
Protection contre le piégeage LiftMaster (LMEP) soit installé pour
fonctionner. Se référer a la section Protection contre le piégeage.

Avant de programmer la carte logique, configurer les fins de
course d'ouverture et de fermeture de I'ouvre-porte. Des DEL sont
disponibles sur la carte logique pour aider a configurer les fins de
course. Se référer a la page 22 pour les instructions de
configuration d'interrupteurs de fin de course.

Mettre I'actionneur sous tension.

Lorsqu’une alimentation est fournie & I'actionneur, toutes les DEL
s'allumeront a I'exception de la DEL SBC, du relais A, du relais B
et de I'annulation de la minuterie.

Lorsque le processus de mise sous tension est terminé (aprés 2 a
3 secondes environ) seules les DEL appropriées resteront
allumées :

Entre les limites : 24 V c.a. et STOP

Position entierement fermée : 24 V c.a., STOP, CLS et SLS
Position entiérement ouverte : 24 V c.a., STOP et OLS

Des DEL supplémentaires s'allumeront lorsque des dispositifs
sont activés.

REMARQUE : Lorsque de processus de mise sous fension est
complété, la DEL MAS clignotera un code indiquant la version du
micrologiciel. Si le cadran de réglage est en position DIAG, OPTN,
ou PROG, le MAS ne fournira pas ce code. Aprés que le code ait
été fourni, la DEL MAS s 'éteindra.

VUE D'ENSEMBLE DE LA CARTE LOGIQUE

BOUTON-POUSSOIRS DE LA CARTE LOGIQUE (OPEN (OUVRIR),
CLOSE (FERMER), STOP (ARRET))

Les boutons OPEN (ouvrir), CLOSE (fermer), STOP (arrét) sont
montés directement sur la carte logique. Ceci facilite la
programmation et permet d'avoir la commande de porte a la boite
électrique.

La commande d'arrét ou un cavalier DOIT étre connecté entre
les bornes 4 et 5 pour que les boutons-poussoirs sur la carte
fonctionnent.

TECHNOLOGIE DE DETECTION DE COURANT

Les actionneurs triphasés LOGIC 5.0 sont désormais dotés d’une
technologie de détection de courant. Le faisceau de détection de
courant est exigé pour le fonctionnement des actionneurs de porte
commerciale LiftMaster qui offrent cette fonction. La fonction de
détection de courant mesure les surtensions, limite le
fonctionnement de I'actionneur dans des conditions de tension
élevée et envoie un code d’erreur de 12 clignotements des DEL.
Voir la section Code d’erreurs pour le dépannage pour plus
d’information.

. W

Réceptacles de cartes
auxiliaires en option

Bornier du ciblage
de commande

Détection de courant

5joloo 000000000 ‘g

(triphasé UNIQUEMENT)

Cavalier de direction du
moteur

Bouton de la minuterie de
fonctionnement maximal

NOILOFHIO

Bouton d'apprentissage radio

Connecteur coaxial
d'antenne

Bouton d'apprentissage de
mi-course

Bouton d'apprentissage de
la minuterie de fermeture

Connecteur de cdblage du
systéme (J3)

Cavalier une phase et
trois phases

Bouton de programmation
du systéme d'alerte
d'entretien

Bouton Ouvrir

Bouton Fermer

Bouton Arrét

Cadran de réglage
(utilisé pour la programmation et
la sélection du type de ciblage)

Connexion du faisceau de commande du moteur principal
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DETERMINATION ET CONFIGURATION DU TYPE DE CABLAGE

Lire les descriptions des différents types de cablage pour déterminer quelle configuration sera correcte pour chaque application. Lorsque le
type de cablage est déterminé, configurer le cadran de réglage en conséquence.

C2

Contact momentané pour
ouvrir et fermer avec une
pression constante pour
fermer, ouvrir, neutraliser,
plus le cblage des
capieurs pour linversion
de course. Mi-arrét
programmable disponible
avec ce type de cAblage.
Compatible avec le poste
43 boutons et le poste @
un bouton

Le bouton d’ouverture
(DPEN) est maintenu
(pression constante) :

TYPE DE CABLAGE | DISPOSITIF__|ACTION ETAT REPONSE

Actionneur & la limite d"OUVERTURE Aucun changement d'état
Actionneur 2 fa limite de FERMETURE La porte s'ouvre & la limite d"OUVERTURE la plus proche ou s‘arréte & mi-course

Le bouton

(OPEN) estuenfon[é Quverture de la porte Aucun changement d'état

momentanément : Fermeture de la porte La porte inversera automatiquement sa course lorsqu'elle aura atteint sa imite d'OUVERTURE
Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture La porte s'ouvre & sa limite d'OUVERTURE
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture La porte s'ouvre A la limite d'OUVERTURE [a plus proche ou s‘arréte & mi-course
Actionneur & la limite d"OUVERTURE La porte s'ouvre et se ferme lorsque le bouton est reiéché
Actionneur & la limite de FERMETURE Aucun changement d'état

Le bouton de fermeture | Ouverture de la porte Aucun changement d'état

(CLOSE) estenioncé [ Eormaiure de a porte Aucun changement d'état

momentanément - P g
Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture La porte s'ouvre et se ferme lorsque le bouton est reiéché
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture La porte s'ouvre et se ferme lorsque le bouton est reiéché
Actionneur & la limite d"OUVERTURE Aucun changement d'état
Actionneur & la limite de FERMETURE Aucun changement d'état

Le bouton de arrét Sverre Te B e TaToE T T

Posle de commande | (STOP) est enfoncé uverture de la po porte interrompt sa course
43 boutons momentanément - Fermeture de la porte La porte interrompt sa course

Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture Aucun changement d'état
La porte a inerrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture | Aucun changement d'état
Actionneur & la limite d"OUVERTURE Aucun changement d'état

Actionneur & la limite de FERMETURE

La porte s'ouvre & la limite d'0UVE RTURE la plus proche ou sarréte & mi-course

QOuverture de la porte

Aucun changement d'état

Fermeture de la porte

La porte inversera automatiquement sa course lorsqu'elle aura atteint sa imite d'OUVERTURE

Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture

La porte s'ouvre A sa limite TOLVERTLRE

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture

La porte s'ouvre & sa limite 'OUVERTURE (évite le mi-arét)

Le bouton de fermeture

Actionneur & la limite d"OUVERTURE

La porte se ferme A la limite de FERMETURE & plus proche ou s'arréte & mi-course

Actionneur & la limite de FERMETURE

Aucun changement d'état

Télécommande

4 trois boutons
programmeée pour
T'ouverture |OPEN),
Ia fermeture (CLOSE)
et 'arrét (STOP) de
|a course.

(CLOSE) est maintenu Quverture de la porte Aucun changement d'état
(pression constanie) : | Fermeture de la porte Aucun changement d'état
Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture La porte se ferme a sa imite de FERMETURE
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture La porte s'ouvre & la limite d"OUVERTURE la plus proche ou s‘arréte & mi-course
Actionneur & la limite d"OUVERTURE Aucun changement d'état
Actionneur & la limite de FERMETURE La porte s'ouvre & la limite 'OUVERTURE la plus proche ou s‘arréte & mi-course
Le bouton d Ouverture de la porte Aucun changement d'état
(OPEN) est enfoncé - - - - —
momentanément - Fermeture de la porte La porte inversera automatiquement sa course lorsqu'elle aura atteint sa imite d'0UVERTURE

Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture

La porte s'ouvre & sa limite d'OUVERTURE

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture

La porte s'ouvre A la limite 'OUVERTURE Ia plus proche ou s‘arréte & mi-course

Le bouton de fermeture
(CLOSE) est enfoncé
momentanément :

Actionneur & la limite d"OUVERTURE

La porte se ferme 2 [a limite de FERMETURE la plus proche ou s'arréte & mi-course

Actionneur & la limite de FERMETURE Aucun changement d'état
QOuverture de la porte Aucun changement d'état
Fermeture de la porte Aucun changement d'état

Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture

La porte se ferme A sa limite de FER METURE

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture

La porte s'ouvre et se ferme lorsque le bouton est retéché

Le bouton de arét
(STOP) est enfoncé
momentanément :

Actionneur & la limite d"OUVERTURE Aucun changement d'état
Actionneur 2 fa imite e FERMETURE Aucun changement d'état

Quverture de la porte

La porte interrompt sa course

Fermeture de la porte

La porte interrompt sa course

Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture

Aucun changement d'état

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture

Aucun changement d'état

Télécommande 3 un

Le bouton est enfoncé

Actionneur & la limite d"OUVERTURE

La porte s'ouvre et se ferme lorsque le bouton est retché

Actionneur & la limite de FERMETURE

La porte s'ouvre 2 la limite 'OUVERTURE Ia plus proche ou s‘arréte & mi-course

Quverture de la porte

La porte interrompt sa course

seul bouton momentanément : Fermeture de la porte Aucun changement d'état
Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture La porte s'ouvre & sa limite d'OUVERTURE
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture La porte s'ouvre & sa limite ‘TOUVERTURE
Actionneur & la limite d"OUVERTURE La porte s'ouvre et se ferme lorsque le bouton est retéché
Actionneur & la limite de FERMETURE La porte s'ouvre & la limite 'OUVERTURE la plus proche ou s‘arréte & mi-course
Posie de commande QOuverture de la porte La porte interrompt sa course
3 un seul bouton Est enfonce - Fermeture de la porte La porte inversera automatiquement sa course lorsqu'elle aura atteint sa imite d'OUVERTURE
(cale) Porte a famét de mi-course d'ouverture La porte 'ouvre A sa limite COUVERTURE
La porte a inerrompu sa course pendant ke cycle d'ouverture La porte s'ouvre et se ferme lorsque le bouton est retché
La porte a interrompu sa course pendant le cycle de fermeture La porte s'ouvre & la limite d"OUVERTURE la plus proche ou s‘arréte & mi-course
Actionneur & la limite d"OUVERTURE La porte se ferme 4 sa limite de FER METURE
Actionneur & la limite de FERMETURE La porte s'ouvre 2 la limite d"OUVERTURE Ia plus proche ou s‘arréte & mi-course
Uine pression a été Ouverture de fa porte Aucun changement d'état
mya exercée sur fimage de Fermeture de la porte Aucun changement d'état

la porie :

Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture

La porte se ferme a sa imite de FERMETURE

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture

La porte se ferme & sa limite de FERMETURE

Programmation
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DETERMINATION ET CONFIGURATION DU TYPE DE CABLAGE (SUITE)

TYPE DE CABLAGE [ DISPOSITIF _ |ACTION ETAT REPONSE

Actionneur & la limite d"OUVERTURE Aucun changement d'état
Actionneur & la limite de FERMETURE La porte s'ouvre 2 [a limite 'OUVERTURE la plus proche ou s'améte & mi-course

ll{'; FEEOI:;Ueltuenfon[é Quverture de la porte Aucun changement d'état

momentanément : Fermeture de la porte La porte inversera automatiquement sa course lorsqu'elle aura atteint sa limite d°0UVERTURE
Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture La porte s'ouvre & sa limite d'OUVERTURE
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture La porte s'ouvre & sa limite d'0UVE RTURE
Actionneur & la limite d"OUVERTURE La porte se ferme 4 sa limite de FERMETURE
Actionneur & la limite de FERMETURE Aucun changement d'état

Le bouton de fermeture | Quverture de la porte "AliCUn changement d état

Eﬁlu‘ggm;gmmé Fermeture de la porte Aucun changement d'état
Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture La porte se ferme & sa limite de FERMETURE
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture La porte se ferme 4 sa limite de FERMETURE
Actionneur & la limite d"OUVERTURE Aucun changement d'état
Actionneur & la limite de FERMETURE Aucun changement detat

3 boutons ll{';]%)g; thd:n%rnécté QOuverture de la porte La porte interrompt sa course
Station de commande | momentanément : Fermeture de la porte La porte interrompt sa course

Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture Aucun changement détat
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture Aucun changement d'état
Actionneur & la limite d"OUVERTURE Aucun changement d'état

B2

Contact momentané

pour ouvrir, fermer et
interrompre la course

de la porte, plus ciblage
du capteur pour inverser
la course de la porte et
des dispositifs awdliaires
pour ouvrir et fermer avec
écrasement d'ouverture.
Mi-arrét programmable
disponible avec ce type
de cblage. Compatible
avec le poste 3 boutons,
le poste & 1 bouton, et la
télécommande et 1 bouton
etd 3 boutons.

Un dispesitif surveillé

de proection contre le
piégeage LiftMaster (LMEF)
est obligatoire.

Le bouton d’ouverture
(DPEN) est maintenu
(pression constante) :

Actionneur 2 fa imite e FERMETURE

La porte s'ouvre A [a limite TOLVERTLRE plus proche ou s'arméte & mi-course

Quverture de la porte

Aucun changement d'état

Fermeture de la porte

La porte inversera automatiquement sa course lorsqu'elle aura atteint sa limite d"0UVERTURE

Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture

La porte s'ouvre 4 sa imite d'OUVERTURE

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture

La porte s'ouvre & sa limite d'OUVERTURE

Le bouton de fermeture
(CLOSE) est maintenu
(pression constante) :

Actionneur & la limite d"OUVERTURE

La porte se ferme & sa limite de FERMETURE

Actionneur & la limite de FERMETURE Aucun changement d'état
Quverture de la porte Aucun changement d'état
Fermeture de la porte Aucun changement d'état

Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture

La porte se ferme & sa limite de FERMETURE

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture

La porte se ferme & sa limite de FERMETURE

Le bouton d’ouverture
(OPEN) est enfoncé
momentanément :

Actionneur & la limite d"OUVERTURE Aucun changement d'état
Actionneur & la limite de FERMETURE La porte s'ouvre & la limite 'OUVERTURE la plus proche ou s'améte & mi-course
Quverture de la porte Aucun changement détat

Fermeture de la porte

La porte inversera automatiquement sa course lorsqu'elle aura atteint sa limite 0°0UVERTURE

Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture

La porte s'ouvre & sa limite d'OUVERTURE

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture

La porte s'ouwre 4 sa limite d'OUVERTURE

Actionneur & la limite d"OUVERTURE

La porte se ferme & sa limite de FERMETURE

la porie :

Télécommande  frois Actionneur a & imite de FERMETURE ‘Aucun changement d'état
mm%ﬂm‘m“ Lgfggéon de fermeture [ Quverture de Ia porie ‘Aucun changement d'etat
(OPEN), la fermelure Sn o engg;;nn?nce Fermelure de la porte ‘Alicun changement 0 6t
};}g:ﬂ:l:lm:m Porte & farme1 0z mi-course d owveriure 2 porte 52 ferme & sa itz da FERMETUFE
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture La porte se ferme 4 sa limite de FERMETURE
Actionneur & la limite d"OUVERTURE Aucun changement d'état
Actionneur 2 fa imite e FERMETURE Aucun changement d'état
Le bouton de arrét (STOF) | Ouverture de la porte La porte inferrompt sa course
ﬁ;lmmm - Fermeture de la porte La porte interrompt sa course
Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture Aucun changement d'état
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture Aucun changement d'état
Actionneur & la limite d"OUVERTURE La porte se ferme & sa limite de FERMETURE
Actionneur & la limite de FERMETURE La porte s'ouvre 2 [a limite 'OUVERTURE la plus proche ou s'améte & mi-course
Leboufondela Ouverture de la porte La porte interrompt sa course
I?;mn:ﬂ:mg aun | Estenfonce: Fermeture de la porte La porte inversera automatiquement sa course lorsqu'elle aura atteint sa limite d°0UVERTURE
Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture La porte s'ouvre & sa limite d'OUVERTURE
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture La porte s'ouvre & sa limite d'0UVE RTURE
Actionneur & la limite d"OUVERTURE La porte se ferme 4 sa limite de FERMETURE
Actionneur & la limite de FERMETURE La porte s'ouvre & la limite 'OUVERTURE la plus proche ou s'améte & mi-course
Poste de commande 3 Quverture de la porte La porte interrompt sa course
un seul bouton Est enfonce - Fermeture de la porte La porte inversera automatiquement sa course lorsqu'elle aura atteint sa limite 0°0UVERTURE
(cale) Porte a famét de mi-course d'ouverture La porte 5 0uvre 2 sa limite d'OUVERTURE
La porte a inerrompu sa course pendant ke cycle d'ouverture La porte se ferme 4 sa limite de FERMETURE
La porte a interrompu sa course pendant le cycle de fermeture La porte s'ouvre & sa limite d'OUVERTURE
Actionneur & la limite d"OUVERTURE La porte se ferme & sa limite de FERMETURE
Actionneur & la limite de FERMETURE La porte s'ouvre 2 [a limite 'OUVERTURE la plus proche ou s'améte & mi-course
Uine pression a été Ouverture de fa porte ‘Aucun changement d'état
myQ exercée sur limage de

Fermeture de la porte

Aucun changement détat

Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture

La porte se ferme 4 sa limite de FERMETURE

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture

La porte se ferme & sa limite de FERMETURE
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DETERMINATION ET CONFIGURATION DU TYPE DE CABLAGE (SUITE)

TYPE DE CABLAGE | DISPOSITIF |ACTION ETAT REPONSE
Actionneur & la limite d"OUVERTURE Aucun changement d'état
Actionneur 2 [ limite de FERMETURE La porte s'ouvre 2 la limite d"OUVERTURE Ia plus proche ou s‘arréte & mi-course
Le bouton
(0PEN) estuenfon[é Quverture de la porte Aucun changement d'état
momentanément Fermeture de la porte Aucun changement d'état
Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture La porte s'ouvre A sa limite d'OUVERTURE
La porte a inerrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture | La porie s'ouvre 4 la limite d'OUVERTURE la plus proche ou sarméte & mi-course
Actionneur & la limite d"OUVERTURE La porte se ferme A sa limite de FER METURE
Actionneur & la limite de FERMETURE Aucun changement d'état
Le bouton de fermeture | Quverture de la porte Aucun changement d'état
(CLOSE) est enfoncé -
momentanément Fermeture de la porte Aucun changement d'état
Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture La porte se ferme & sa limite de FERMETURE
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture | La porie se ferme 4 sa limite de FER METURE
Actionneur & la limite d"OUVERTURE Aucun changement d'état
Actionneur & la limite de FERMETURE Aucun changement d'état
Le bouton de arrét -
3 boutons QOuverture de la porte La porte interrompt sa course
Station de (STOP) est enfoncé
commande momentanément Fermeture de la porte La porte interrompt sa course
Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture Aucun changement d'état
La porte a inerrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture | Aucun changement d'état
Actionneur & la limite d"OUVERTURE Aucun changement d'état

FSTS

Contact momentané du
Dbouton pour Fouverture,
fa fermeture et la
programmation. Arrét

de mi-course réglé par
Tutilisateur. Minuterie

de fermeture régiée par
T'utilisateur. Le poste A un
seul bouton ouvre a porte
4 sa limite d'ouverture
compléte en évitant I'arét
de mi-course et active la
minuterie de

Le bouton d’ouverture
(DPEN) est maintenu
(pression constante)

Actionneur & la limite de FERMETURE

La porte s'ouvre & la limite d'0UVE RTURE la plus proche ou sarréte & mi-course

QOuverture de la porte

Aucun changement d'état

Fermeture de la porte

Aucun changement d'état

Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture

La porte s'ouvre A sa limite TOLVERTLRE

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture

La porte s'ouvre & la limite d"OUVERTURE la plus proche ou s‘arréte & mi-course

Le bouton de fermeture
(CLOSE) est maintenu
(pression constante)

Actionneur & la limite d"OUVERTURE

La porte se ferme & sa limite de FERMETURE

Actionneur & la limite de FERMETURE Aucun changement d'état
Quverture de la porte Aucun changement d'état
Fermeture de la porte Aucun changement d'état

Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture

La porte se ferme a sa imite de FERMETURE

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture

La porte se ferme & sa limite de FERMETURE

mettant 'actionneur en
mode TS jusqua ce que la
porte atteigne sa limite de
fermeture ou que sa course
soit interrompue. A ce
moment, lactionneur entre
enmode B2. Compatible
avec le poste 3 boutons,
le poste & 1 bouton, et

la télécommande et 1
bouton et 3 3 boutons.

Une télécommande & un
seul bouton en mode FSTS
ouvrira la porte uniquement
avec la minuterie de
fermeture, en évitant amét
de mi-course programmeé.
La minuterie de fermeture
se réinitialisera et
sinversera lors de la

Télécommande

4 trois boutons
programmeée pour
T'ouverture (OPEN),
Ia fermeture (CLOSE)
et 'arrét (STOP) de
|a course.

Le bouton d’ouverture
(OPEN) est enfoncé
momentanément

Actionneur & la limite d"OUVERTURE Aucun changement d'état
Actionneur & la limite de FERMETURE La porte s'ouvre & la limite 'OUVERTURE la plus proche ou s'arréte & mi-course
Quverture de la porte Aucun changement d'état
Fermeture de la porte Aucun changement d'état

Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture

La porte s'ouvre & sa limite d'OUVERTURE

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture

La porte s'ouvre & la limite d'0UVE RTURE la plus proche ou sarréte & mi-course

Le bouton de fermeture
(CLOSE) est enfoncé
momentanément

Actionneur & la limite d"OUVERTURE

La porte se ferme a sa imite de FERMETURE

Actionneur & la limite de FERMETURE Aucun changement d'état
QOuverture de la porte Aucun changement d'état
Fermeture de la porte Aucun changement d'état

Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture

La porte se ferme & sa limite de FERMETURE

Laporie a interrnmgu 53 COUrse Endant le gEle d'ouverture ou de fermetura

Le bouton de arét

Actionneur & la limite d"OUVERTURE

La porte se ferme 3 sa limite de FERMETURE

Aucun changement d'état

Actionneur & la limite de FERMETURE

Aucun changement d'état

Quverture de la porte

La porte interrompt sa course

fermeture. gﬁz&g::mn?n?w Fermeture de la porte La porte interrompt sa course
Un dispesitif de protection Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture Aucun changement d'état
E%F:;Eff:sge ilance La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture | Aucun changement d'état
(LMEF) est obligatoire. Actionneur & la limite d"OUVERTURE Aucun changement d'état
Actionneur & la limite de FERMETURE La porte s'ouvre & sa limite d'OUVERTURE
Télécommande 3 un Quverture de la porte Aucun changement d'état

Le bouton est enfoncé

seul bouton Fermeture de la porte La porte inversera automatiquement sa course lorsqu'elle aura atteint sa imite d'OUVERTURE
Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture La porte s'ouvre jusqu sa limite 'OUVERTURE la plus proche
La porte a inerrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture | La porie s'ouvre 3 la limite d'0UVERTURE la plus proche ou sarméte & mi-course
Actionneur & la limite d"OUVERTURE Aucun changement d'état
Actionneur & la limite de FERMETURE La porte s'ouvre & sa limite ‘TOUVERTURE
Posie de commande QOuverture de la porte Aucun changement d'état
3 un seul bouton Est enfonce - Fermeture de la porte La porte inversera automatiquement sa course lorsqu'elle aura atteint sa imite d'OUVERTURE
(cale) Porte & Famét de mi-course d'ouverture L2 porte 5 0uvre a sa limite TOUVERTLIRE
La porte a inerrompu sa course pendant le cycle d'ouverture La porte s'ouvre A sa limite d'OUVERTURE
La porte a interrompu sa course pendant le cycle de fermeture La porte s'ouvre & sa limite d'OUVERTURE
Actionneur & la limite d"OUVERTURE La porte se ferme A sa limite de FER METURE
Actionneur & la limite de FERMETURE La porte s'ouvre & la limite 'OUVERTURE la plus proche ou s‘arréte & mi-course
Une pression a été Ouveriure de la porte Aucun changement d'état
mya exercés sur fimage de Fermeture de la porte Aucun changement d'état

fa porte :

Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture

La porte se ferme & sa limite de FERMETURE

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture

La porte se ferme & sa limite de FER METURE

Programmation
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DETERMINATION ET CONFIGURATION DU TYPE DE CABLAGE (SUITE)

TYPE DE CABLAGE |DISPOSITIF |ACTION ETAT REPONSE
Actionneur & la limite d"OUVERTURE Aucun changement d'état
Actionneur & la limite de FERMETURE La porte s'ouvre 2 [a limite 'OUVERTURE la plus proche ou s'améte & mi-course
Le bouton
(0PEN) estuenfon[é Quverture de la porte Aucun changement d'état
momentanément Fermeture de la porte La porte inversera automatiquement sa course lorsqu'elle aura atteint sa limite d"0UVERTURE
Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture La porte s'ouvre 4 sa imite d'OUVERTURE
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture La porte s'ouvre & sa limite d'OUVERTURE
Actionneur & la limite d"OUVERTURE La porte se ferme 4 sa limite de FERMETURE
Actionneur & la limite de FERMETURE Aucun changement d'état
Le bouton de fermeture | Quverture de la porte Aucun changement d'état
(CLOSE) est enfoncé -
momentanément Fermeture de la porte Aucun changement d'état
Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture La porte se ferme & sa limite de FERMETURE
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture La porte se ferme & sa limite de FERMETURE
Actionneur & la limite d"OUVERTURE Aucun changement d'état
Actionneur & la limite de FERMETURE Aucun changement d'état
3 boutons ll{';]%)g; thd:n%rnécté QOuverture de la porte La porte interrompt sa course
$Station de commande | momentanément Fermeture de la porte La porte interrompt sa course
Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture Aucun changement d'état
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture Aucun changement d'état
Actionneur & la limite d"OUVERTURE Aucun changement d'état
Actionneur & la limite de FERMETURE La porte s'ouvre & sa limite d'0UVE RTURE
T Le bouton douverture | Quverture de la porie Aucun changement d'état
(OPEN) est maintenu - - - —
{pression constane) Fermeture de la porte La porte inversera automatiquement sa course lorsqu'elle aura atteint sa limite d"0UVERTURE
Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture La porte s'ouwre 4 sa limite d'OUVERTURE
Contact momentané pour - - —
ouviir, fermer et interrompre La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture La porte s'ouvre & sa limite d'OUVERTURE
Ia course, avec neutralisation Actionneur 2 la limite 'OUVERTURE La porte sa ferme & sa limite de FERMETURE
de fouverture et minuterie da AcHonneur & it g2 FERMETURE Acun changement 8T
fermeture. Chague dispositif Le bouton de fermeture
calgrglll’nuvepr{m ;Ietlau-t {CLOSE) est maintenu QOuverture de la porte Aucun changement ditat
porte, a Texception de (ol ression constante Fermeture de la porte Aucun changement d'état
dispositif capteur de chant de e ) - P - - g —
porte, active la minuterie de Porte  l'arrét de mi-course d'ouverture La porte se ferme a sa limite de FERMETURE
fermeture. Des commandes La porte a inferrompu sa course pendant ke cycle d'ouverture ou de fermeture | La porte se ferme 3 sa limite de FERMETURE
aaires peuvent Ere Acionnedr 2 a mite T OUVERTURE Alcun changement a6t
connectées 4 Fentrée jonneur & la limite ucun changemes
d'ouverture pour activer i Actionneur & la limite de FERMETURE La porte s'ouvre & la limite 'OUVERTURE la plus proche ou s'améte & mi-course
minuteri de fermeture. S la Le bouton douveriure  [Ouverture de &2 poriz ‘Alicun changement 0 6t
minuterie de fermeture a été (OPEN) est enfoncé
activée, le bouton d'ouverture momentanément Fermeture de la porte La porte inversera automatiquement sa course lorsqu'elle aura atteint sa limite " OUVERTURE
ellaratliwﬂmlmalﬂde Porte a famét de mi-course d ouverfure La porte 5 ouvre 2 sa limite d OUVERTURE
uvent recycler la —
ﬁimrten'e. ?;tbnum damét La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture La porte s'ouvre & sa limite d'OUVERTURE
désactivera la minuterie Télé nd Actionneur & la limite d"OUVERTURE La porte se ferme & sa limite de FERMETURE
jusqu@ la prochaine entrée | Telecommande - — -
e commande. La minuferie |3 1rois boutons Actionneur & Ia limite de FERMETURE Aucun changement d'état
de fermeture fonctionnera | programmeée pour Le bouton de fermeture | Quverture de la porte Aucun changement d'état
rtir de Farrét de mi-course | V'ouveriure (OPEN),  |(CLOSE) est enfoncé ;
garogrammhle aveccotyps  |lafermeture (CLOSE) |momentanément Fermeture de la porte Aucun changement d'état
de cablage. Compatible et I'amét (STOP) de la Porte & l'arrét de mi-course d'ouverture La porte se ferme & sa limite de FERMETURE
avec le poste d 3 boutons, | COUTSe. La porte a intermompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture | La porte se ferme 2 sa limite de FERMETURE

le poste & 1 bouton, et la
télécommande & 1 bouton et
4 3 boutons.

Un dispesitif de protection
contre e piégeage LiftMaster
avec surveillance (LMEP) est
obligatoire.

Actionneur & la limite d"OUVERTURE Aucun changement d'état
Actionneur & la limite de FERMETURE Aucun changement détat
Le bouton de arét QOuverture de la porte La porte interrompt sa course
mz&g::mn?n?w Fermeture de la porte La porte interrompt sa course
Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture Aucun changement d'état
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture Aucun changement d'état
Actionneur & la limite d"OUVERTURE Aucun changement d'état
Actionneur & la limite de FERMETURE La porte s'ouvre 4 sa imite d'OUVERTURE
Télécommande & un L& bouton setenfoncé Quverture de la porte Aucun ch.angement d'état . . _
seul bouton Fermeture de la porte La porte inversera automatiquement sa course lorsqu'elle aura atteint sa limite " OUVERTURE
Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture Aucun changement d'état
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture La porte s'ouvre & la limite 'OUVERTURE la plus proche ou s'améte & mi-course
Actionneur & la limite d"OUVERTURE Aucun changement d'état
Actionneur & la limite de FERMETURE La porte s'ouvre & la limite 'OUVERTURE la plus proche ou s'améte & mi-course
Posie de commande Quverture de la porte Aucun changement d'état
3 un seul bouton Est enfonce - Fermeture de la porte La porte inversera automatiquement sa course lorsqu'elle aura atteint sa limite 0°0UVERTURE
(cale) Porte a famét de mi-course d ouverfure ‘Aucun changement d'&tat
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture La porte s'ouvre & [a limite TOUVERTURE la plus proche ou s'arméte & mi-course
La porte a inerrompu sa course pendant le cycle de fermeture La porte s'ouvre 2 [a limite 'OUVERTURE la plus proche ou s'améte & mi-course
Actionneur & la limite d"OUVERTURE La porte se ferme & sa limite de FERMETURE
Actionneur 2 fa imite de FERMETURE La porte s'ouvre A [a limite TOLVERTLRE plus proche ou s'arméte & mi-course
Une pression a été Ouverture de la porie Aucun changement d'état
myQ exercée sur limage de

la porie :

Fermeture de la porte

Aucun changement d'état

Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture

La porte se ferme 4 sa limite de FERMETURE

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture

La porte se ferme & sa limite de FERMETURE
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DETERMINATION ET CONFIGURATION DU TYPE DE CABLAGE (SUITE)

Ce mode tentera de fermer
[a porte & partir de nimporte
quelle position,

& l'exception de la position
complétement fermée, ou
lorsquune entrée de sécurité
est présente.

Le bouton d’arét ne
désactivera pas la minuterie
de fermeture, quelle que
soit la

position de la porte. Pour
désactiver la minuterie de
fermeture dans ce mode,
l'installation d'un inferrupteur
d'annulation est exigé (voir
le schéma

de cablage).

Contact momentané
d'ouverture, de fermeture et
d'amét avec neutralisation
d'ouverture et minuterie de
fermeture. Tout dispositif
causant

T'ouverture de la porte,

y compwis un dispositit
dinversion de course de i
porte, active la

minuterie de fermeture.

Des commandes auxiliaires
peuvent &tre connectées

4 l'entrée

d'ouverture pour activer i
minuterie de fermeture. Sila
minuterie a &t

activée, e bouton d'ouverture
et la radiocommande
peuvent cycler de nouveau la
minuterie. La minuterie de
fermeture fonctionnera
partir de l'amét

de mi-course programmable
avec ce type de cAblage.
Compatible avec

le poste & 3 boutons, le
poste & un bouton et la
télécommande &

1 bouton et 3 boutons.

Un dispesitif de protection
contre e piégeage LiftMaster
avec surveillance (LMEP) est
obligatoire.

TYPE DE CABLAGE |DISPOSITIF |ACTION ETAT REPONSE

Actionneur & la limite d"OUVERTURE Aucun changement d'état
Actionneur 2 [ limite de FERMETURE La porte s'ouvre 2 [a limite 'OUVERTURE la plus proche ou s'améte & mi-course

Le bouton

(0PEN) estuenfon[é Quverture de la porte Aucun changement d'état

momentanément Fermeture de la porte La porte inversera automatiquement sa course lorsqu'elle aura atteint sa limite d"0UVERTURE
Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture La porte s'ouvre 4 sa imite d'OUVERTURE
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture La porte s'ouvre & sa limite d'OUVERTURE
Actionneur & la limite d"OUVERTURE La porte se ferme 4 sa limite de FERMETURE
Actionneur & la limite de FERMETURE Aucun changement d'état

Le bouton de fermeture | Quverture de la porte Aucun changement d'état

(CLOSE] est enfonceé -

momentanément Fermeture de la porte Aucun changement d'état
Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture La porte se ferme & sa limite de FERMETURE
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture La porte se ferme & sa limite de FERMETURE
Actionneur & la limite d"OUVERTURE Aucun changement d'état
Actionneur & la limite de FERMETURE Aucun changement d'état

Le bouton de arrét Siverire Tea poe TToETE

3 boutons (STOP) est enfonoé uverture de la po porte interrompt sa course
Station de commande | momentanément Fermeture de la porte La porte interrompt sa course

Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture

Aucun changement d'état

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture

La porte interrompt sa course

Le bouton d’ouverture
(DPEN) est maintenu
(pression constante)

Actionneur & la limite d"OUVERTURE

Aucun changement d'état

Actionneur & la limite de FERMETURE

La porte s'ouvre & [a limite TOUVERTURE la plus proche ou s'arméte & mi-course

QOuverture de la porte

Aucun changement d'état

Fermeture de la porte

La porte inversera automatiquement sa course lorsqu'elle aura atteint sa limite d"0UVERTURE

Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture

La porte s'ouwre 4 sa limite d'OUVERTURE

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture

La porte s'ouvre & sa limite d'OUVERTURE

Le bouton de fermeture
(CLOSE) est maintenu
(pression constante)

Actionneur & la limite d"OUVERTURE

La porte se ferme & sa limite de FERMETURE

Actionneur & la limite de FERMETURE Aucun changement d'état
Quverture de la porte Aucun changement d'état
Fermeture de la porte Aucun changement détat

Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture

La porte se ferme 4 sa limite de FERMETURE

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture

La porte se ferme & sa limite de FERMETURE

Télécommande 3 frois
boutons programmée
pour I'ouveriure
(OPEN), Ia fermefure
(CLOSE) et I'amét
(STOP) de Ia course.

Le bouton d’ouverture
(OPEN) est enfoncé
momentanément

Actionneur & la limite d"OUVERTURE Aucun changement d'état
Actionneur & la limite de FERMETURE La porte s'ouvre & la limite 'OUVERTURE la plus proche ou s'améte & mi-course
Quverture de la porte Aucun changement d'état

Fermeture de la porte

La porte inversera automatiquement sa course lorsqu'elle aura atteint sa limite 0°0UVERTURE

Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture

La porte s'ouvre & sa limite d'OUVERTURE

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture

La porte s'ouvre & sa limite d'0UVE RTURE

Le bouton de fermeture
(CLOSE) est enfoncé
momentanément

Actionneur & la limite d"OUVERTURE

La porte se ferme 4 sa limite de FERMETURE

Actionneur & la limite de FERMETURE Aucun changement d'état
QOuverture de la porte Aucun changement d'état
Fermeture de la porte Aucun changement d'état

Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture

La porte se ferme & sa limite de FERMETURE

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture

La porte se ferme 4 sa limite de FERMETURE

Actionneur & la limite d"OUVERTURE Aucun changement d'état
Actionneur & la limite de FERMETURE Aucun changement détat
Le bouton de arét QOuverture de la porte La porte interrompt sa course
mz&g::mn?n?w Fermeture de la porte La porte interrompt sa course
Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture Aucun changement d'état
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture La porte interrompt sa course
Actionneur & la limite d"OUVERTURE Aucun changement d'état
Actionneur & la limite de FERMETURE La porte s'ouvre 2 [a limite 'OUVERTURE la plus proche ou s'améte & mi-course
Télécommande & un L& bouton setenfoncé Quverture de la porte Aucun ch.angement d'état . . _
seul bouton Fermeture de la porte La porte inversera automatiquement sa course lorsqu'elle aura atteint sa limite " OUVERTURE
Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture Aucun changement d'état
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture La porte s'ouvre & sa limite d'OUVERTURE
Actionneur & la limite d"OUVERTURE Aucun changement d'état
Actionneur & la limite de FERMETURE La porte s'ouvre & la limite 'OUVERTURE la plus proche ou s'améte & mi-course
Posie de commande 3 Quverture de la porte Aucun changement d'état
un seul bouton Est enfonce - Fermeture de la porte La porte inversera automatiquement sa course lorsqu'elle aura atteint sa limite 0°0UVERTURE
(cale) Porte a famét de mi-course d ouverfure ‘Aucun changement d'&tat
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture La porte s'ouvre & [a limite TOUVERTURE la plus proche ou s'arméte & mi-course
La porte a inerrompu sa course pendant le cycle de fermeture La porte s'ouvre 2 [a limite 'OUVERTURE la plus proche ou s'améte & mi-course
Actionneur & la limite d"OUVERTURE La porte se ferme & sa limite de FERMETURE
Actionneur 2 fa imite de FERMETURE La porte s'ouvre A [a limite TOLVERTLRE plus proche ou s'arméte & mi-course
Une pression a été Ouverture de la porie Aucun changement d'état
myQ exercée sur limage de

la porie :

Fermeture de la porte

Aucun changement d'état

Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture

La porte se ferme 4 sa limite de FERMETURE

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture

La porte se ferme & sa limite de FERMETURE
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DETERMINATION ET CONFIGURATION DU TYPE DE CABLAGE (SUITE)

TYPE DE CABLAGE |DISPOSITIF  |ACTION ETAT REPONSE

Actionneur 3 fa limite "OUVERTURE Aucun changement d'état
Actionneur 2 [ limite de FERMETURE La porte s'ouvre 2 [a limite 'OUVERTURE la plus proche ou s'améte & mi-course

Le bouton

(0PEN) estuenfon[é Quverture de la porte Aucun changement d'état

momentanément Fermeture de la porte La porte inversera automatiquement sa course lorsqu'elle aura atteint sa limite d"0UVERTURE
Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture La porte s'ouvre 4 sa imite d'OUVERTURE
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture La porte s'ouvre & sa limite d'OUVERTURE
Actionneur & la limite d"OUVERTURE La porte se ferme 4 sa limite de FERMETURE
Actionneur & la limite de FERMETURE Aucun changement d'état

Le bouton de fermeture | Quverture de la porte Aucun changement d'état

(CLOSE) est enfoncé ;

momentanément Fermeture de la porte Aucun changement d'état
Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture La porte se ferme & sa limite de FERMETURE
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture La porte se ferme & sa limite de FERMETURE
Actionneur & la limite d"OUVERTURE Aucun changement d'état
Actionneur & la limite de FERMETURE Aucun changement d'état

Le bouton de arrét Siverire Tea poe TToETE

3 boutons (STOP) est enfonoé uverture de la po porte interrompt sa course
Station de commande | momentanément Fermeture de la porte La porte interrompt sa course

Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture Aucun changement d'état
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture Aucun changement d'état
Actionneur & la limite d"OUVERTURE Aucun changement d'état

T

Mode Concessionnaire
d'automobiles

Ce mode utilise I'enirée de
commande & un seul bouton
pour faire passer la porte
d'une position fermée & une
position programmée d'arrét
& mi-course et la garder
cette position méme avec de
muftiples entrées.

Un dispesitif de protection
contre e piégeage LiftMaster
avec surveillance (LMEP) est
obligatoire.

Le bouton d’ouverture
(DPEN) est maintenu
(pression constante)

Actionneur & la limite de FERMETURE

La porte s'ouvre & [a limite TOUVERTURE la plus proche ou s'arméte & mi-course

QOuverture de la porte

Aucun changement d'état

Fermeture de la porte

La porte inversera automatiquement sa course lorsqu'elle aura atteint sa limite d"0UVERTURE

Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture

La porte s'ouwre 4 sa limite d'OUVERTURE

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture

La porte s'ouvre & sa limite d'OUVERTURE

Le bouton de fermeture
(CLOSE) est maintenu
(pression constante)

Actionneur & la limite d"OUVERTURE

La porte se ferme & sa limite de FERMETURE

Actionneur & la limite de FERMETURE Aucun changement d'état
Quverture de la porte Aucun changement d'état
Fermeture de la porte Aucun changement détat

Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture

La porte se ferme 4 sa limite de FERMETURE

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture

La porte se ferme & sa limite de FERMETURE

Télécommande 3 frois
boutons programmée
pour I'ouveriure
(OPEN), Ia fermefure
(CLOSE) et I'amét
(STOP) de Ia course.

Le bouton d’ouverture
(OPEN) est enfoncé
momentanément

Actionneur & la limite d"OUVERTURE Aucun changement d'état
Actionneur & la limite de FERMETURE La porte s'ouvre & la limite 'OUVERTURE la plus proche ou s'améte & mi-course
Quverture de la porte Aucun changement d'état

Fermeture de la porte

La porte inversera automatiquement sa course lorsqu'elle aura atteint sa limite 0°0UVERTURE

Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture

La porte s'ouvre & sa limite d'OUVERTURE

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture

La porte s'ouvre & sa limite d'0UVE RTURE

Le bouton de fermeture
(CLOSE) est enfoncé
momentanément

Actionneur & la limite d"OUVERTURE

La porte se ferme 4 sa limite de FERMETURE

Actionneur & la limite de FERMETURE Aucun changement d'état
QOuverture de la porte Aucun changement d'état
Fermeture de la porte Aucun changement d'état

Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture

La porte se ferme & sa limite de FERMETURE

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture

La porte se ferme 4 sa limite de FERMETURE

Télécommande 3 un

Actionneur & la limite d"OUVERTURE Aucun changement d'état
Actionneur & la limite de FERMETURE Aucun changement détat
Le bouton de arét QOuverture de la porte La porte interrompt sa course
mz&g::mn?n?w Fermeture de la porte La porte interrompt sa course
Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture Aucun changement d'état
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture Aucun changement d'état
Actionneur & la limite d"OUVERTURE Aucun changement d'état

Le bouton est enfoncé

Actionneur & la limite de FERMETURE

La porte s'ouvre 2 [a limite 'OUVERTURE la plus proche ou s'améte & mi-course

Quverture de la porte

Aucun changement d'état

seul bouton Fermeture de la porte La porte inversera automatiquement sa course lorsqu'elle aura atteint sa limite " OUVERTURE
Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture Aucun changement d'état
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture La porte s'ouvre & la limite 'OUVERTURE la plus proche ou s'améte & mi-course
Actionneur & la limite d"OUVERTURE Aucun changement d'état
Actionneur & la limite de FERMETURE La porte s'ouvre & la limite 'OUVERTURE la plus proche ou s'améte & mi-course
Posie de commande 3 Quverture de la porte Aucun changement d'état
un seul bouton Est enfonce - Fermeture de la porte La porte inversera automatiquement sa course lorsqu'elle aura atteint sa limite d°0UVERTURE
(cale) Porte a famét de mi-course d ouverture ‘Aucun changement d'&tat
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture La porte s'ouvre & sa limite d'0UVE RTURE
La porte a inerrompu sa course pendant le cycle de fermeture La porte s'ouvre 4 sa imite d'OUVERTURE
Actionneur & la limite d"OUVERTURE La porte se ferme & sa limite de FERMETURE
Actionneur 2 fa imite de FERMETURE La porte s'ouvre A [a limite TOLVERTLRE plus proche ou s'arméte & mi-course
Une pression a été Quverture de la porte Aucun changement d'état
myQ exercée sur limage de

la porie :

Fermeture de la porte

Aucun changement d'état

Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture

La porte se ferme 4 sa limite de FERMETURE

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture

La porte se ferme & sa limite de FERMETURE

33

Programmation




DETERMINATION ET CONFIGURATION DU TYPE DE CABLAGE (SUITE)

TYPE DE CABLAGE |DISPOSITIF |ACTION ETAT REPONSE
Actionneur 3 [a limite d'OUVERTURE Aucun changement d"état
Actionneur 3 [a limite de FERMETURE La porte s'ouvre 2 la imite d'OUVERTURE la plus proche ou s'arréte & mi-course
Le bouton
(0PEN) estuenfon[é Ouverture de fa porie Aucun changement d"état
momentanément Fermeture de fa porte La porte inversera automatiquement sa course lorsqu'elle aura atteint sa limite 'OUVERTURE
Porte a Farrét de mi-course d’ouveriure La porte s'ouvre A sa limite " OUVERTURE
La porte a interrompu sa course pendant ke cycle d'ouverture ou de fermeture La porte s'ouvre 4 sa limite d"OUVERTURE
Actionneur & imite COUVERTURE La porte se ferme & sa limite de FE RMETURE
Actionneur 3 [a limite de FERMETURE Aucun changement d"état
Le bouton de fermeture | Duverture de ka porie Aucun changement d'état
(CLOSE) est enfoncé 7
momentanément Fermeture de fa porte Aucun changement d°état
Porte & Farrét de mi-course d’ouveriure La porte se ferme & sa limite de FERMETURE
La porte a interrompu sa course pendant ke cycle d'ouverture ou de fermeture La porte se ferme & sa limite de FE RMETURE
Actionneur 3 [a limite d'OUVERTURE Aucun changement d°état
Actionneur 3 [a limite de FERMETURE Aucun changement d"état
Le bouton de arrét Sverie Ge oo o
3 boutons (STOP) est enfonoé uverture de la porte a porte inerrompt sa course
$Station de commande | momentanément Fermeture de fa porte La porte interrompt sa course
Porte & Farrét de mi-course d’ouveriure Aucun changement d"état
La porte a interrompu sa course pendant ke cycle d'ouverture ou de fermeture Aucun changement d°état
Actionneur 3 [a limite d'OUVERTURE Aucun changement d"état
Actionneur 3 [a limite de FERMETURE La porte s'ouvre A la imite d'OUVERTURE la plus proche ou s'arréte & mi-course
Le bouton douverture [ Ouverture de la porte Aucun changement d'état
(OPEN) est maintenu - - - — —
{pression constane) Fermeture de fa porte La porte inversera automatiquement sa course lorsqu'elle aura atteint sa limite 'OUVERTURE
Porte a Farrét de mi-course d’ouveriure La porte s'ouvre A sa limite d"0UVERTURE
La porte a interrompu sa course pendant ke cycle d'ouverture ou de fermeture La porte s'ouvre 4 sa limite d"OUVERTURE
Actionneur 3 [a limite d'OUVERTURE La porte se ferme & sa limite de FERMETURE
Actionneur 3 [a limite de FERMETURE Aucun changement d°état
Le bouton de fermeture
(CLOSE) est maintenu Ouverture de fa porie Aucun changement dziat
(pression constante) Fermeture de la porte Aucun changement d'état
Mode Concessionnaire Porte a Farrét de mi-course d’ouveriure La porte se ferme 2 sa limite de FERMETURE
d'automobiles La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture La porte se farme & sa limitz de FERMETURE
Caractéristiques : Le mode Actionneur & imite COUVERTURE Aucun changement d°état
Concessionnaire automobiles Actionneur 3 [a limite de FERMETURE La porte s'ouvre 4 la kmite d'OUVERTURE la plus proche ou s'arméte & mi-course
utilse le SBC (entrée du Le bouton douverture [ Duverture de ka porie Aucun changement f'état
contrile par bouton unigque) (OPEN) est enfoncé
pour amener la porte d'une momentanément Fermeture de la porte La porte inversera automatiquement sa course lorsqu'elle aura atteint sa limite d'OUVERTURE
position fermée 4 une Porte 2 Farrét de mi-course 0 ouverture La porte S'ouvre 2 sa limite 'DUVERTURE
position programmeée Amét- - - - —
il ouverte et a conserver La porte a interrompu sa course pendant ke cycle d'ouverture ou de fermeture La porte s'ouvre  sa limite d"OUVERTURE
sur cet emplacement méme 1ok . Actionneur 3 la limite ' OUVERTURE La porte se ferme 2 sa limite de FERMETURE
i élécommande
A s s s, | bouioms Actionneur  fa imite Ge FERMETURE Aucun changement ¢ izt
Un dispositif de protection programmeée pour Le bouton de fermeture [ COuverture de la porte Aucun changement d°état
conire e piégeage Lifthaster | Pouverture (OPEN), | (CLOSE) estenfoncé e ‘Aucun changement d8tat
avec surveillance (LMEP) est | 1 fermeture (CLOSE) | momentanément P el
obligatire. et I'arrét (STOP) de la Porte & Farrét de mi-course d'ouverture La porte se ferme & sa limite de FERMETURE
course.

La porte a interrompu sa course pendant ke cycle d'ouverture ou de fermeture

La porte se ferme 2 sa limite de FERMETURE

Actionneur 3 [a limite d'OUVERTURE Aucun changement d"état
Actionneur 3 [a limite de FERMETURE Aucun changement et
Le bouton de arét Ouverture de fa porie La porte interrompt sa course
mz&g::mn?n?w Fermeture de fa porte La porte interrompt sa course
Porte a Farrét de mi-course d’ouveriure Aucun changement d°état
La porte a interrompu sa course pendant ke cycle d'ouverture ou de fermeture Aucun changement d"état
Actionneur 3 [a limite d'OUVERTURE Aucun changement d"état

Actionneur 3 [a limite de FERMETURE

La porte s'ouvre 2 la imite d'OUVERTURE la plus proche ou s'arréte & mi-course

Télécommande & un L& bouton setenfoncé Ouverture de fa porie Aucun |:h.angement d'état . . . _ _
seul bouton Fermeture de fa porte La porte inversera automatiquement sa course lorsqu'elle aura atteint sa limite d'OUVERTURE
Porte a Farrét de mi-course d’ouveriure Aucun changement d°état
La porte a interrompu sa course pendant ke cycle d'ouverture ou de fermeture La porte s'ouvre A la imite d'OUVERTURE la plus proche ou s'arréte & mi-course
Actionneur & imite COUVERTURE Aucun changement d°état
Actionneur 3 [a limite de FERMETURE La porte s'ouvre A la imite d'OUVERTURE la plus proche ou s'arréte & mi-course
Posie de commande Ouverture de fa porie Aucun changement d"état |
3 un seul bouton Est enfonce - Fermeture de fa porte La porte inversera automatiquement sa course lorsquelle aura atteint sa limite 'OUVERTURE
(cale) Porte & Farrét de mi-course 0 ouveriure ‘Aucun changement d état
La porte a interrompu sa course pendant ke cycle d'ouverture La porte s'ouvre 4 sa limite d"OUVERTURE
La porte a interrompu sa course pendant le cycle de fermeture La porte s'ouvre A sa limite " OUVERTURE
Actionneur 3 [a limite d'OUVERTURE La porte se ferme & sa limite de FERMETURE
Actionneur 3 [a limite de FERMETURE La porte s'ouvre A la mite d'OUVERTURE la plus proche ou s'arréte & mi-course
Une pression a été Ouverture de fa porie Aucun changement d'état
mya exeroée sur fimage de Fermeture de fa porte Aucun changement d"état

la porie :

Porte a Farrét de mi-course d’ouveriure

La porte se ferme 2 sa limite de FERMETURE

La porte a interrompu sa course pendant ke cycle d'ouverture ou de fermeture

La porte se ferme & sa limite de FERMETURE

Programmation
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DETERMINATION ET CONFIGURATION DU TYPE DE CABLAGE (SUITE)

E2

Contact momentané pour
ouvrir avec neutralisation
et pression constante pour
fermer. Le relachement

du bouton de fermeture
causera linversion de la
course de la porte; plus
cablage pour le dispositif
capteur d'inversion de
course. Compatible avec le
poste & 3 boutons

(OPEN) est maintenu
(pression constante)

TYPE DE CABLAGE [DISPOSITIF  |ACTION ETAT REPONSE

Actionneur & la limite d"OUVERTURE Aucun changement d'état
Actionneur & la limite de FERMETURE La porte s'ouvre 4 sa imite d'OUVERTURE

ll{'; FEEOI:}EUeltuenfon[é Quverture de la porte Aucun changement d'état

momentanément Fermeture de la porte La porte inversera automatiquement sa course lorsqu'elle aura atteint sa limite d"0UVERTURE
Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture La porte s'ouvre 4 sa imite d'OUVERTURE
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture | La porte s'ouvre & sa limite d"0UVERTURE
Actionneur & la limite d"OUVERTURE La porte se ferme et sa course sinverse automatiquement lorsque le bouton est reliché
Actionneur & la limite de FERMETURE Aucun changement d'état

Le bouton de fermeture Ouverture de la porte Aucun changement d'état

Eﬁlu‘ggm;gfn?mé Fermeture de la porte Aucun changement d'état
Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture La porte se ferme et sa course sinverse automatiquement lorsque le bouton est reliché
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture | La porte se ferme et sa course s'inverse automatiquement lorsque le bouton est reldché
Actionneur & la limite d"OUVERTURE Aucun changement d'état
Actionneur & la limite de FERMETURE Aucun changement d'état

3 boutons Le bouton de arrét (STOP) | Ouverture de la porte La porte interrompt sa course
Station de commande st enfoncé momentanément Fermeture de la porte La porte interrompt sa course

Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture Aucun changement d'état
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture | Aucun changement d'état
Actionneur & la limite d"OUVERTURE Aucun changement d'état
Actionneur & la limite de FERMETURE La porte s'ouvre & sa limite d'0UVE RTURE

Le bouton douverture QOuverture de la porte Aucun changement d'état

Fermeture de la porte

La porte inversera automatiquement sa course lorsqu'elle aura atteint sa limite d°OUVERTURE

Porte & l'arrét de mi-course d'ouverture

La porte s'ouvre 4 sa limite d'OUVERTURE

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture

La porte s'ouvre & sa limite d'OUVERTURE

Le bouton de fermeture
(CLOSE) est maintenu
(pression constante)

Actionneur & la limite d"OUVERTURE

La porte se ferme & sa limite de FERMETURE

Actionneur & la limite de FERMETURE Aucun changement d'état
Quverture de la porte Aucun changement d'état
Fermeture de la porte Aucun changement détat

Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture

La porte se ferme et sa course sinverse automatiquement lorsque le bouton est reliché

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture

La porte se ferme et sa course sinverse automatiquement lorsque le bouton est reldché

Télécommande 3 frois

Le bouton d’ouverture
(OPEN) est enfoncé
momentanément

Actionneur & la limite d"OUVERTURE

Aucun changement d'état

Actionneur & la limite de FERMETURE

La porte s'ouvre & sa limite d'OUVERTURE

Quverture de la porte

Aucun changement d'état

Fermeture de la porte

La porte inversera automatiquement sa course lorsqu'elle aura atteint sa limite d°0UVERTURE

Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture

La porte s'ouvre & sa limite d'OUVERTURE

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture

La porte s'ouvre & sa limite d'0UVE RTURE

Actionneur & la limite d"OUVERTURE

La porte se ferme et sa course sinverse automatiquement lorsque le bouton est reliché

Actionneur & la limite de FERMETURE

Aucun changement d'état

mm%ﬂm‘m“ Le bouton de fermeture [ Guverture de & poria ‘AUCUN Changement d 6tat
(OPEN), I fermeture | (°L05E) <t enfonce Fermeture 2 | porte Acun changement T
E:’:‘gls'ﬂlgl:lm:m Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture La porte se ferme et sa course sinverse automatiquement lorsque le bouton est reliché
La porte a inerrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture | La porte se ferme et sa course s'inverse automatiquement lorsque le bouton est reldché
Actionneur & la limite d"OUVERTURE Aucun changement d'état
Actionneur & la limite de FERMETURE Aucun changement détat
Le bouton de arrét (STOP) | Quverture de la porte La porte interrompt sa course
ﬁ;lmmm Fermeture de la porte La porte interrompt sa course
Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture Aucun changement d'état
La porte a inerrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture | Aucun changement d'état
Actionneur & la limite d"OUVERTURE Aucun changement d'état
Actionneur & la limite de FERMETURE Aucun changement d'état
s 2 QOuverture de la porte Aucun changement d'état
I;'fletfn“:ir::me # e bouton estenfonce Fermeture de la I:|:’mrte Aucun chanimem Tetat
Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture Aucun changement d'état
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture | Aucun changement d'état
Actionneur & la limite d"OUVERTURE Aucun changement d'état
Actionneur & la limite de FERMETURE Aucun changement d'état
Posie de commande 3 Quverture de la porte Aucun changement d'état
un seul bouton Est enfonce - Fermeture de la porte Aucun changement d'état
(cale) Porte a famét de mi-course d ouveriure ‘Aucun changement d'&tat
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture Aucun changement détat
La porte a inerrompu sa course pendant le cycle de fermeture Aucun changement d'état
Actionneur & la limite d"OUVERTURE Aucun changement d'état
Actionneur 2 fa imite de FERMETURE La porte s'ouvre 4 sa limite d'OUVERTURE
0 Une pression a été exercée Quverture de la porte Aucun changement d'état
sur ['image de la porte - Fermeture de la porte Aucun changement d'état
Porte & I'arrét de mi-course d'ouverture Aucun changement d'état
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouverture ou de fermeture | Aucun changement d'état

35

Programmation



DETERMINATION ET CONFIGURATION DU TYPE DE CABLAGE (SUITE)

D1

Pression constante pour
ouvrir et fermer la porte avec
cablage de dispositif capteur
pour améter la course de la
porte. Compatible avec le
poste & 2 ou 3 boutons

est maintenu (pression
constante)

TYPE DE CABLAGE |DISPOSITIF ACTION ETAT REPONSE

Actionneur 4 Ia limite 'OUVERTURE Aucun changement d'état
Actionneur 2 Ia limite de FERMETURE La porte s'ouvre et se ferme lorsque le bouton est retéché

Le bouton d (OPEN) -

est enfoncé Ouverture de la porte Aucun changement d'état

momentanément Fermeture de la porie Aucun changement d'état
Porte & 'arrét de mi-course d'ouverture La porte s'ouvre et se ferme lorsque le bouton est retéché
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouveriure ou de fermeture | La porte s'ouvre et se ferme lorsque le bouton est retché
Actionneur A Ia limite 'OUVERTURE La porte s'ouvre et se ferme lorsque le bouton est retché
Actionneur A Ia limite de FERMETURE Aucun changement d'état

Le bouton de fermeture (CLOSE) [ Ouverture de la porte Aucun changement d'état

est enfoncé :

momentanément Fermeture de la porie Aucun changement d'état
Porte & 'arrét de mi-course d'ouverture La porte s'ouvre et se ferme lorsque le bouton est reiéché
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouveriure ou de fermeture | La porte s'ouvre et se ferme lorsque le bouton est retché
Actionneur A Ia limite 'OUVERTURE Aucun changement d'état
Actionneur A Ia limite de FERMETURE Aucun changement d'état

Le bouton de arrét (STOP) est Sveie R Tarore T

3 boutons enfoncs uverture de la porte porte interrompt sa course
Station de commande momentanément Fermeture de la porie La porte interrompt sa course

Porte & 'arrét de mi-course d'ouverture Aucun changement d'état
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouveriure ou de fermeture | Aucun changement d'état
Actionneur 4 Ia limite 'OUVERTURE Aucun changement d'état
Actionneur A Ia limite de FERMETURE La porte s'ouvre & sa limite TOUVERTURE

Le bouton douverture (OPEN) | Ouverture de la porte Aucun changement d'état

Fermeture de la porie

La porte s'ouvre & sa limite d'OUVERTURE

Porte & arrét de mi-course d'ouverture

La porte s'ouvre A sa limite TOLVERTLRE

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouveriure ou de fermeture

La porte s'ouvre & sa limite 'OUVERTURE

Le bouton de fermeture
(CLOSE) est maintenu (pression
constante)

Actionneur 4 Ia limite 'OUVERTURE

La porte se ferme & sa limite de FERMETURE

Actionneur A Ia limite de FERMETURE Aucun changement d'état
Ouverture de la porte Aucun changement d'état
Fermeture de la porie Aucun changement d'état

Porte & 'arrét de mi-course d'ouverture

La porte se ferme a sa imite de FERMETURE

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouveriure ou de fermeture

La porte se ferme & sa limite de FERMETURE

Le bouton d'ouverture (OPEN)
est enfoncé
momentanément

Actionneur A Ia limite 'OUVERTURE Aucun changement d'état
Actionneur A Ia limite de FERMETURE La porte s'ouvre et se ferme lorsque le bouton est reiéché
Ouverture de la porte Aucun changement d'état

Fermeture de la porie

La porte s'ouvre A sa limite d'OUVERTURE

Porte & 'arrét de mi-course d'ouverture

La porte s'ouvre et se ferme lorsque le bouton est reiéché

La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouveriure ou de fermeture

La porte s'ouvre et se ferme lorsque le bouton est reiéché

Actionneur A Ia limite 'OUVERTURE

La porte s'ouvre et se ferme lorsque le bouton est retéché

Télécommande 3 frois Actionneur 2 la limite de FERMETURE Aucun changement d'état
boutons programmée Le bouton de fermeture (CLOSE) | Ouverture de la porte Aucun changement d'état
Egrinwrﬂ;ltlggtil ?nsg;lmngfémem Fermeture de la porie Aucun changement d'état
I'arrét (STOF) de la course. Porte 3 larrét de mi-course d'ouverture La porte s'ouvre et se ferme lorsque le bouton est refdché
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouveriure ou de fermeture | La porte s'ouvre et se ferme lorsque le bouton est retché
Actionneur 4 Ia limite 'OUVERTURE Aucun changement d'état
Actionneur A Ia limite de FERMETURE Aucun changement d'état
Le bouton de arrét (STOP] est Ouverture de la porte La porte interrompt sa course
enfoncé momentanément Fermeture de la porie La porte interrompt sa course
Porte & arrét de mi-course d'ouverture Aucun changement d'état
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouveriure ou de fermeture | Aucun changement d'état
Actionneur 4 Ia limite d'OUVERTURE Aucun changement d'état
Actionneur A Ia limite de FERMETURE Aucun changement d'état
Télécommande 3 un seul L& bouton setenfoncé Ouverture de la porte Aucun cf'angementdjétat
bouton Fermeture de la porie Aucun changement d'état
Porte & 'arrét de mi-course d'ouverture Aucun changement d'état
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouveriure ou de fermeture | Aucun changement d'état
Actionneur A Ia limite 'OUVERTURE Aucun changement d'état
Actionneur A Ia limite de FERMETURE Aucun changement d'état
Posie de commande 3 un Ouverture de la porte Aucun changement d'état
seul bouton Est enfonce - Fermeture de la porie Aucun changement d'état
(cale) Porte a Farrét de mi-course @ ouverture ‘Aucun changement d'état
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouveriure Aucun changement d'état
La porte a interrompu sa course pendant le cycle de fermeture Aucun changement d'état
Actionneur 4 Ia limite d'OUVERTURE Aucun changement d'état
Actionneur A Ia limite de FERMETURE Aucun changement d'état
Une pression a &té exercée sur Ouverture de la porte Aucun changement d'état
mya ['image de la porte : Fermeture de la porie Aucun changement d'état
Porte & 'arrét de mi-course d'ouverture Aucun changement d'état
La porte a interrompu sa course pendant le cycle d'ouveriure ou de fermeture | Aucun changement d'état
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DETERMINATION ET CONFIGURATION DU TYPE DE CABLAGE (SUITE)

IREMARQUES IMPORTANTES :
1. Des verrouillages externes peuvent étre utilisés avec tous les modes fonctionnels.

2. Les dispositifs auxiliaires sont tout dispositifs qui ont seulement des contacts secs. Exemples : capteur de boucle, capteurs pneumatiques
ou électriques, commandes radio, stations a un bouton, cordons de firage, efc.

3. Surpassement d’ouverture signifie que la porte peut étre inversée lors de sa fermeture en activant un dispositif d'ouverture sans avoir a
utiliser d'abord le bouton d‘arrét.

4. Lorsque la porte est en position d'arrét sans étre toutefois complétement fermée, et qu'un dispositif de protection contre le piégeage ou un
capteur d’ARETE est activé, le dispositif de Fermeture restreinte (RC) permettra une commande de fermeture lorsque le bouton de fermeture
est pressé et tenu. L ‘'ouvre-porte commencera a se fermer apres 5 secondes. Si le bouton de fermeture est reldché, la porte s ‘arréte.

En mode E2, la porte se déplacera jusqu'a la position entiérement ouverte.
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& AVERTISSEMENT

Pour empécher une BLESSURE GRAVE ou une MORT possible :

» Installer un dispositif de Protection contre le piégeage avec
surveillance LiftMaster (LMEP).

» NE JAMAIS permettre aux enfants de faire fonctionner ou de
jouer avec les boutons poussoirs de la commande de porte ou
avec les télécommandes.

« Activer la porte SEULEMENT lorsqu'elle peut étre vue
clairement, qu'elle est correctement ajustée et qu'il n'y a
aucune obstruction au déplacement de la porte.

* TOUJOURS garder la porte en vue jusqu'a ce qu'elle soit
entierement fermée. NE JAMAIS permettre a quiconque de
croiser la trajectoire d'une porte qui se ferme.

CONFIGURATION myQ (EN OPTION)

La passerelle Internet LiftMaster myQ est exigée (modéle 828LM)

pour I'application pour téléphone intelligent, commande par

tablette ou ordinateur.

1. Pour accéder au mode de programmation, appuyez sur le bouton
RADIO de la carte logique (le bouton DEL RADIO clignotera).

2. Pour programmer le dispositif myQ, placez-le en mode de
programmation (consultez les instructions relatives au dispositif
myQ en question).

3. Lorsque la programmation est terminée, le bouton DEL RADIO
s’éteindra.

PROGRAMMATION DES TELECOMMANDES

REMARQUE : Si la programmation n’est pas terminée a l'intérieur
d’un délai de 3 minutes, le mode de programmation sera désactivé et
le bouton DEL RADIO s’éteindra.

POUR SUPPRIMER TOUS LES DISPOSITIFS myQ :

1. Pressez et relichez sur le bouton RADIO de la carte logique (le
voyant lumineux DEL RADIO clignotera).

2. Pressez et maintenezenfoncé le bouton MAS pendant 5 secondes.
Le bouton DEL RADIO clignotera pendant approximativement
5 secondes, puis s’éteindra.

Tous les dispositifs myQ sont maintenant supprimés.
Aller & LiftMaster.com/myQ-CDO pour l'information de dépannage.

Récepteur radio Security+ 2.0® a trois canaux intégrés, jusqu’a 90 dispositifs de télécommande et jusqu’a 30 émetteurs & code peuvent &tre

ajoutés.

REMARQUE : La programmation suivante nécessite un dispositif de Protection contre le piégeage avec surveillance LiftMaster (LMEP).

TELECOMMANDE STANDARD

1. Pour commencer la programmation, appuyer et relacher la bouton
RADIO sur la carte logique (la DEL RADIO s'allume).

2. Appuyer et tenir le bouton de la télécommande jusqu'a ce que la
DEL RADIO clignote rapidement, puis reldcher la bouton de la
télécommande. La DEL RADIO demeurera allumée lorsque le
bouton sera relaché. Répéter pour ajouter des télécommandes
additionnelles.

3. Appuyer et relacher le bouton RADIO pour compléter la
programmation. Le mode de programmation RADIO se désactive
si aucune activité ne se déroule dans un délai de 30 secondes. Les
boutons DEL MAS et RADIO clignoteront briévement pour indiquer
que le mode de programmation de la carte RADIO est désactivé
pour les télécommandes et les dispositifs d’entrée sans clé. La
carte RADIO demeurera en mode de programmation pour
150 secondes supplémentaires afin d'accommoder les dispositifs
myQ et s’éteindra entiérement si aucune activité n’est décelée.

Programmation

TELECOMMANDE A UN BOUTON PROGRAMMEE COMME

UNE COMMANDE A UN BOUTON (SBC)

Cette fonction programme une télécommande comme commande a un

bouton sans fil. Cette fonction fonctionne dans les modes suivants :
En mode B2, le fonctionnement est OUVRIR/ARRETER/FERMER/
INVERSER/ARRETER.

En modes T et TS, le fonctionnement est OUVRIR/ARRETER/
FERMER/INVERSER/ARRETER ET minuterie de fermeture
démarrer/rafraichir. REMARQUE : Si le mode concessionnaire
automobile est activé, SBS sera ouvert seulement lors d'un arrét a
I'ouverture mi-course.

En mode FSTS, le fonctionnement est OUVERT avec minuterie de
fermeture démarrer/rafraichie seulement, surpassant un Ouvrir a
mi-course programme.

1. Appuyer et reldcher le bouton RADIO sur la carte logique (la DEL
RADIO s'allume).

2. Enfoncer et relacher le bouton SBC cablé a l'extérieur. La DEL
RADIO clignote rapidement et reste allumée. (Si un bouton SBC
cdblé extérieurement n’est pas présent, un fil de liaison peut étre
utilisé pour court-circuiter momentanément les bornes SCB et
COMMON)

3. Appuyer et tenir le bouton de la télécommande jusqu'a ce que la
DEL RADIO clignote rapidement. La DEL RADIO demeurera
allumée lorsque le bouton sera relaché.

4. Appuyer et lacher le bouton RADIO sur la carte logique (la DEL RADIO
clignote rapidement puis s'éteint). Le mode de programmation est
quitté si aucune activité n'est effectuée durant 30 secondes. Les
boutons DEL MAS et RADIO clignoteront briévement pour indiquer
que le mode de programmation de la carte RADIO est désactivé
pour les télécommandes et les dispositifs d’entrée sans clé. La
carte RADIO demeurera en mode de programmation pour
150 secondes supplémentaires afin d'accommoder les dispositifs
myQ et s’éteindra entiérement si aucune activité n’est décelée.

REMARQUE : La télécommande & un bouton n'est pas supportée avec

les mode de cdblage D1 et E2. Le mode C2 effectuera seulement une

ouverture et une fermeture lors de I'ouverture.



PROGRAMMATION DES TELECOMMANDES
(SUITE)

TELECOMMANDE A 3 BOUTONS PROGRAMMEE POUR

L’OUVERTURE/LA FERMETURE/L’ARRET

REMARQUE : La programmation suivante nécessite un dispositif de

Protection contre le piégeage avec surveillance LiftMaster (LMEP).

Votre télécommande Security+ 2.0% ou DIP programmable peut

étre programmeée pour fonctionner comme station de

commande sans fil a 3 boutons : le gros bouton ouvrira la
porte, le bouton du milieu fermera la porte et le troisieme
bouton arrétera le mouvement de la porte. Vous pouvez
configurer cette fonctionnalité de la fagon suivante :

1. Pour commencer la programmation, appuyer et relacher la

bouton RADIO sur la carte logique (la DEL RADIO s'allume).

Pour programmer le bouton OPEN (ouvrir) a une

télécommande, appuyer et reldcher le bouton OPEN (ouvrir)

sur la carte logique. La DEL RADIO clignote puis demeure

allumée. Ensuite appuyer sur le bouton correspondant de la
télécommande. La DEL RADIO sur la carte logique clignote,
ceci confirme qu ela télécommande a été programmée. (En

programmant la télécommande vous utilisez 1 canal des 90

canaux sur le récepteur radio.)

. Pour programmer le bouton CLOSE (fermer) a une
télécommande, appuyer et reldcher le bouton CLOSE (fermer)
sur la carte logique. La DEL RADIO clignote puis demeure
allumée. Ensuite appuyer sur le bouton correspondant de la
télécommande. La DEL RADIO sur la carte logique clignote,
ceci confirme qu ela télécommande a été programmée. (En
programmant la télécommande vous utilisez 1 canal des 90
canaux sur le récepteur radio.)

. Pour programmer le bouton STOP (arrét) & une télécommande,
appuyer et reldcher le bouton STOP (arrét) sur la carte logique.
La DEL RADIO clignote puis demeure allumée. Ensuite appuyer
sur le bouton correspondant de la télécommande. La DEL
RADIO sur la carte logique clignote, ceci confirme qu ela
télécommande a été programmeée. (En programmant la
télécommande vous utilisez 1 canal des 90 canaux sur le
récepteur radio.)

. Apreés |'apprentissage des télécommande appuyer sur le bouton
RADIO sur la carte logique (la DEL RADIO s'éteint).
REMARQUE : Si aucune activité n'est décelée dans un délai de
30 secondes, es boutons DEL MAS et RADIO clignoteront
briévement pour indiquer que le mode de programmation de la
carte RADIO est désactivé pour les télécommandes et les
dispositifs d’entrée sans clé. La RADIO demeurera en mode de
programmation pour 150 secondes supplémentaires pour les
dispositifs myQ et se s'éteindra entiérement sans activité.

2.
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FONCTION DE PROGRAMMATION DE LA TELECOMMANDE
Programmation de télécommandes a partir de la station de
commande a 3 bhoutons (3BCS).

Cette fonction permet a |'utilisateur d'ajouter des télécommandes
supplémentaires a partir du 3BCS. Par défaut, I'option
d'apprentissage de télécommande est hors fonction. REMARQUE :
Requiert I'accés a la boite électrique de I'ouvre-porte pour activer
ou désactiver cette fonction.

Pour activer cette fonction :

1. Tourner le cadran de réglage a PROG.

2. Appuyer et relacher le bouton RADIO. La DEL RADIO s'allume

3. Appuyer et relacher le bouton MID. La DEL RADIO clignote
rapidement 6 fois.

4. Appuyer et relacher le bouton RADIO. La DEL RADIO s'éteint.

5. Ramener le cadran de réglage au type de cablage désiré.

Pour ajouter des télécommandes a partir du 3BCS :

1. La porte étant en position entiérement fermée (fin de course de

fermeture activée), appuyer et tenir STOP (arrét).

Tout en tenant STOP (arrét), appuyer et tenir CLOSE (fermer).

Tout en tenant STOP (arrét) et CLOSE (fermer), appuyer et

tenir OPEN (ouvrir).

Relacher les trois boutons une fois que la DEL MAS s'est

allumée.

Apprendre une télécommande par une des méthodes suivantes :

a.  Programmation d'une télécommande standard a un

bouton/une fonction, appuyer et tenir le bouton de la

télécommande jusqu'a ce que la DEL MAS s'éteigne.

Répéter les étapes 1 a 4 pour ajouter des télécommandes

supplémentaires.

Programmation d'une télécommande 3 houtons/trois

fonctions (OUVRIR/FERMER/ARRET), appuyer d‘abord

sur le bouton du 3BCS (Exemple : OPEN (ouvrir)) puis

appuyer et tenir le bouton sur la télécommande

(Exemple : le gros bouton) que vous désirez

correspondre a la commande sélectionnée (Exemple :

OPEN (ouvrir)) jusqu'a ce que la DEL MAS clignote et

s'éteigne. Répéter les étapes 1 a 4 pour ajouter des

boutons supplémentaires (FERMER ET ARRET).

2.
3.
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PROGRAMMATION DES TELECOMMANDES
(SUITE)

FONCTION DE PROGRAMMATION DE LA TELECOMMANDE

Programmation de télécommandes a partir de la station de

commande a 3 boutons (3BCS) (suite)

Pour désactiver cette fonction :

1. Tourner le cadran de réglage 8 PROG.

2. Appuyer et relacher le bouton RADIO. La DEL RADIO s'allume

3. Appuyer et relacher le bouton MRT. La DEL RADIO clignote
rapidement 3 fois.

4. Appuyer et relacher le bouton RADIO. La DEL RADIO s'éteint.

5. Ramener le cadran de réglage au type de cablage désiré.

REMARQUE : Restaurer |'ouvre-porte aux valeurs d'usine par
défaut (voir RESTAURATION DES VALEURS D'USINE PAR
DEFAUT) désactivera aussi cette fonction. Les télécommandes
seront encore apprises.

SYSTEME D'ALERTE D'ENTRETIEN (MAS)

Caractéristique : Un compteur de cycles interne activera une DEL
clignotante sur la station de commande & 3 boutons lorsque le
nombre prédéfini de cycles ou de mois sera écoulé (selon |'option qui
se produit la premiére). Configurer cette fonction est optionnel. Par
défaut, cette fonction ne s'active jamais. Les ouvre-portes Logic 4
incorporent un dispositif d'auto-diagnostic dans la DEL du MAS. En
plus d'indiquer quand I'entretien de routine est dd, la DEL MAS peut
étre utilisée pour dépanner certaines problémes de |'ouvre-porte.
Avantage : Le Systéme d'alerte d'entretien (MAS) aide le revendeur-
installateur & établir un programme d'entretien de routine. Une fois
programmé, le MAS avise |'utilisateur final (avec une DEL clignotante
sur la station & 3 boutons) lorsqu’'un nombre prédéfini de cycles/mois
est écoulé et que I'entretien prévu est dii.

Pour programmer (a partir de la carte logique de I'opérateur) :

1. Fermer la porte.

2. Tourner le cadran de réglage a PROG.

3. Appuyer et relacher le bouton MAS SET.

4. Appuyer sur le bouton STOP (arrét) une fois pour vider la
mémoire MAS.

5. Appuyer sur le bouton OPEN (ouvrir) une fois pour chaque
incrément de 5000 cycles. Appuyer sur le bouton CLOSE (fermer)
une fois pour chaque incrément de 3 mois.

6. Appuyer et relacher le bouton MAS pour compléter la
programmation. La DEL sur la carte clignotera les réglages
programmés. La DEL OPEN (ouvrir) clignotera une fois pour
chaque 5000 cycles. La DEL CLOSE (fermer) clignotera une fois
pour chaque 3 mois.

7. Ramener le cadran de réglage au type de cablage désiré.

REMARQUE : Si la DEL MAS clignote 2 clignotements ou plus de

suite suivis d'une pause, une erreur de I'ouvre-porte s'est produite.

Tourner a la page 47 pour diagnostiquer le probléme.

Exemple : Une porie est installée avec des ressorts 30 000 cycles et

dispose d'un contrat de service annuel. Pour configurer le MAS,

tourner le cadran de réglage a PROG, appuyer sur le bouton MAS,
appuyer le bouton STOP (arrét) pour vider la mémoire puis appuyer
sur le bouton OPEN (ouvrir) 6 fois (30 000 cycles) et CLOSE (fermer)

4 fois (12 mois). Appuyer sur MAS de nouveau pour compléter la

programmation. Ramener le cadran de réglage au type de cablage

désiré.

Remarques spéciales au sujet du MAS : Un 5&me fil doit étre passé

a la station de commande pour activer la DEL MAS. La DEL MAS sur

la carte logique est toujours activée. Larsque I'ouvre-porte est

entretenu aprés que la DEL MAS a commencé a clignoter, répéter la
procédure de configuration pour programmer le nombre ou les
cycles désirés jusqu'a la prochaine visite de service OU appuyer et
tenir le bouton MAS durant 5 secondes dans le mode PROG pour
restaurer le MAS avec la valeur programmeée actuelle. Pour désactiver

Programmation

EEFFACEMENT DES TELECOMMANDES

Appuyer et tenir le bouton RADIO sur la carte logique jusqu'a ce que
la DEL RADIO clignote rapidement (environ 5 secondes).

Toutes les télécommandes seront effacées.

AVIS : Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 du réglement de fa FCC et de lexemption de
licence IC (Industrie Canada) RSS. L'utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif
ne peut causer d'interférences nuisibles, et (2} ce dispositif doit accepter toute interférence regue, y compris
toute interférence pouvant causer un fonctionnement non désiré.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité
pourrait annuler Fautorité de I'utilisateur d'utiliser M'éguipement.

Cet appareil doit &tre installé de maniére 4 laisser une distance d'au moins 20 cm (8 po) entre celui-ci et
I'utilisateur ou toute persenne.

Cet appareil a &t# testé et déclaré conforme aux limites d'un dispositif numérique de Classe B, conformément &
la pariie 15 du réglement de la FCC et de la norme NMB d'Innovation, Sciences et Développement Economigue
Canada. Ces limites ont pour but de fournir une protection raisonnable conire les interférences nuisibles

dans une installation résidentielle. Cet équipement génére, utilise et peut émettre des fréquences radio et,

s'il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux
communications radio. Cependant, il nexiste aucune garantie que des interférences ne se produiront pas

dans une installation particuliére. Si cet équipement provogque des interférences nuisibles & la réception d'une
diffusion sonore ou visuelle, ce qu'on peut déterminer en Fallumant et en Péteignant, I'utilisateur est invité &
essayer de résoudre ce probléme en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes -

* Réorienter ou déplacer I'antenne de réception.

* Augmenter la distance enire I'équipement et le récepteur.

* Brancher I'appareil 4 une prise sur un circuit différent de celui du récepteur.

* Pour obtenir de I'aide, consulter le détaillant ou un radiotechnicien chevronné.

le MAS, suivre la procédure de programmation ci-dessus et appuyer
sur le bouton STOP (arrét) pour restaurer le compteur a zéro. Chaque
fois que I'ouvre-porte quitte la fin de course fermée est compté
comme un cycle.

Pour voir combien de cycles sont programmeés dans le MAS, régler le
cadran de réglage a DIAG et appuyer sur le bouton MAS. La DEL du
bouton OPEN (ouvrir) clignotera une fois pour chaque incrément de 5
000 cycles programmeé et le bouton CLOSE (fermer) clignotera une
fois pour chaque incrément de 3 mois programmé.

Pour voir combien de cycles se sont écoulés depuis la derniére fois
ol le MAS été programmé, régler le cadran de réglage a DIAG et
appuyer sur le bouton MAS. Appuyer sur le bouton OPEN (ouvrir); la
DEL OPEN (ouvrir) clignotera une fois pour chaque 5 000 cycles qui
se sont écoulés. Appuyer sur le bouton CLOSE (fermer); la DEL
CLOSE (fermer) clignotera une fois pour chaque 3 mois qui se sont
écoulés. Appuyer sur le bouton MAS pour sortir. Ramener le cadran
de réglage au type de cablage désiré.

CADRAN DE REGLAGE
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STATION A 3 BOUTONS

Appuyer sur Pour obtenir

DEL d'alerte d'entretien

OPEN Ajoute 5 000 cycles au -
(OUVRIR) | compteur d'activation du o ®
Systéme d'alerte d'entretien. gm1
Ajoute 3 mois a la minuterie —_—
(F%Ihohng] d'activation du Systéme CL°54
d'alerte d'entretien. —
Vide la mémoire, configure le WI.
STOP compteur d'activation du =
(ARRET) Systéme d'alerte d'entretien a
0 cycles et 0 mois.




Pour empécher une BLESSURE GRAVE ou une MORT possible :

» |nstaller un dispositif de Protection contre le piégeage avec
surveillance LiftMaster (LMEP).

* NE JAMAIS permettre aux enfants de faire fonctionner ou de
jouer avec les boutons poussoirs de [a commande de porte ou
avec les télécommandes.

MINUTERIE DE FERMETURE

Caractéristique : La minuterie enclenche automatiquement la fermeture
de la porte une fois la durée d’ouverture préprogrammeée expirée. Tous
les dispositifs de protection contre le piégeage doivent étre dégagés.
Avantage : La porte se ferme automatiquement aprés un temps
prédéterminé. Parfait pour les immeubles d'habitation, les postes de
pompiers et autres applications ou I'utilisateur désire que la porte se
ferme automatiquement aprés une durée spécifiée.

Exigences : Au moins un dispositif de Protection contre le piégeage

avec surveillance LiftMaster (LMEP) doit &tre installé (se référer 4 la

page 20). Le type de céblage doit étre configuré & TS, T ou FSTS.

POUR PROGRAMMER MANUELLEMENT (METHODE 1) :

1. Fermer la porte.

2. Tourner le cadran de réglage & PROG.

3. Appuyer et relacher le bouton TTC (minuterie) sur la carte logique.

4. Appuyer et relacher le bouton STOP (arrét) pour vider la minuterie.

5. Appuyer et reldcher le bouton OPEN (ouvrir) pour chaque seconde
pendant laquelle I'ouvre-porte devrait attendre avant de tenter de
fermer la porte. Appuyer et relacher le bouton CLOSE (fermer)
pour chaque 15 secondes pendant lesquelles I'ouvre-porte devrait
attendre avant de fermer la porte.

6. Appuyer et relacher le bouton TTC (minuterie) pour compléter la
programmation. Les DEL OPEN (ouvrir)/CLOSE (fermer) clignotent
pour confirmer la configuration de la minuterie. La DEL OPEN
(ouvrir) clignote une fois pour chaque seconde programmée et la
DEL CLOSE (fermer) clignote une fois pour chaque 15 secondes
programmées.

7. Ramener le cadran de réglage au type de ciblage désiré pour la
minuterie (TS, T ou FSTS).

PROGRAMMATION DE LA MINUTERIE DE FERMETURE PAR

EXEMPLE (METHODE 2) :

1. Fermer la porte.

2. Tourner le cadran de réglage a8 PROG.

3. Appuyer et tenir le bouton TTC (minuterie) durant 5 secondes
jusqu'a ce que OPEN (ouvrir) et OLS clignotent puis relacher.

4. Appuyer et relacher le bouton OPEN (ouvrir) puis attendre que la
porte atteigne la position entiérement ouverte ou mi-course.

5. Attendre que le temps désiré s'écoule. (Un chronométre interne
commence a compter lorsque la porte cesse de bouger.)

6. Appuyer et relacher le bouton TTC (minuterie), le bouton CLOSE
(fermer) ou le bouton STOP (arrét) pour arréter la minuterie. (la
DEL TIMER ENABLE (réglage de minuterie) s'allume.)

7. Ramener le cadran de réglage au type de cablage désiré (T, TS ou
FSTS).

REMARQUE : Pour relire le réglage de minuterie de fermeture,

ramener le cadran de réglage a DIAG et appuyer sur le bouton TTC

(minuterie). La DEL OPEN (ouvrir) clignote une fois pour chaque

seconde programmeée et la DEL CLOSE (fermer) clignote une fois

pour chaque 15 secondes programmeées.

En mode T, la minuterie peut &tre désactivée de la position ouverte en

appuyant sur le bouton STOP (arrét). La minuterie sera réactivée lors

de la prochaine commande de fonctionnement. Pour désactiver la
minuterie durant plus d'un cycle en mode T ou en mode TS, fixer un
interrupteur d'échec a 11 et 12 (COMMON (commun) et TIMER

DEFEAT (échec de minuterie). M

« Activer la porte SEULEMENT lorsqu'elle peut étre vue
clairement, qu'elle est correctement ajustée et qu'il n'y a
aucune obstruction au déplacement de la porte.

* TOUJOURS garder la porte en vue jusqu'a ce qu'elle soit
entierement fermée. NE JAMAIS permettre a quelqu'un de se
trouver dans la trajectoire de la porte qui se ferme.

Exemple : Pour fermer la porte aprés 70 secondes. Tourner le cadran
de réglage a PROG, appuyer et reldcher le bouton TTC (minuterie),
appuyer et relacher le bouton STOP (arrét) pour vider la minuterie,
appuyer et relacher le bouton CLOSE (fermer) quatre fois pour 60
secondes et appuyer et reldcher le bouton OPEN (ouvrir) 10 fois pour
10 secondes. Appuyer sur le bouton TTC (minuterie) pour terminer la
programmation de la minuterie. Ramener le cadran de réglage au type
de cablage désiré pour la minuterie. (TS, T, FSTS). Le bouton STOP
(arrét) NE désactivera PAS la minuterie en mode TS. Pour plus
d’information sur les types de cdblage TS, T et FSTS, se reporter a la
page 28.
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OUVERTURE A MI-COURSE

Caracteéristique : La fonction d'arrét a mi-course ouvrira une porte

a une position préétablie avant la position d’ouverture compléte

(sauf pour le type de céblage FSTS avec commande a un bouton

[SBC]. La commande a un seul bouton évitera I'arrét programmé a

mi-course).

Une commande momentanément ouverte ouvrira la porte en entier

a partir de la position mi-course. Lorsque la porte a atteint sa

position d’arrét a mi-course, les capteurs photoélectriques et les

autres dispositifs de protection contre le piégeage n’ouvriront pas
la porte au-dela de la position d’arrét & mi-course lorsqu’un
obstacle est détecté, sauf dans le cas d’'un cablage de type E2. La
minuterie de fermeture fonctionnera a partir de la mi-course.

Avantage : La porte s'ouvre a mi-parcours entre ouvert et fermé

réduisant les colits de chauffage et de climatisation. Le cycle de la

porte ne sera pas complet, permettant une durée accrue de la porte
et de I'ouvre-porte.

Pour programmer :

1. Fermer la porte.

2. Tourner le cadran de réglage a PROG.

3. Appuyer et relacher le bouton MID sur la carte logique.

4. Appuyer sur le bouton OPEN (ouvrir), attendre que la porte
atteigne la hauteur de mi-course désirée, puis appuyer et
relicher le bouton STOP (arrét).

5. Appuyer et relacher le bouton MID pour compléter la
programmation.

6. Ramener le cadran de réglage au type de cablage désiré.

REMARQUE : Pour annuler la fonction d’arrét & mi-course, régler le

cadran sélecteur a PROG. Enfoncer le bouton MID et le maintenir

enfoncé pendant 5 secondes. La DEL MID clignotera rapidement et
s'éteindra lorsque la mi-course aura été annulée. Ramener le
cadran de réglage au type de cdblage désiré.

MODE CONCESSIONNAIRE AUTOMOBILE

Caractéristique : Le mode Concessionnaire automobile utilise le
entrée de commande & un bouton (Bornes SBC 1 et 4) pour amener
la porte de la position fermée a la position programmée mi-course
ouverte. L'actionneur ignorera les commandes SBC supplémentaires
lorsqu’il est en position d'arrét & mi-course.

Avantage : Permet des économies d'énergie en limitant la hauteur

d'ouverture de la porte.

Exigences : Cette fonction agit conjointement avec la fonction

minuterie de fermeture programmable. Pour activer cette fonction,

connecter une pédale, un capteur photoélectrique ou un accessoire
de détection de boucle a I'entrée SBC et a au moins un dispositif
surveillé de protection contre le piégeage LiftMaster installé (se

reporter & la page 20). Le type de cablage doit étre configuré a TS, T

ou FSTS (situé sur la carte logique). Avant d’effectuer la

programmation en mode Concessionnaire d’automobiles, les
fonctions d'arrét & mi-course et de minuterie de fermeture doivent
étre programmeées.

POUR PROGRAMMER :

1. Fermer la porte.

2. Tourner le cadran sélecteur a PROG.

3. Appuyer sur le bouton TTC (minuterie de fermeture) et le reldcher
(la DEL verte d’activation de la minuterie s’allumera).

4. Enfoncer et relacher le bouton MID. Le mode Concessionnaire
d’automobiles est maintenant activé. (La DEL verte d’activation de
la minuterie de fermeture clignotera 6 fois indiquant que le mode
Concessionnaire d’automobiles a été activé.)

5. Appuyer et relacher le bouton TTC (minuterie).

6. Ramener le cadran de réglage au type de cablage désiré (TS ou T).

REMARQUE : Pour désactiver le mode Concessionnaire, suivre les

étapes 2 et 3, puis appuyer sur le bouton MRT et reldcher. (La DEL

verte timer (minuterie) clignotera 3 fois pour indiquer que le mode

Concessionnaire automobile est désactivé.)
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MINUTERIE DE FONCTIONNEMENT
MAXIMAL (MRT)

Caractéristique : L'ouvre-porte peut apprendre le temps nécessaire
pour ouvrir ou fermer la porte plus ajouter un 10 secondes
supplémentaires.

Avantage : Si I'actionneur n’atteint pas l'interrupteur de limite
d’ouverture ou de fermeture dans le délai établi, 'actionneur
s’arrétera pour limiter les dommages potentiels a la porte et a
I'actionneur.

Pour programmer :

REMARQUE : La configuration par défaut pour le MRT est de 90
secondes. Pour régler manuellement la minuterie de course
maximale, suivre les étapes ci-dessous.

1. Fermez la porte.

2. Tourner le cadran de réglage a PROG.

3. Appuyer et relacher le bouton MRT sur la carte logique.
4

. Appuyer sur le bouton OPEN (ouvrir) et attendre que la porte
atteigne la fin de course entiérement ouvert.

5. Lorsque la porte a atteint la position ouverte, la programmation
est compléte.
6. Ramener le cadran de réglage au type de cablage désiré.

REMARQUE : Pour restaurer le MRT seulement, tourner le cadran
de réglage a PROG puis appuyer et tenir le bouton MRT jusqu'a ce
que la DEL MAS clignote rapidement.

RESTAURATION DES VALEURS
D'USINE PAR DEFAUT - EFFACEMENT
DE LA MEMOIRE

Pour restaurer la plupart des configurations installées par

I'utilisateur aux valeurs d'usine par défaut :

1. Tourner le cadran de réglage a DIAG.

2. Appuyer et tenir le bouton STOP (arrét) durant 5 secondes. La
DEL MAS clignotera un instant puis les valeurs d'usine par
défaut seront restaurées.

3. Ramener le cadran de réglage au type de cablage désiré.

Réglages d'usine par défaut :

a. Minuterie de fermeture = 0 seconde.

La mi-course est désactivée.

Le Systéme d'alerte d'entretien est désactivé.

La Minuterie de fonctionnement maximal = 90 secondes.

Le mode Concessionnaire automobile est désactivé.

Les télécommandes et dispositifs myQ resteront

programmables.

g. La programmation des télécommandes se fait par la station &
3 boutons est désactivé.

h. Le ou les dispositifs surveillés de protection contre le piégeage
LiftMaster seront supprimés de la mémoire de I'actionneur.
REMARQUE : Pour supprimer des dispositifs surveillés de
protection contre le piégeage de la mémoire de 'actionneur,
ceux-ci doivent étre déconnectés avant d’effectuer la
réinitialisation.

REMARQUE : La fonctionnalité Durée de vie de I'actionneur

(odométre/compteur de cycles), les télécommandes ainsi que les

dispositifs myQ programmés ne sont pas supprimeés.

e oo T
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CADRAN DE REGLAGE

Le fonctionnement
variera en fonction
du type de ciblage

CADRAN DE REGLAGE

Le fonctionnement
variera en fonction
du type de ciblage
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ENTRETIEN
PERIODICITES D'ENTRETIEN

Pour utilisation avec le Systéme d'alerte d'entretien.
Veérifier aux intervalles énumérés dans le tableau suivant :

A AAVERTISSEMENT

Pour éviter des BLESSURES personnelles SERIEUSES ou la MORT :

* Déconnecter I'alimentation électrique AVANT d'effectuer TOUT
ajustement ou entretien.

» TOUT entretien DOIT &tre effectué par un technicien formé en
systémes de porte.

ELEMENT

PROCEDURE

CHAQUE mMoIS

CHAQUE 3 MOIS

CHAQUE 6 MoIS

surveillance LiftMaster (LMEP)

0U 5000 CYCLES | OU 10000 CYCLES

Chaine d'entrainement Veérifier s'il y a un mou excessif. L1

Veérifier et ajuster si nécessaire.

Lubrifier.
Pignons Vérifier si les vis de serrage sont bien serrées. ]
Embrayage Veérifier et ajuster si nécessaire. e
Courroie Vérifier la condition et la tension. o]
Fixations Check and tighten as required. e
Déconnexion manuelle Vérifier et resserrer si nécessaire. o]
Roulements d'arbre Vérifier I'usure et lubrifier. L1
Arbres Vérifier I'usure et lubrifier. L1
Frein électrique Inspecter le patin du frein e
Protection contre le piégeage avec | Veérifier |'alignement et la fonctionnalité. ]

¢ Utiliser I'huile SAE 30 (N'utilisez jamais de graisse ou de
silicone en vaporisateur).

fonctionnement est observe ou suspecte.

* Ne pas lubrifier le moteur. Les roulements du moteur sont
classes pour un fonctionnement continu.

 Ne pas lubrifier I'embrayage ou la courroie en V.

COMMENT COMMANDER LES PIECES
DE RECHANGE

NOTRE IMPORTANTE ORGANISATION DE SERVICE COUVRE

L'AMERIQUE

Des renseignements concernant |'installation et le service sont
disponibles. Appelez notre numéro SANS FRAIS :

1-800-528-2806 - LiftMaster.com

FONCTION DE DUREE DE VIE DE L'OUVRE-PORTE

La carte logique est équipée d’'un compteur de cycles qui indique le nombre de cycles effectués et le nombre de mois de service de
I'actionneur depuis son installation. Si la carte logique est remplacée, tous les paramétres seront remis a zéro.

1. Commencer avec la porte en position fermée.

2. Tourner le cadran de réglage a DIAG.

3. Appuyer et relacher le bouton MAS sur la carte logique.
4. Appuyer et relacher le bouton MRT sur la carte logique.
5.

Lest témoins ouvert et fermé clignoteront. OPEN (ouvrir) pour
chaque 5000 cycles et CLOSE (fermer) pour chaque 3 mais.
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® Inspecter et faire I'entretien chaque fois qu'un mauvais

6. Ramener le cadran de réglage au type de cablage désiré.
REMARQUE : Si I'ouvre-porte n'a pas atteint 5000 cycles ou 3
mois, il n'y aura aucune indication. Si la carte logique est
remplacée, les cycles et les heures seront remis a zéro.




FREIN

Un frein a tambour est standard sur les actionneurs de modéles T, H, J et HJ avec moteurs de % HP et plus. Il est réglé en usine; toutefois,
des réglages occasionnels peuvent s’avérer nécessaires durant la vie utile du frein.

REGLAGE DU FREIN A TAMBOUR :

1. Activer manuellement le frein en tenant le levier du frein vers l'arriére et insérer un type de
cale (une carte de visite ou un morceau de papier plié fera I'affaire) entre le patin du frein et de frein
le tambour du frein aussi loin que possible du boulon a ressort, tout en continuant d’insérer Q
la cale entre le patin du frein et le tambour du frein. Relacher le levier du frein. Cela créera Cales
I'espace nécessaire pour garantir que le frein ne traine pas lorsque la porte est en

Patin de frein

Tambour

Couvercle

mouvement. du Solénoide
2. Serrer les deux boutons de butée jusqu’a ce qu’ils entrent en contact avec le levier. Fixer les —

boutons de butée en place en serrant les écrous des boulons de butée. Enlever la cale utilisée i )

a I,étape 1 Levier de frein
3. Serrer ou desserrer le boulon a ressort pour augmenter ou relacher la force de freinage. Boulons de butée
4. Connecter I'alimentation a I'actionneur. Faire fonctionner I'actionneur et s’assurer que le frein DAy

fonctionne correctement.
5. Faire tout réglage nécessaire. Si le solénoide bourdonne pendant qu’il fonctionne, desserrer ® i 4Fg

le boulon & ressort jusqu’a ce que le bourdonnement cesse lorsque I'actionneur est en
mouvement. Un solénoide qui bourdonne exercera une contrainte sur ce dernier et pourrait
entrainer sa défaillance précoce.

D

Ecrous de Boulon &

DE PAN NAG E boulons de butée ressort
FICHE DIAGNOSTIQUE

La carte logique a plusieurs DEL pour aider a l'installation et au dépannage de I'ouvre-porte. Le tableau suivant devrait aider a vérifier si
I'ouvre-porte fonctionne correctement. Tourner le cadran de réglage a DIAGNOSTIC pour empécher la porte de bouger durant le dépannage.

DEL COULEUR | DEFINITION

Power (alim.) | Vert Indique que I'alimentation est générée pour la carte logique.

Stop (Arrét) Vert Indique un circuit fermé entre le commun et la borne 5. Une pression sur le bouton d’arrét devrait éteindre cette DEL.

Open (Quvrir) | Jaune Indique un circuit fermé entre le commun et la borne 7. Appuyer sur le bouton Open (ouvrir) devrait allumer cette DEL.

Close (Fermer) |Jaune Indique un circuit fermé entre le commun et la borne 6. Appuyer sur le bouton Close (fermer) devrait allumer cette DEL.

LMEP Vert Une DEL allumée en continu indique que le dispositif surveillé de protection contre le piégeage a été programmé et qu'il est
fonctionnel. Une DEL qui clignote indique que les capteurs sont obstrués, qu'il existe un probléme de cablage ou le ou les
dispositifs surveillés de protection contre le piégeage ont été enlevés.* *. Un voyant lumineux non clignotant indique
qu'aucun capteur n'est programmeé.

Echec de Jaune Allumé en continu indique un circuit fermé entre le commun et la borne 12. Minuterie de fermeture ne se ferme pas.

minuterie

OLS Jaune Appuyer sur l'interrupteur de fin de course ouvert devrait allumer cette DEL. Indique que l'interrupteur de
fin de course (direction ouverture) est active.

CLS Jaune Appuyer sur l'interrupteur de fin de course fermé devrait allumer cette DEL. Indique que l'interrupteur de
fin de course (direction fermeture) est activé.

SLS Jaune Appuyer sur l'interrupteur de fin de course de sécurité devrait allumer cette DEL. Indique que le capteur de I'interrupteur de
fin de course est activé.

Edge (chant) Jaune Indique un circuit fermé entre le commun et la borne 8. Une pression sur le bouton Edge (chant) devrait allumer cette DEL.

Mid Stop Jaune Une DEL allumée en continu indique que la porte s’est arrétée a mi-course pendant I'ouverture. Clignotant indique que la

(mi course) mi-course est en cours de configuration.

Minuterie Vert Une DEL allumée en continu indique que la MINUTERIE a été programmée et qu’elle s'activera a partir des positions

activée d’ouverture ou d'arrét a mi-course. Le clignotement de la DEL indique que la minuterie effectue le décompte et que la porte
se fermera aprés le délai programmé. Chaque clignotement représente une seconde de temps préprogrammé.

SBC Jaune Indique un circuit fermé entre le commun et la borne 1. Une pression sur le bouton du poste & un seul bouton devrait
allumer cette DEL.

MAS Jaune Indique que le Systéme d'alerte d'entretien a été activé ou qu'un code d'erreur a été déclenché.

Relais A Jaune Indique qu'une commande d'ouverture (OPEN) ou de fermeture (CLOSE) a été donnée au moteur. La DEL s'allume
lorsque le bouton OPEN (ouvrir)/CLOSE (fermer) est pressé.

Relais B Jaune Indique qu'une commande d'ouverture (OPEN) ou de fermeture (CLOSE) a été donnée au moteur. La DEL s'allume
lorsque le bouton OPEN (ouvrir)/CLOSE (fermer) est pressé.

DATA (données) | Vert Indique la communication entre la carte logique et la TLS1CARD en option.

DEL RADIO ambre : Se reporter a la page 48 pour les codes de la DEL RADIO.

** FERMETURE RESTREINTE. Cette méthode vous permet de fermer la porte lorsque le ou les dispositifs LMEP ne fonctionnent plus. Appuyer
et tenir le bouton CLOSE (fermer) jusqu'a ce que la porte atteigne la fin de course fermée. Si le bouton CLOSE (fermer) est reldché avant
que la porte atteigne la fin de course fermée, I'ouvre-porte s'arréte et la procédure doit étre répétée pour fermer complétement la porte.
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GUIDE DE DEPANNAGE

MOTEUR. LA DEL DU RELAIS SUR LE
TABLEAU CLIGNOTE EN MEME
TEMPS QUE LE DECLIC EST EMIS.

DEFAUT CAUSE POSSIBLE CORRECTION

UN DECLIC DU RELAIS SE FAIT Ceci est tout & fait normal. Aucune mesure n'est nécessaire. Voir Présentation de la carte logique (page 27) pour
ENTENDRE LORSQU'UNE plus d’'information sur la détection de courant.

COMMANDE A ETE DONNEE JUSTE

AVANT LE MOUVEMENT DU

L'OUVRE-PORTE NE REPOND A
AUCUNE COMMANDE.

a) Pas d'alimentation.

» A) S'assurer que I'alimentation est connectée aux bornes L1, L2 et L3.
B) Vérifier le faisceau de cébles et s’assurer qu'il est connecté au bon connecteur
d’alimentation.
C) Vérifier le transformateur.

b) Poste de commande ma connecté
ou mal cablé

> Utiliser les DEL OPEN (ouvrir), CLOSE (fermer) et STOP (arrét) pour aider & vérifier si
le cdblage est correct. Vérifier que la carte accepte les commandes en utilisant la
station embarquée. La DEL verte en regard du bouton d’arrét doit étre allumée.

c¢) L'interrupteur de verrouillage est
active.

»\érifier les verrouillages. Si plus d'un verrouillage externe est présent, ils doivent &tre
cablés en série. La DEL verte a c6té du bouton STOP (arrét) doit &tre allumée.

d) Le cadran de réglage est encore
en mode PROG, OPTN, ou DIAG.

» Régler le cadran de réglage sur le type de ciblage désiré.

) Le moteur fonctionne mal.

» VEerifier qu’une tension adéquate est fournie au moteur (vérifier la plaque signalétique
du moteur).

f) La surcharge thermique du
moteur s’est déclenchée.

» Vérifier si le moteur est chaud. Laisser le moteur refroidir avant de tenter de bouger
la porte. Faire effectuer un cycle a I'ouvre-porte en pression constante un cycle
complet. (Ouvert (OPEN)et fermé (CLOSE) pour restaurer le défaut)

g) Mauvais fonctionnement possible
d’un accessoire.

» Déconnecter tous les dispositifs, les relier un a la fois en testant la présence de défaut
aprés que chacun soit rajouté.

h) La carte d’alimentation peut devoir
&tre remplacée.

> Lorsque le bouton d’ouverture (OPEN) ou de fermeture (CLOSE) est enfoncé, la DEL
du relais A ou B devrait s’allumer et la porte devrait se déplacer dans la direction
correspondante. Si la DEL du relais A ou B s’allume et que la porte ne se déplace pas,
il faudra peut-&tre remplacer le tableau d’alimentation.

i) Défaut possible de la carte logique.

> Remplacer la carte logique.

LA DEL D’ALIMENTATION NE
S'ALLUME PAS.

a) Connexions de cablage
secondaires desserrées ou
transformateur de commande
défectueux.

> Réparer ou remplacer les connexions ou le transformateur de commande.

b) Interrupteur de verrouillage du
treuil engagé.

» Vérifier le verrouillage. Vérifier que la chaine de dégagement manuel n'est pas
engageée.

LA DEL DU BOUTON D’ARRET NE
S'ALLUME PAS.

a) La station de commande n'est pas
connectée ou cablée
correctement.

» Vérifier le cAblage a la station de commande.

b) Mauvais fonctionnement de
linterrupteur de verrouillage.

» Vérifier la continuité de la ou des interrupteurs de verrouillage.

LA PORTE BOUGE D'ENVIRON UN
PIED PUIS S'ARRETE. APRES
L'ARRET, SEULE UNE COMMANDE A
PRESSION CONSTANTE FAIT BOUGER
LA PORTE.

a) Le capteur de régime du moteur
n'est pas connecté correctement
ou fonctionne mal.

» Vérifier I'ensemble du capteur de régime pour détecter les connexion desserrées.
S’assurer que la coupelle de l'interrupteur tourne lorsque I'actionneur fonctionne.
Vérifier si un corps étranger bloque la lentille optique.

> Remplacer le capteur de régime du moteur.

b) L’embrayage glisse.

> Ajuster I'embrayage et vérifier que la porte ne se bloque pas.

LA PORTE BOUGE SUR PRESQUE
TOUTE SA COURSE VERS SA FIN DE
COURSE PUIS S'ARRETE. LA PORTE
COMPLETE LE CYCLE D’OUVERTURE
OU DE FERMETURE PAR UNE
COMMANDE SUPPLEMENTAIRE.

La minuterie de fonctionnement
maximal n'est pas configurée
correctement

» Reprogrammer manuellement la minuterie de fonctionnement maximal (page 43) OU
restaurer les valeurs d’usine par défaut (page 43).

LA PORTE S'OUVRE UN PEU MAIS
PAS COMPLETEMENT. UN OPEN
(OUVRIR) SUPPLEMENTAIRE
PERMET D'OUVRIR LA PORTE
COMPLETEMENT.

Un arrét a mi-course a peut-&tre été
réglé.

» Vérifier si la DEL de mi-course est allumée. Annuler la mi-course en tournant le
cadran de réglage & PROG (programmation). Appuyer et tenir le bouton MID STOP
(mi-course) durant 5 secondes. Ramener le cadran au type de cablage désiré.

LA PORTE S'OUVRE MAIS SE
FERME SEULEMENT APRES UN
DELAI DE CINQ SECONDES AVEC
UNE PRESSION CONSTANTE SUR
LE BOUTON CLOSE (FERMER)
(MODE DE FERMETURE
RESTREINTE)

a) Le dispositif de protection contre
le piégeage branché est entravé
ou activé.

» Si la DEL LMEP sur la carte clignote, le capteur photoélectrique est désaligné ou non
connecté. Retirez tout obstacle, vérifiez le cablage du dispositif de protection contre
le piégeage pour s'assurer de la présence de continuité au circuit de écurité ou pour
détecter la présence de courts-circuits. Dans I'éventualité ol plus d’un dispositif de
protection contre le piégeage est installé au moyen d’une carte CPS3CARD, le voyant
du dispositif de protection ne clignotera pas si I'un de ceux-ci est entravé.

b) La carte logique pense que les
capteurs photoélectriques a
connexion directe sont attachés
ou bloqués.

» Désapprendre les capteurs photoélectriques de la mémoire en restaurant aux valeurs
d'usine par défaut.

Dépannage
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CODES D'ERREUR DE DEPANNAGE

Les ouvre-portes Logic 5.0 comprennent une fonction d'auto-diagnostic intégrée dans la DEL MAS. En plus d'indiquer quand I'entretien de
routine est dii, la DEL MAS peut étre utilisée pour dépanner certaines problémes de |'ouvre-porte.

Si la DEL MAS sur la carte logique ou sur le poste de commande a trois boutons clignote rapidement, c’est que le systéme d’alerte
d’entretien s’est déclenché et qu’un entretien de I'actionneur doit étre effectué. Si la DEL MAS clignote 2 clignotements ou plus de suite
suivis d'une pause, une erreur de |'ouvre-porte s'est produite. Pour voir les codes d’erreur, tourner le cadran sélecteur a DIAG et
appuyer sur le bouton d’ouverture (OPEN). Pour voir les codes d’erreur individuels (s'il existe plus d’un code), appuyer sur le bouton de
fermeture (CLOSE). Il est possible d’avoir plus d’une erreur a la fois.
Utiliser le tableau ci-dessous pour déterminer I'erreur.

CODE
D'ERREUR

DESCRIPTION

SYMPTOME

SOLUTION

1 clignotement

MAS déclenché (cycles ou mois).

Fonctionnement normal.

Réinitialiser le MAS (page 40).

2 clignotements

Aucune entrée de régime du
moteur pendant I'ouverture ou la
fermeture.

La porte répond seulement aux
commandes a pression
constante.

ou
Aucun mouvement de
I'actionneur triphasé.

L'embrayage glisse, ajuster I'embrayage, ou vérifier la
connexion du capteur de régime du moteur ou
remplacer le capteur de régime du moteur.
REMARQUE : Pour réapprendre le capteur de régime
du moteur, déplacer la porte avec une commande a
pression constante. La porte s arréte lorsqu'elle a
réappris et le fonctionnement normal reprend.

ou

Remplacer la carte d’alimentation triphasée.

3 clignotements

Temporisation de la minuterie de
fonctionnement maximal (MRT).

La porte s’arréte avant
d’atteindre le délai désiré.

Veérifier I'actionneur pour tout défaut (p. ex. interrupteur
de limite défectueux), programmer la minuterie de
course maximale OU réinitialiser aux paramétres réglés
en usine.

4 clignotements

Obstacle détecté a la fermeture.

L'ouvre-porte s'inversera a la
position OPEN (ouvrir).

Enlever I'obstacle ou réaligner le capteur
photoélectrique.

5 clignotements

Un bouton est collé (pendant plus
de 2 minutes).

Le poste de commande ne
répond pas.

Le poste de commande doit étre réparé ou remplacé
avant qu'il soit reconnu comme une entrée.

6 clignotements

Carte a option non valide branchée
dans les réceptacles da carte a
option.

La carte a option ne fonctionne
pas correctement.

Se référer a la page d'accessoires pour une lise des
cartes a option supportées.

7 clignotements

Le dispositif de Protection contre le
piégeage avec surveillance
LiftMaster (LMEP) est défectueux
ou a été enlevé durant plus de 2
minutes.

Fonctionnement normal
(surpassement par pression
constante de 5 secondes requis
pour fermer).

Déprogrammeé lorsque le dispositif de protection contre
le piégeage est désactivé ou connecté.

& clignotements

Baisse de tension détectée - sous-
tension.

L'ouvre-porte ne fonctionne plus
tant qu'une alimentation
suffisante n'est pas disponible.

1. Vérifier la tension de la ligne CA.

2. Veérifier le secondaire du transformateur pour
détecter une tension faible.

Trop d'accessoires peuvent étre connectés au

transformateur.

9 clignotements

Panne du tableau d’alimentation.

Aucun mouvement de
I'actionneur.

Remplacer le tableau d’alimentation.

10 clignotements

L’actionneur n’était pas en mode
de programmation lorsque le fil de
liaison de phase du moteur a été
remplacé.

La phase ne change pas.

Entrer en mode programmation et déplacer le cavalier
de phase pour changer la phase.

11 clignotements

Une tension trop élevée a été
fournie a I'actionneur — surtension.

L'actionneur fonctionnera aussi
longtemps qu’une défaillance
d’'un composant ne survient pas.

—_

. Vérifier la tension de la ligne c.a.
2. La tension doit se trouver dans une limite de
+/- 10 % de la tension prévue.

12 clignotements
(triphasé
UNIQUEMENT)

Anomalie de détection de courant.

Le moteur se déplace pour un
nombre limité de cycles, puis il
cesse de se déplacer.

1. Vérifier la connexion du cablage de détection de
courant.

2. Effectuer un cycle de mise sous tension de
I'actionneur lorsque la connexion du cablage a été
corrigée.

ou

1. Remplacer la carte d’alimentation triphasée.

REMARQUE : Les codes d'erreur ont priorité sur le fonctionnement normal de la DEL MAS. Les codes d'erreur se répétent sur le MAS
chaque 1,5 seconde jusqu'a ce qu'ils soient annulés. Il peut y avoir plus d'une erreur présente, mais seulement celle avec la priorité la
plus élevée clignote. Si l'erreur le plus élevée est annulée, la prochaine plus élevée clignote. Toutes les erreurs se corrigent
automatiquement lorsqu’une mesure corrective est prise. Une réinitialisation n’est pas nécessaire.
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FONCTIONNALITE DE DEPANNAGE PAR RADIO

Les codes d'erreur s'affichent dur la DEL radio.
REMARQUE : Le récepteur radio est compatible avec les télécommandes et les dispositifs sans clés du SECURITY+ 2.0°.

CODE
D’ERREUR

AFFICHAGE

SYMPTOME

PROBLEME POSSIBLE

CORRECTION

R1

Clignotement
rapide

Aucune réponse de la
télécommande

Téléecommande désapprise - Un
utilisateur essaie d'utiliser une
télécommande, mais la DEL
RADIO clignote seulement
brievement et il n'y a pas de
réponse de |'ouvre-porte.

Essayer de réapprendre la
télécommande.

R2

Aucune acfivité
DEL

Aucune réponse de la
télécommande

Ne peut pas reconnaitre la
télecommande - Un signal faible
causé par une pile déchargée ou
une interférence externe avec la
ou les télécommandes - OU - les
télécommandes en cours
d'apprentissage ne sont pas
compatibles avec I'ouvre-porte.
L'antenne n'est pas installée ou
elle est endommageée.

Remplacer la batterie, éliminer
I'interférence, obtenir une
téléecommande homologuée ou
vérifier les connexions de
I'antenne.

R3

La DEL de la radio
reste allumée
pendant 30
secondes, clignote
3 fois, puis reste
allumée en continu
pendant 2,5
minufes
supplémentaires.

La téléecommande ne peut pas étre
apprise

Ne peut pas reconnaitre la
télecommande - Un signal faible
causé par une pile déchargée ou
une interférence externe
interférant avec le processus
d'apprentissage - OU - les
télécommandes en cours
d'apprentissage ne sont pas
compatibles avec I'ouvre-porte.
L'antenne n'est pas installée ou
elle est endommagée.

Remplacer la batterie, éliminer
I'interférence, obtenir une
téléecommande homologuée ou
vérifier les connexions de
I'antenne.

R5

3 clignotements

La téléecommande ne peut pas étre
apprise

Téléecommande dupliquée - Un
utilisateur entre en mode
d’apprentissage de fonction
RADIO et sélectionne la fonction
qui doit étre apprise. Lorsque le
bouton de la télécommande est
pressé pour apprendre, une
recherche révéle que la
télecommande est déja apprise.

Cette télecommande a déja une
fonction qui y est associée. Pour
modifier la fonction, effacer toutes
les télecommandes apprises et
réapprendre la télécommande
désirée.

R6

Clignotement
rapide

La porte s'ouvrira, mais ne pourra
pas étre fermée avec la
télécommande.

Impossible de fermer par une
pression constante en modes C2,
D1 ou E2. Aucun dispositif de
profection présent -

Un dispositif de détection est
nécessaire pour la fermeture par
pression constante.

Non nécessaire ou modifier le
mode de cablage.

Dépannage
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ACCESSOIRES
DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LE PIEGEAGE
SURVEILLE

SURVEILLE

CPs-U Cellules photoélectriques infrarouges a deux cotés
» Boitier NEMA 1 tout usage

* Cellules photoélectriques infrarouges a deux cotés
* Pour utilisation intérieure

» Portée maximale de 9,17 m (30 pi)

Cellules photoélectriques surveillées de type
CPS-UN4 barrage

= Boitier ultra robuste pour applications industrielles

® v ' = Boitier NEMA 4 pour une protection contre la
pulvérisation d’eau directe

= Capteurs infrarouges a deux cotés.

* Pour l'intérieur et I'extérieur

* Portée maximale de 13,7 m (45 pi).

CPS-RPEN4 Cellules photoélectriques rétro-réfléchissantes

surveillées

» Faisceau polarisé convenant aux surfaces trés
réfléchissantes

* Le boitier NEMA 4X assure une protection contre la
pulvérisation d’eau directe et la corrosion

» Capteur rétro-réfléchissant

* Pour l'intérieur et I'extérieur.

= Portée maximale de 15 m (50 pi).

CPS-OPEN4 Cellules photoélectriques infrarouges a deux cotés

« Boitiers flexibles maintenant I'alignement dans les
zones ol le capteur risque fortement d’étre heurté

* Le boitier NEMA 4X assure une protection contre la
pulvérisation d'eau directe et la corrosion.

« Capteurs infrarouges a deux cotés.

* Pour l'intérieur et 'extérieur.

= Portée maximale de 13,7 m (45 pi).

Systeme de chant de porte optique (OES)

OES-SD16 Systeme de chant de porte optique

Ensemble de chant de porte de 4,9 m (16 pi) a 2 fils
pour porte articulée, avec capteurs opliques
infrarouges, bordure de chant de porte en caoutchouc
et quincaillerie de montage (rail vendu séparément).

..;6
OES-SD24 Systeme de bordure a capteurs optiques
Ensemble de bordure de 7,3 m (24 pi) a 2 fils pour
porte articulée, avec capteurs optiques infrarouges,
: bordure de chant de porte en caoutchouc et

o O quincaillerie de montage (sauf rail de porte).

OES-RD16 Systeme de chant optique

Ensemble de chant de porte de 4,9 m (16 pi) a 2 fils

pour porte déroulante, avec capteurs optiques

o infrarouges, bordure de chant de porte en caoutchouc

o O et quincaillerie de montage (rail de porte non requis).

= La bordure de chant de porte en caoutchouc est durable, souple et
facile a installer.

* Le caoutchouc de premiére qualité peut étre coupé a la longueur précise
pour un ajustement parfait.

* Le boitier NEMA 6 protége contre I'humidité et I'eau stagnante.

* Les capteurs optiques infrarouges éliminent les contacts électriques.

= Portée maximale de 10 m (33 pi).

* Les bordures pour portes articulées ou déroulantes sont aussi offertes
en rouleaux de 15 m (50 pi), avec des composants individuels pour
réaliser d'autres économies lors de grands travaux d’installation.

51

CPS3CARD

CPS-MEI

CPS-El

Carte d’interface de sécurité

La carte d'interface enfichable permet d’utiliser un
deuxiéme jeu de cellules photoélectriques ou de
chant surveillés avec un actionneur de porte
commerciale.

Interface de chant de porte a 2 fils surveillé
Pour utilisation avec les bordures de chant de porte
a deux fils approuvées

Interface de chant de porte a 4 fils surveillé
Pour utilisation avec les bordures de chant de porte
a deux fils approuvées

695-8202

65-5202

NON-SURVEILLE

Systeme de détection de véhicule :

Ensemble de capteur de chant pneumatique avec
interrupteur d’air extérieur, cordon enroulé a 2 fils
et tuyau d'air de 4,3 m (14 pi).

Systeme de détection de véhicule :

Ensemble de capteur de chant pneumatique avec
interrupteur d’air extérieur, bobine réceptrice a 2 fils
(6 m [20 pi] étendu) et tuyau d'air de 4,3 m (14 pi).

Accessoires



ACCESSOIRES

ACCESSOIRES DE myQ

828LM Passerelle Internet LiftMaster®:

Permet aux propriétaires d’actionneurs d’ouvre-portes
de garage d'application commerciale d'ouvrir et de
fermer leurs portes de garage ainsi que d’allumer ou

d'éteindre les lumiéres dans et autour de leurs
installations au moyen d'un téléphone intelligent ou
d’un ordinateur, et ce, de n'importe ol dans le monde.

829LM Moniteur de porte de garage et de barriere
Surveille I'état de marche-arrét de quatre ouvre-portes
c de garage ou actionneurs de barriere compatibles avec
myQ et permet de les fermer a partir de n'importe
quelle piéce dans la maison.
825LM Télécommande d’éclairage

Permet de commander automatiquement votre éclairage
a l'aide de I'ouvre-porte de garage, d'une télécommande
Security+ 2.0% ou d’une passerelle Internet LiftMaster®.

Se branche dans n'importe quelle prise de courant
intérieure.

TELEcOMMANDE§ AVEC SECURITY+ 2.0%
ET CONNECTIVITE

811LM Télécommande a un seul bouton avec commutateur

g B DIP encodé :
Idéal pour des portes de garage d'application
=SS commerciale pour lesquelles un grand nombre de
télecommandes a l'intérieur d'un espace partagé est
requis.
813LM Télécommande a trois houtons avec commutateur DIP
encode :
- Inclut des indicateurs rouges, jaunes et verts pour les
fonctions d'ouverture, de fermeture et d'arrét.
877LM Clavier sans fil :
( Peut étre programmeé avec des codes d'accées
temporaires pour les visiteurs ou les employés

chargés de [a livraison.

RADIO

STAR1000 Récepteur de commande d’accés d’application
commerciale :
Programme jusqu'a 1 000 télécommandes LiftMaster®.
Prend en charge les télécommandes qui permettent ou
non la mise en veille afin d'interdire ou de rétablir
I'accés .

850LM Récepteur Universel :

multiples points d'accés et de multiples.
télécommandes.

Avec technologie Security+ 2.0%. Congcu pour les
ensembles résidentiels protégés et les immeubles
commerciaux pour prendre en charge et gérer de

Accessoires 52

STATIONS DE COMMANDE

02-101

02-102

Station de commande a 1 bouton :
Boitier en acier.

Station de commande a 2 boutons :
Boitier en acier.

Station de commande a 3 boutons :
Boitier en acier avec Systéme d’alerte
d’entretien.

Station de commande a clé :
Montage encastré intérieur NEMA 1 avec bouton
STOP (arrét).

Poste a un bouton a monter sur une surface
intérieure (NEMA-1)

Présente un seul bouton pour activer I'ouverture
d'une ou de plusieurs portes commerciales.



ACCESSOIRES

SUPPORTS DE MONTAGE

10-12360

Support d'acier de forte épaisseur pour montage
vertical ou horizontal sur le devant ou le haut du
rouleau d'une porte roulante. Comporte une variété
d’arrangements de trous de montage compatibles
avec plusieurs fabricants d’équipement. Pour
utilisation avec les ouvre-portes J, H, DJ et DH. Peut
étre soudé.

Support en fonte pour monter les ouvre-portes a
montage latéral J, H, DH, DJ et GH sur un support de
bout d’une porte ou grille roulante. Pour montage
vertical ou horizontal & I'avant ou en haut du rouleau.
Ne peut pas étre soudé.

Comme 08-9098, mais avec une plaque adaptatrice
pour tenir les boulons de montage en place pour
montage plus facile.

Support d'acier de forte épaisseur pour montage
vertical ou horizontal sur le devant ou le haut du
rouleau d’une porte roulante. Peut étre soudé. Pour
utilisation avec les ouvre-portes J, H, DJ et DH.

1A4324EZ Méme que 1A4324, mais avec une plaque adaptatrice
pour tenir les boulons de montage en place pour

montage plus facile.

2
%2

TENDEURS DE CHAINE Pour ouvre-porte de type

arbre secondaire

71-6023 Pour arbres de 2,5 cm (1 po). Recommandé pour
une tension appropriée de la chaine d’entrainement
entre I'arbre de I'ouvre-porte et I'arbre de la porte.

71-6125 Méme que 71-6023, mais pour arbres de 3,2 cm

(1-1/4 po).

CARTES A OPTION

Carte de statut d’éclairage et de minuterie :

La carte a option TLS fournir des fonctions
spéciales pour activer et faire clignoter des
dispositifs auxiliaires comme des lumiéres, des
sonneries et des klaxons/stroboscopes & diverses
positions de porte et pour fournir des fonctions
spéciales de minuterie.

TLS1CARD

Carte de contact auxiliaire :

La carte a option Contact auxiliaire a des contacts
normalement ouverts et normalement fermés qui
sont actionnés lorsque la porte est a I'arrét, qu'elle
s'ouvre ou qu’elle se ferme.

AUXCARD

53

ADDITIONAL CONTROL ACCESSORIES

86LM (4,6 M [15 pil)
86LMT (7.6 M [25 pi])

RGL24LY

Ensemble d’extension d’antenne :
L’ensemble d'extension d’antenne peut étre
utilisé avec une antenne extérieure pour une
portée de réception radio maximale.

Voyant de circulation rouge/vert :

Indique lors qu'une porte commerciale atteint la
position d'ouverture compléte. Garantit une
entrée et une sortie sécuritaires de l'installation,
réduisant le risque d'accidents colteux. (La
TLS1CARD est recommandée)

-

50-HERK2 Détecteur de mouvement de 24 V
Détecteur de mouvement a micro-ondes avec
deux canaux programmables de maniére
I I indépendante.
50450 Verrouillage de I'interrupteur de porte articulée

L'interrupteur NEMA 4 désactive le circuit de
commande de I'actionneur lorsque la porte est
verrouillée, empéchant ainsi le fonctionnement
électrique de la porte.

Accessoires



SCH

EMA DE CONNECTIONS DE COMMANDE

REMARQUES IMPORTANTES :

1. La station de commande a 3 boutons fournie doit étre connectée pour le fonctionnement.

2. Si un bouton STOP (arrét) n'est pas utilisé, un cavalier doit éfre placé entre les bornes 4 et 5.

3. Lors d'ajout d'accessoires, les installer un a la fois et tester chacun aprés son addition pour s'assurer d'une installation et
d'un fonctionnement correct de I'ouvre-porte commercial.

STATION A 3 BOUTONS OU INTERRUPTEUR A CLE 3 POSITIONS AVEC RAPPEL PAR RESSORT AU CENTRE ET BOUTON D'ARRET

STANDARD 20U PLUS VERROUILLAGE A CLE
10 7 6 4 10 7 6 45 10 7 6 4 5

5
(%) ? @ %) (%) ? %@
(ROUGE) | L hgod (ROUGE) (ROUGE) | A\ —— |

Ouvrir Ouvrir
. 1
DEL d'alerte CY) _o—‘—o_ DEL d'alerte @ —o_l_o—

entretien Fermer DEL d'alerte C) entretien Fermer
entretien \4 Fermer Fermer 01 o

—0 1 O Arrét
3 ——O | O
(BLANC) Arrét | | (BLANC) ‘ Arret Arrat (BLANC) | |

REMARQUE : Le circuit d'arrét doit étre cablé en série
pour que tous les boutons d‘arrét fonctionnent.

Ceci peut exiger le retrait de la barre de cavalier Lo—"0—
installée en usine dans la station & 3 boutons. Interrupteur a clé

STATION A 2 BOUTONS OU INTERRUPTEUR A CLE 3 POSITIONS AVEC RAPPEL PAR RESSORT AU CENTRE

STANDARD 2 0U PLUS
7 6 4

MODE
—— D1etE2

Quvrir SEULEMENT
—1

MODE
D1etE2
SEULEMENT

Voir remarque 2. Voir remarque 2.

——0
Fermer Fermer

Fermer

INTERRUPTEUR ECHEC STATION 1 BOUTON QU TOUT DISPOSITIF AUXILIAIRE COMMANDES RADIO
DE MINUTERIE

|
| (ORANGE) |
OUVRIR/FERMER (BLANC) | (JAUNE)

1 4 ,
MODE B2, T,TS ET FSTS m%ﬁ? Rsé RECEPTEUR

SEULEMENT RADIO EXTERNE

1 12

- — : REMARQUE : Alimentation 32 Vcc fournie
Interrupteur a clé Voirremarque 2. | parjac file hlane of ianne cityde 3 'intéri

de la boite électrigue.

CAPTEUR D’ARETE NON CONTROLE POUR VERROUILLAGE EXTERNE

LA MARCHE ARRIERE OU L’ARRET . . - :
Retirer le cavalier installé en usine lorsque

Remarque: 11 et 4 sont le méme commun. le verrouillage est utilisé
L'un ou l'autre est acceptable.

%

Capteur d’aréte

(%]

3 2 3

UN 2 0 PLUS

Tous les typés de cablage

01-39130B
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